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Linear Line - Contrôles

CONTROL DMX
Convertisseur DMX vers PWM 12/24VDC 4x5A

DMXCON4CH

Décodeur DMX512 et RDM avec affichage numérique ; adresse de départ réglable à l'aide de boutons, la fonction RDM permet la 
communication entre le maître DMX et le décodeur. Sorties de canaux DMX 1/2/4 sélectionnables. Fréquence PWM sélectionnable.

DOWNLOAD IP20 -10 ~ +45 °C DOWNLOAD

Caractéristiques électriques

Fréquence (Hz) DC~

Tension de sortie (V) 12~24

Driver inclus Non

Câblage traversant Non

ENEC Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier Plastique

Dimension (mm) L170 x l50 x H23

Couleur Blanc

Emballage en vrac 100

Poids brut (kg) 0,13

Valeur IP 20

Ta (°C) -10~+45

Caractéristiques du commande

Type de commande PWM controller

Type de convertisseur DMX -> PWM

Nombre de canaux 4

Voltage de sortie 12-48VDC

Courant de sortie 5

Puissance par canal 60-240

Mono couleur Oui

Tunable white Oui

RGB Oui

RGB+W Oui

RGB+TW Non

Bouton poussoir Non

Accessoires

Power repeater PWM 4x120WPREV4 Power repeater PWM 4x120W rail DINPREV4DIN

Panneau mural RF/DMX monochrome 

100-240VAC noir

TPRFDMXM4B Panneau mural RF/DMX monochrome 

100-240VAC blanc

TPRFDMXM4W

Panneau mural RF/DMX tunable white 

100-240VAC noir

TPRFDMXTW4B Panneau mural RF/DMX tunable white 

100-240VAC blanc

TPRFDMXTW4W

Panneau mural RF/DMX RGB(W) 100-

240VAC noir

TPRFDMXRGBW4B Panneau mural RF/DMX RGB(W) 100-

240VAC blanc

TPRFDMXRGBW4W
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Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.
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https://ledlines.be/conformity/ledstrip-control-declaration-of-conformity.pdf
https://ledlines.be/conformity/ledstrip-control-ROHS.pdf

