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Ruban led nodots 24V 15W/m IP67 CRI90 4000K 5m

Linear Line - Ledstrips

FICHE TECHNIQUE

DOT1604067

ETIM: EC002706

Ruban led nodots sans points lumineux visibles grace a 256 puces LED SMD2025 recouvertes avec une couche de silicone blanc avec du

E‘ I(arnm

140
4000~4000
90

3

1800

100

RGO

E

5

60.000
SMD2025

San'an

phosphore.
<R
b
P&z tomm| L2 1 mm | =
X 31.25mm
Caractéristiques électriques Caractéristiques boitier Caractéristiques d'éclairage
Alimentation (Vdc) 21~24 Dimensions (mm) 5000x10x6 mm Reflecteur (°)
Fréquence (Hz) DC~ Poids brut (kg) 0,52 CCT (K)
Puissance systéme (W) 15,2 Emballage en vrac 36 CRI >
Puissance LED (W) 15 Valeur IP 67 SDCM <
Driver inclus Non Valeur IK 00 Puissance lumineuse (Lm)
Cablage traversant Non Couleur Blanc Lm/W
Avec cable de raccordement HO3VV-F Boitier Flex PCB Class Photobio
Longueur du cable (m) 1 Ta (°C) -20~45 Classe énergie
Dimmable PWM Résistant au chlore Non Garantie (ans)
ENEC Non HACCP Non Durée de vie L80B10
Ball proof Non Ledchip
Marque ledchip
Caractéristiques ruban LED
Watt/m 15,2
LEDs/m 256
Longueur coupe (mm) 31,25
Rayon de courbure (mm) 60
Longueur maximale (m)
Cuivre épaisseur (0z) 3
Schéma de cablage
Max L
i
ON POWER !/
/o
OFF 230VAC SUPPLY 24vDC /
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max L x 2
ON POWER : /'
OFF 230VAC ¢ oy 24VDC I ! v /
POWER PWM
DM 230VAC SUPPLY 24VDC CONTROLLER :t

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers Idt. Sous réserve de modifications sans préavis.
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Distribution flux lumineux
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Accessoires de montage

CABSH2P100M Cable pvc isolé mono 2x20awg |
0,52mm? 100m |

Courbe de distance

DOT1604067 24V 15W/m IP67 CRIS0 4000K

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers Idt. Sous réserve de modifications sans préavis.
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