
FICHE TECHNIQUE

Utility Line - Plafonniers

DISC
Disc 800mm 60W 3/4000K CRI80 110gr blanc

DSC80060W

Luminaire ronde 800 mm pour montage en surface ou suspendu. Température de couleur réglable 3000/4000K. Avec diffuseur microprismatique UGR<22. Avec driver intégré 

et kit de suspension de 2m.

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac) 220~240

Fréquence (Hz) 50~60

Puissance système max. (W) 60

Puissance système min. (W) 60

Puissance led max. (W) 52

Puissance réglable Oui

Power factor (full load) 0,95

Marque driver Boke

Driver inclus Oui

Driver CC/CV CC

Classe d'isolation 1

Driver in/externe Interne

Câblage traversant Non

Entrée de câble mm² 0,75~2,5

SELV driver Oui

Efficacité driver (%) 87

Driver DHT < (%) 10

Dimmable Non

Flicker free Oui

PstLM flicker index < 1

SVM strobo effect < 0,4

Inrush current @ 230Vac 19A 304µs

B16 # 18

C16 # 30

ENEC Non

ISO ISO 9001:2015

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°) 80

CCT réglable Oui

CCT (K) 3000~4000

CRI > 83

UGR < (full load) 22

SDCM < 3

Class Photobio RG0

Classe énergie E

Flux code 47 79 95 100 100

Garantie (ans) 5

Durée de vie L80B10 50.000

Ledchip SMD2835

Lm/W jusqu'à 120

Puissance lumineuse max. 7200

Puissance lumineuse min. 6634

Caractéristiques boîtier

Boîtier Aluminium

Dimensions (mm) 800x800x55 mm

Couleur Blanc

Forme Ronde

Diamètre extérieur (mm) 800

Couleur RAL 9016

Diffuseur PC MPR+opalin

Emballage en vrac 3

Poids brut (kg) 8,3

Valeur IP 54

Valeur IK 07

Ta (°C) -20~+45

Résistant aux UV Oui

DOWNLOAD IP54 IK07 80° 120Lm/W CRI83 -20 ~ +45 °C < 3 5 P switch 3000~4000K DOWNLOAD

Apparent

Mural

Suspendu

05/02/2026
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https://ledlines.be/conformity/disc_declaration_of_conformity.pdf
https://ledlines.be/wp-content/uploads/ledlines/downloads/ldt-files/nieuw/disc.zip


FICHE TECHNIQUE

Utility Line - Plafonniers

DISC
Disc 800mm 60W 3/4000K CRI80 110gr blanc

DSC80060W

Distribution flux lumineux Schéma de câblage

Accessoires de montage

Set de suspendu 6m avec rosace de 

plafond 210x42 blanc

DSCPENDCW6
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