
FICHE TECHNIQUE

Utility Line - Panneaux led

DESKY
Desky 595x595 max. 40W CTA 2700-6500K CRI90 UGR<19

DSU6060CTA

Panneau LED Desky CTA avec température de couleur réglable entre 2700 et 6500K et diffuseur microprismatique UGR<19. Rendu des couleurs élevé 
CRI>90. Toujours commander le driver séparément par panneau max. 40W.

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc) 20~42

Fréquence (Hz) DC~

Puissance système max. (W) 44,94

Puissance led max. (W) 40

Power factor (full load) 0,95

Driver inclus Non

Classe d'isolation 3

Driver in/externe Externe

Câblage traversant Non

ENEC Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°) 90

CCT (K) 2700~6500

CRI > 90

Max. UGR < 19

SDCM < 3

Class Photobio RG0

Classe énergie E

Garantie (ans) 5

Durée de vie L80B10 50.000

Ledchip SMD2835

Lm/W jusqu'à 120

Puissance lumineuse max 5120

Lumen@40W 4000K 5120

Lumen@36W 4000K 4611

Lumen@30W 4000K 3842

Caractéristiques boîtier

Boîtier Aluminium

Dimensions (mm) 595x595x27 mm

Forme Rectangle

Couleur Blanc

Couleur RAL 9016

Diffuseur PS microprisma

Emballage en vrac 6

Poids brut (kg) 1,76

Valeur IP 20

Valeur IK 03

Ta (°C) -20~+40

IP20 IK03 90° 120Lm/W CRI90 -20 ~ +40 °C < 3 5 STOCK

Apparent

Suspendu

Encastré
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Distribution flux lumineux Schéma de câblage

Accessoires de montage

Driver 25~42W pour Desky CTA paneel 
DALI DT8

DSD42WDT8 Desky protection anti-chute avec 
crochet

DSSAFC1

Cadre apparent Desky 600x600x70 
blanc RAL9016

DPR6060SFR Cadre apparent Desky 600x600x70 noir 
RAL9005

DPR6060SFRB

Cadre encastré Desky 600x600 blanc 
RAL9016

DSF6060RFR Set 4 clips à ressort pour Desky 600x600DSRSC4

Set suspendu Desky avec 2 points 1,5mDSPEND2Y1 Set suspendu Desky avec 2 points 5mDSPEND2Y5

Set suspendu Desky avec 4 points 1,5mDSPEND4H1 Set suspendu Desky avec 4 points 5mDSPEND4H5
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