
DATASHEET

Linear Line - Ledstrips

LEDFLEX
Ledstrip nodots 24V 5W/m IP20 CRI90 3000K 5m

DOT643020

ETIM: EC002706

Ledstrip nodots zonder zichtbare lichtpuntjes dankzij 256 SMD2025 ledchips die bedekt zijn met een witte siliconen coating met fosfor.

Aansluitschema

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc) 21~24

Frequentie (Hz) DC~

Systeem vermogen (W) 5,2

Led vermogen (W) 5

Driver inbegrepen Nee

Doorvoerbedrading Nee

Met aansluitkabel H03VV-F

Kabel lengte (m) 1

Dimbaar PWM

ENEC Nee

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm) 5000x8x3,5 mm

Bruto gewicht (kg) 0,2

Bulkverpakking 60

IP waarde 20

IK waarde 00

Kleur Wit

Behuizing Flex PCB

Ta (°C) -20~45

Chloor bestendig Nee

HACCP Nee

Ball proof Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°) 140

CCT (K) 3000~3000

CRI > 90

SDCM < 3

Lumen output (Lm) 658

Lm/W 130

Fotobio klasse RG0

Energie klasse E

Garantie (jaar) 5

Levensduur L80B10 60.000

Ledchip SMD2025

Merk ledchip San'an

Eigenschappen ledstrip

Watt/m 5

LEDs/m 256

Kniplengte (mm) 31,25

Buigradius (mm) 60

Maximum lengte (m) 5

Koperdikte (Oz) 2
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Lumen distributie Distance curve

Montage toebehoren

Ledstrip connector 2p 8mm nodots 
15cm kabel

LSCON82DOT Ledstrip mof 2p 8mm nodotsLSM82DOT

Ledstrip mof 2p 8mm nodots 15cm 
kabel

LSMCAB82DOT Ledstrip bocht 90gr 2p 8mm nodotsLSC9082DOT

Ledstrip connector met schroeven 2p 
8mm 24V 6A 0,75

LSCON82SCREW Ledstrip mof 2p 8mm screw 24V 6A LSM82SCREW

Ledstrip bocht 90gr met schroeven 2p 
8mm 24V 6A

LSC9082SCREW Flatcable mono 2x20awg 0,52mm² 50mCABFL2P50M

Compatibele profielen

APR2308A2

APR2308B2

APR2308W2

APR2315A2

APR2315B2

APR2315W2

APR3013A2

APR3013B2

APR3013W2

APR5035A2

APR5035B2

APR5035W2

APS1708A3

APS1708B2

APS1708B3

APS1708W2

APS1708W3

APS1715A2

APS1715A3

APS1715B2

APS1715B3

APS1715W2

APS1715W3

APS1818A2

APS1818A3

APS1818B2

APS1818B3

APS1818W2

APS1818W3

APS2413A2

APS2413A3

APS2413B2

APS2413B3

APS2413W2

APS2413W3

APS3030A2

APS3030A3

APS3030B2

APS3030B3

APS3030W2

APS3030W3

APS3535A2

APS3535A3

APS3535B2

APS3535B3

APS3535W2

APS3535W3

APX1606A2

APX1616A2

APX2020A2

APX2865TB

APX3030A2

APX3270A2

APX4918A2

APX4918B2

APX4918W2

APX5314A

APX6214A

APXC4626

APXC5123

APXR21A2

EFL1616A2

EFL1616A3

EFL1616B2

EFL1616B3

EFL1616W2

EFL1616W3

EFL2020A2

EFL2020A3

EFL2020B2

EFL2020B3

EFL2020W2

EFL2020W3

EFL3030A2

EFL3030A3

EFL3030B2

EFL3030B3

EFL3030W2

EFL3030W3

GRP2828A2

PLG1715A2

PLU1622A2

PLU1622A3

PLU1622B2

PLU1622B3

PLU1622W2

PLU1622W3

PLU2531A2

PLU2531A3

PLU2531B2

PLU2531B3

PLU2531W2

PLU2531W3

PLU3136A2

PLU3136A3

PLU3136B2

PLU3136B3

PLU3136W2

PLU3136W3

PWG1715A

07/08/2024

Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Ledlines bv | Industriepark 1241/1 | 3545 Halen | Belgium | +32 16 79 90 22 | info@ledlines.be | www.ledlines.be 2/2


