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DATASHEET

CONTROL KNX KNXCON4CH

Converter KNX naar PWM 12-48VDC 4x5A

Linear Line - Sturingen

KNX controller met 4 kanalen met PWM output. Geschikt voor het aansturen van 12-48VDC ledstrips. Geschikt voor mono color, tunable

white, RGB en RGBW. Max. 5A @ 24VDC/3,5A @ 48VDC per kanaal.
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Elektrische eigenschappen Eigenschappen behuizing Eigenschappen sturing
Frequentie (Hz) DC~ Behuizing Kunststof Sturing type PWM controller
Uitgangsspanning (V) 12~36 Afmeting (mm) L166 x B53,4 x H23 Converter type KNX -> PWM
Driver inbegrepen Nee Kleur Wit Aantal kanalen 4
Doorvoerbedrading Nee Bulkverpakking 70 Uitgangsspanning 12-48VDC
ENEC Nee Bruto gewicht (kg) 0,18 Uitgangsstroom 5
IP waarde 20 Vermogen/kanaal 60-240
Ta (°C) -10~+45 Mono color Ja
Tunable white Ja
RGB Ja
RGB+W Ja
RGB+TW Nee
Drukknop Nee
Toebehoren
PREV4 Power repeater 12-48VDC PWM PREV4DIN Power repeater 12-48VDC PWM "
4x120W 4x120W DIN-rail

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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