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Emergency Line - Noodverlichting

EMERGENCY
Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u

LLEME3H55

ETIM: EC000471

Noodunit 5W 3 uur voor ledpanelen of downlighters met constant current driver. Uitgangsspanning tussen 20 en 55VDC. Met LiFePO4 batterij 6,4V 3,2Ah.

Aansluitschema

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac) 220~240

Frequentie (Hz) 50~60

Power factor (full load) 0,5

Driver CC/CV CC

Isolatieklasse 2

Doorvoerbedrading Nee

Kabelingang mm² 0,75~2,5

SELV driver Ja

Driver uitgangs voltage (VDC) 20~55

Driver uitgangsstroom (mA) 130~130

Dimbaar Nee

Flicker free Ja

Amplitude dimming (CCR) Nee

ENEC Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing PVC

Afmeting (mm) L280 x B43 x H30

Kleur Wit

Bulkverpakking 25

Bruto gewicht (kg) 0,4

IP waarde 20

Ta (°C) 0~+40

Specificaties noodunit

Merk noodunit Streamer

Referentie noodunit YH26T-5032055LI

Batterij specificaties LiFePO4 6,4V 3,2Ah

Garantie op batterij 5

Vermogen in nood (W) 5

Tijd in nood (u) 3

NP/P NP

Autotest Ja

IP20 140Lm/W 0 ~ +40 °C 5
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Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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