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LSP20

SAPP armatuur 1200mm 26W 3000K opaal zwart
Linear Line - Lichtlijn armaturen

LSP2012002630B

ETIM: EC002892

Armatuur voor SAPP plafond zwart RAL9005 met opaal diffuser 110gr en externe driver met Wieland connector GST18i3.
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Elektrische eigenschappen Eigenschappen behuizing Lichttechnische eigenschappen

Voeding (Vac) 200~240 Behuizing Aluminium Reflector (°) 115
Frequentie (Hz) 50~60 Afmetingen (mm) 1200x20x28 mm CCT (K) 3000~3000
Systeem vermogen (W) 26 Kleur Zwart CRI > 90
Vermogen instelbaar Ja Vorm Rechthoek UGR < 22

Led vermogen (W) 24,44 RAL kleur 9005 SDCM < 3

Power factor (full load) 0,95 Diffuser PC opaal Lumen output (Lm) 2810
Merk driver Boke Bruto gewicht (kg) 1,5 Lm/W tot 115
Driver inbegrepen Ja IP waarde 20 Fotobio klasse RGO
Driver CC/CV cc IK waarde 06 Energie klasse E
Isolatieklasse 2 Ta (°C) -20~45 Garantie (jaar) 5

Driver in/extern Extern UV bestendig Ja Levensduur L90B10 50.000
Doorvoerbedrading Nee Levensduur L80B10 100.000
Kabelingang mm? 0,75~2,5 Ledchip SMD2835
Bedrading halogeenvrij Ja Merk ledchip Bridgelux
Met aansluitkabel Cca

Kabel lengte (m) 1

Geisoleerde driver Ja

SELV driver Ja

Driver efficiéntie (%) 94

Driver THD < (%) 10

Driver uitgangs voltage (VDC) 28~42

Driver uitgangsstroom (mA) 550~750

Dimbaar Nee

Flicker free Ja

PstLM flicker index < 1

SVM strobo effect < 0,4

Inrush current @ 230Vac 17,8A 197us

Bl6 # 28

Cle# 47
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Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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Armatuur voor inbouw in SAPP plafond. Voorzien van draaiveren voor eenvoudige montage. Geleverd inclusief externe geisoleerde driver

en voor gemonteerde Wieland connector met 1m Cca kabel.

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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