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LSP20

REDEFINE LIGHT —

SAPP armatuur 1200mm 26W 4000K raster wit EM3h

Linear Line - Lichtlijn armaturen

DATASHEET

LSP201200264UWEM

Armatuur voor SAPP plafond wit RAL9010 met raster 60gr UGR<19 en externe driver met 1m kabel en GST18i3 Wieland connector. Geleverd inclusief

externe noodunit 1/3h autotest met Wieland GST18i3 en GST15i2 connectoren voor toolless aansluiting.
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Eigenschappen behuizing
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Specificaties noodunit

Merk noodunit
Referentie noodunit
Batterij specificaties
Garantie op batterij
Vermogen in nood (W)
Lm output in nood (Im)
Tijd in nood (u)
Autotest

Pictogram inbegrepen
DALI op noodunit

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Voeding (Vac) 200~240 Reflector (°)
Frequentie (Hz) 50~60 CCT (K)

Systeem vermogen (W) 26,7 CRI >

Led vermogen (W) 24,44 UGR <

Vermogen instelbaar Ja SDCM <

Power factor (full load) 0,95 Lumen output (Lm)
Merk driver Boke Lm/W tot

Driver inbegrepen Ja Fotobio klasse
Driver CC/CV cC Energie klasse
Isolatieklasse 2 Garantie (jaar)
Driver in/extern Extern Levensduur L90B10
Doorvoerbedrading Nee Levensduur L80B10
Kabelingang mm? 0,75~2,5 Ledchip

Bedrading halogeenvrij Ja Merk ledchip

Met aansluitkabel Cca

Kabel lengte (m) 1

Geisoleerde driver Ja

SELV driver Ja

Driver efficiéntie (%) 94

Driver THD < (%) 10

Driver uitgangs voltage (VDC) 28~42

Driver uitgangsstroom (mA) 550~750

Dimbaar Nee

Flicker free Ja

PstLM flicker index < 1

SVM strobo effect < 0,4
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Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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