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ORION

Orion 290mm 20W 3/4/5700K P54 IK10 wit DALI

Utility Line - Bulkheads runners

ORNW20DA
EAN: 05404042606650

Modern plafond- of wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en vermogen. Efficiéntie tot 130 Im/W. PC behuizing IP54 met opale IK10 diffuser. Geschikt voor opbouw- of
pendelmontage. Multifunctioneel inzetbaar dankzij decoratieve ringen. DALI2 dimbaar.
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DOWNLOAD P54 IK10

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)

Frequentie (Hz)

Max. systeem vermogen (W)
Max. led vermogen (W)
Power factor (full load)
Driver inbegrepen

Driver CC/CV

Isolatieklasse

Driver in/extern
Doorvoerbedrading
Kabelingang mmz2
Geisoleerde driver

SELV driver

Driver efficiéntie (%)

Driver THD < (%)

Driver uitgangs voltage (VDC)
Driver uitgangsstroom (mA)
Dimbaar

Amplitude dimming (CCR)
Flicker free

PstLM flicker index <

SVM strobo effect <

Inrush current @ 230Vac
B16 #

Cl6 #

ENEC

22/06/2026

130° 115Lm/W

200~240
50~60
20

17

09

Ja

cC

2

Intern

Ja
0,75~25
Ja

Ja

83

15

30~36
260~500
DALI2
Nee

Ja

1

04

33A 100ps
30

52

Nee
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CRI8O -20~+40°C 3 @ 3/5700t

5 3000~5700K

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)

CCT instelbaar

CCT (K)

CRI >

SDCM <

R9 waarde

Fotobio klasse
Energie klasse

Flux code

Garantie (jaar)
Levensduur L80B10
Ledchip

Lm/W tot

Max. Lumen output (Lm)

130

Ja
3000~5700
80

3 @ 3/5700K
4~17

RGO

E
41729190 101
5

50.000
SMD2835
115

2268

DALI2

DOWNLOAD

Eigenschappen behuizing

Behuizing
Afmeting (mm)
Kleur
Buitendiameter (mm)
Vorm

RAL kleur
Bulkverpakking
Bruto gewicht (kg)
IP waarde

IK waarde

Ta (°C)

Glow wire test (°C)
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PC

L290 x B290 x H58
Wit

290
Rond
9016

8

038

54

10
-20~+40
650

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/afmetingen/ORN20W-afmetingen.jpg
https://www.ledlines.be/pictures/ORNW20DA.jpg
https://ledlines.be/conformity/orion-2025-declaration-of-conformity.pdf
https://ledlines.be/wp-content/uploads/ledlines/downloads/ldt-files/nieuw/orion.zip
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Lumen distributie Aansluitschema
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Toebehoren
ORNDRB290W Orion deco ring 37mm 290mm wit ORNDRB290B Orion deco ring 37mm 290mm zwart
ORNDR290W Orion deco ring 72mm 290mm wit ORNDR290B Orion deco ring 72mm 290mm zwart —
——
ORNSUSIMW Orion plafondrozet met pendelset Im ORNSUSIMB Orion plafondrozet met pendelset Im . =
wit zwart ==

Modern plafond- of wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en vermogen. Efficiéntie tot 130 Im/W. PC behuizing IP54 met opale IK10 diffuser. Geschikt voor opbouw- of
pendelmontage. Multifunctioneel inzetbaar dankzij decoratieve ringen. DALI2 dimbaar.

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/aansluitschema/orion-dali.jpg
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDRB290W-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDRB290B-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDR290W-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDR290B-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNSUS1MW-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNSUS1MB-nl.pdf

