L=DLINES DATASHEET

redefine light
ORION ORNW40MW

Orion 460mm 20/30/40W 3/4/5700K P54 IK10 sensor m/s wit EAN: 05404042606728

Utility Line - Bulkheads runners

Plafond- of wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en vermogen. Efficiéntie tot 130 Im/W. PC behuizing IP54 met opale IK10 diffuser. Uitgerust met microwave sensor
met master/slave corridor 3-step dimming functie.
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DOWNLOAD IP54 K10 130° 128Lm/W CRIBO  -20~+40°C :3 @ 3/5700t 5 Pswitch ~ 3000-5700K DOWNLOAD
Elektrische eigenschappen Lichttechnische eigenschappen Eigenschappen behuizing
Voeding (Vac) 200~240 Reflector (°) 130 Behuizing PC
Frequentie (Hz) 50~60 CCT instelbaar Ja Afmeting (mm) L460 x B460 x H59
Max. systeem vermogen (W) 40 CCT (K) 3000~5700 Kleur Wit
Min. systeem vermogen (W) 20 CRI > 80 Buitendiameter (mm) 462
Max. led vermogen (W) 35 SDCM < 3 @ 3/5700K Vorm Rond
Vermogen instelbaar Ja R9 waarde 13~28 RAL kleur 9016
Power factor (full load) 09 Fotobio klasse RGO Bulkverpakking 5
Driver inbegrepen Ja Energie klasse E Bruto gewicht (kg) 16
Driver CC/CV cc Flux code 42739192 99 IP waarde 54
Isolatieklasse 2 Garantie (jaar) 5] IK waarde 10
Driver in/extern Intern Levensduur L80B10 50.000 Ta (°C) -20~+40
Doorvoerbedrading Ja Ledchip SMD2835 Glow wire test (°C) 650
Kabelingang mm?2 0,75~25 Lm/W tot 128 .
Geisoleerde driver Ja Max. Lumen output (Lm) 4519 Specificaties Sensor_
SELV driver Ja Min. Lumen output (Lm) 2346 Sensor type Microwave
Driver efficiéntie (%) 86 Sensoroutput 2304
Driver THD < (%) 15 Sensor merk Merrytek
Sensor instelling DIP-switch

Driver uitgangs voltage (VDC) 30~38

Driver uitgangsstroom (mA) 450~850 Sensor referentie MCO030S L

Combi driver/sensor Nee

Dimbaar Nee
Flicker free Ja Detectiehoek (°) V360/H150
Amplitude dimming (CCR) Nee Detectiehoogte (m) 3
PstLM flicker index < 1 Detectie radius (m) 4
SVM strobo effect < 04 Gevoeligheid (%) 10/25/50/75/100
Inrush current @ 230Vac 33A 100ps Daglicht (Lx) 2/10/25/50/0ff
B16 # 30 Timer bereik 5/30/90s 3/20/30min
Cl6 # 52 Dim bereik (%) 25
ENEC Nee Standby tijd 0s/30s/3m/eo
Master/slave Ja
Corridor functie Ja

Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/afmetingen/ORNW40-afmetingen.jpg
https://www.ledlines.be/pictures/ORNW40MW.jpg
https://ledlines.be/conformity/orion-2025-declaration-of-conformity.pdf
https://ledlines.be/wp-content/uploads/ledlines/downloads/ldt-files/nieuw/orion.zip
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Lumen distributie Aansluitschema

SENSOR CORRIDOR 3-STEP

C90-C270  cd.kim

Lumen tabel
3000K  20W  2346Lm - -
4000K  20W  2474Lm = =
5700K  20W  2412Lm - -
3000K  30W 3361Lm = =
4000K  30W  3604Lm - -
5700K  30W  3486Lm - =
3000K  40W  4203Lm - -
4000K  40W  4545Lm = =
5700K  40W 4317Lm - -

Toebehoren
ORNDRB460W Orion deco ring 37mm 460mm wit ORNDRB460B Orion deco ring 37mm 460mm zwart
ORNDR460W Orion deco ring 72mm 460mm wit ORNDR460B Orion deco ring 72mm 460mm zwart p—
———
ORNSUSIMW Orion plafondrozet met pendelset Im ORNSUSIMB Orion plafondrozet met pendelset Im . =
wit zwart - -

Detectiepatroon sensor

Ceiling mounted

Motion detecting
- range (radius)
High Sensitivity Area

Detection Area } HoldTime Daylight Sensor
123 Detection Radius 456 | 789 Standby period
ON ON|ON/100%| Around 4meters ON|ONON 55 oN/ON/ON| 2Lux
Eel=r= - |oNjoN] 3os|
- |ON|ON| 75%| Around 3.5 meters | —+—————|ONJON| — | 10Lux
— ON| - [oN] 908|——+———
ON - |ON| 50% Around 3 meters — = [on] aminll—_[ON| — | 28t
- | - |on| 25%) Around 1.5 meters | [onlon ~ [20mn[ON] ~ | = | 5oL
- = |~ | 10% Around 1.0 meter = | =] = |30minj| — | = | — |Disable

Modern plafond- of wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en vermogen. Efficiéntie tot 130 Im/W. PC behuizing IP54 met opale IK10 diffuser.
Geschikt voor opbouw- of pendelmontage. Multifunctioneel inzetbaar dankzij decoratieve ringen. Uitgerust met microwave sensor met master/slave
corridor 3-step dimming functie. Koppeling master/slave dmv één extra draad. Onbeperkt aantal slaves. Vijf keer aan/uit binnen de vijf seconden schakelt
de continu mode in.

Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/sensor/orion2026-master-slave-sensor.jpg
https://www.ledlines.be/pictures/aansluitschema/orion-sensor-master-slave.jpg
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDRB460W-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDRB460B-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDR460W-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNDR460B-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNSUS1MW-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/ORNSUS1MB-nl.pdf

