
DATASHEET

Linear Line - Ledstrips

LEDFLEX
Ledstrip nodots 24V 18W/m IP67 RGB+2700K CRI90 5m

RGBW27DOT67

ETIM: EC002706

Ledstrip RGB+W max. 18,4W/m met 675 COB chips per meter. Rood 5W/m, groen 4,4W/m, blauw 3W/m, wit 6W/m

Aansluitschema

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc) 21~24

Frequentie (Hz) DC~

Systeem vermogen (W) 18,4

Led vermogen (W) 18

Driver inbegrepen Nee

Doorvoerbedrading Nee

Met aansluitkabel H03VV-F

Kabel lengte (m) 1

Dimbaar PWM

ENEC Nee

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm) 5000x14x6 mm

Bruto gewicht (kg) 0,42

Bulkverpakking 36

IP waarde 67

IK waarde 00

Kleur Wit

Behuizing Flex PCB

Ta (°C) -20~45

Chloor bestendig Nee

HACCP Nee

Ball proof Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°) 140

CCT (K) RGB+2700~RGB+2700

CRI > 90

SDCM < 3

Lumen output (Lm) 390

Fotobio klasse RG0

Garantie (jaar) 5

Levensduur L80B10 54.000

Ledchip COB

Merk ledchip MTC

Eigenschappen ledstrip

LEDs/m 672

Totaal W/m 18

Rood W/m 5

Groen W/m 4,4

Blauw W/m 3

Wit W/m 6

Kniplengte (mm) 83,3

Buigradius (mm) 60

Maximum lengte (m) 5

Koperdikte (Oz) 2
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Lumen distributie

Montage toebehoren

Kabel pvc geïsoleerd RGBW 5x20awg 
0,52mm² 100m

CABSH5P100M

Compatibele profielen

APR3013A2

APR3013B2

APR3013W2

APR5035A2

APR5035B2

APR5035W2

APS3535A2

APS3535A3

APS3535B2

APS3535B3

APS3535W2

APS3535W3

APX3030A2

APX6214A

EFL3030A2

EFL3030A3

EFL3030B2

EFL3030B3

EFL3030W2

EFL3030W3

GRP2828A2

PLU2531A2

PLU2531A3

PLU2531B2

PLU2531B3

PLU2531W2

PLU2531W3

PWG1715A
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