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DATASHEET

SPECIFIC

Specific 1475mm 47W CRI80 3000K 95° opaal wit DA
Linear Line - Lichtlijn armaturen

SPE15483800WDA

Lichtlijn met instelbaar vermogen. Wit profiel 58x82mm RAL9003 met 95° opaal diffuser UGR<22. Eenvoudige opbouwmontage dankzij de uitheembare ledmodule met driver.
Pendel- en wandmontage met optionele montageset.

€ 000 Vad

P20 K0S

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)

Voeding (Vdc)

Frequentie (Hz)

Max. systeem vermogen (W)
Min. systeem vermogen (W)
Max. led vermogen (W)
Vermogen instelbaar
Power factor (full load)
Merk driver

Driver referentie

Driver inbegrepen

Driver CC/CV

Isolatieklasse

Driver in/extern
Doorvoerbedrading
Kabelingang mmz2

Driver efficiéntie (%)

Driver THD < (%)

Driver uitgangs voltage (VDC)
Driver uitgangsstroom (mA)
Dimbaar

Flicker free

Amplitude dimming (CCR)
PstLM flicker index <

SVM strobo effect <

Inrush current @ 230Vac
B16 #

Cl6 #

ENEC

i

—

95° 126Lm/W

220~240
180~264
50~60
47

27

44

Ja

0,96
Lifud
LF-FSDO60YB-E
Ja

cC

1

Intern
Nee
0,75~2,5
925

8

80~170
350~350
DALI2
Ja

Nee

1

04

28A 300ps
17

28

Nee

:@JE

CRI8O -20 ~ +45°C

BINNING
<3 5

58 mm

[

ol |

wuw g

P switch DALI2

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)

CCT (K)

CRI>

UGR 4H8H< (full load)
SDCM <

R9 waarde

Fotobio klasse

Energie klasse

Flux code

Garantie (jaar)
Levensduur L80B10
Ledchip

Merk ledchip

Lm/W tot

Max. Lumen output (Lm)
Min. Lumen output (Lm)

95
3000~3000
80

22

3

73

RGO

E

52 82 97 100 100
5

50.000
SMD2835
Osram

126

5922

3402

M—

Ml = Lot

DOWNLOAD

Opbouw

Wand

—

Pendel

Eigenschappen behuizing

Behuizing
Afmeting (mm)
Kleur

Vorm

RAL kleur

Bruto gewicht (kg)
Diffuser

IP waarde

IK waarde

Ta (°C)

UV bestendig
Glow wire test (°C)
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Aluminium
L1475 x B58 x H82
Wit
Rechthoek
9003

296

PMMA opaal
20

05

-20~+45

Ja

650

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/afmetingen/SPE-afmetingen.jpg
https://www.ledlines.be/pictures/SPE1548380OWDA.jpg
https://ledlines.be/wp-content/uploads/ledlines/downloads/ldt-files/nieuw/specific.zip
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SPECIFIC SPE15483800WDA

Specific 1475mm 47W CRI80 3000K 95° opaal wit DA

Linear Line - Lichtlijn armaturen

Lumen distributie

90“i
|

60°

30

C0-C180
C90-C270

Toebehoren
SPESUS2M

SPEROW5P

Aansluitschema

Fe

cd.klm
Specific pendelset kit 2m c SPESUS6M Specific pendelset kit 6m c
Specific plafondrozet met connector 5p ., &

wit

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. UGR waarde slechts ter referentie bij standaard lokaal 4H/8H 70/50/20
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https://www.ledlines.be/pictures/aansluitschema/Specific-dali-aansluitschema.jpg
https://ledlines.be/datasheets/nl/SPESUS2M-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/SPESUS6M-nl.pdf
https://ledlines.be/datasheets/nl/SPEROW5P-nl.pdf

