L=DLINES

redefine light
SPECIFIC

Specific 1728mm 54W CRI80 4000K trim 55° raster zwart DA
Linear Line - Lichtlijn armaturen

DATASHEET

SPE1854480URTBDA

Lichtlijn met instelbaar vermogen. Zwart profiel 58x82mm RAL 9004 geleverd met inbouwbeugels geschikt voor trimless montage en 55° zwarte rasteroptiek met lenzen UGR<16.
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Lichttechnische eigenschappen

98Lm/W CRI80 -20 ~ +45°C P switch DALI2

Elektrische eigenschappen Eigenschappen behuizing

Voeding (Vac) 220~240 Reflector (°) 55 Behuizing Aluminium
Voeding (Vdc) 198~264 CCT (K) 4000~4000 Afmeting (mm) L1728 x B58 x H82
Frequentie (Hz) 50~60 CRI > 80 Kleur Zwart
Max. systeem vermogen (W) 54 UGR 4H8H< (full load) 16 Vorm Rechthoek
Vermogen instelbaar Ja SDCM < 3 RAL Kkleur 9004
Max. led vermogen (W) 50 R9 waarde 73 Inbouwmaat (mm) 58

Min. systeem vermogen (W) 30 Fotobio klasse RGO Diffuser PMMA
Power factor (full load) 0,96 Energie klasse F Bruto gewicht (kg) 36

Merk driver Lifud Flux code 90 98 99 100 100 IP waarde 20

Driver inbegrepen Ja Garantie (jaar) 5 IK waarde 05

Driver referentie LF-FSDO60YB-E Levensduur L80B10 50.000 Ta (°C) -20~+45
Driver CC/CV cC Ledchip SMD2835 UV bestendig Ja
Isolatieklasse 1 Merk ledchip Osram Glow wire test (°C) 650
Driver in/extern Intern Lm/W tot 98

Doorvoerbedrading Nee Max. Lumen output (Lm) 5292

Kabelingang mm?2 0,75~25 Min. Lumen output (Lm) 2940

Driver efficiéntie (%) 93

Driver THD < (%) 8

Driver uitgangs voltage (VDC)  80~170

Driver uitgangsstroom (mA) 350~350

Dimbaar DALI2

Amplitude dimming (CCR) Nee

Flicker free Ja

PstLM flicker index < 1

SVM strobo effect < 04

Inrush current @ 230Vac 28A 300us

B16 # 17

Cl6 # 28

ENEC Nee
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Lumen distributie Aansluitschema
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