
luminaire étanche (HWD)

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

ARTICLE

DESCRIPTION

PRIX     

·

·

·

·

·

·

·

Aqualia Plus

intensité lumineuse très élevée
puissance ajustable (4 puissances)

température de couleur réglable: 3000, 4000 
ou 5000 kelvins

équipé d'un couvercle microprismatique pour une 
répartition de lumière optimale et un éblouissement 
limité

éclairage à partir d'une hauteur de 6 mètres max.
idéal pour l'éclairage des environnements industriels, 
parkings
convient pour les  applications intérieures et 
extérieures
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AQ12PLU
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AQ06PLUMW

AQ06PLUDA

AQ15PLUEM

AQPENDM1

non

non

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

non

WATT

12-20

25-40

25-40

36-60

36-60

25-40

25-40

25-40

36-60

12-20

12-20

36-60

kit de suspension 5m

LUMEN

1800-3000

3750-6000

3750-6000

5250-9000

5250-9000

3750-6000

3750-6000

3750-6000

5250-9000

1800-3000

1800-3000

5250-9000

kit de suspension 1m

CCT   

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

590x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1490x95x75mm

1490x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1490x95x75mm

590x95x75mm

590x95x75mm

1490x95x75mm

AQ12PLUDAEM nonoui25-403750-6000 3000-5000 1190x95x75mm 
AQ15PLUDAEM nonoui36-605250-9000 3000-5000 1190x95x75mm 

AQ15PLUDA nonnon

DIM

non

non

DALI

non

non

non

non

non

non

non

DALI

non

DALI
DALI

36-605250-9000 3000-5000 DALI 1190x95x75mm 

STOCK120˚ 5 YEARCRI>80 IP6654.000H IK08150Lm/W SDCM<3

LEDLINES
BINNING

· passage de câble 5x2,5mm

SECOURSDÉTECTEUR

75mm

590mm

75mm

1190mm

75mm

1490mm 95mm




