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points lumineux led non visibles

refroidissement très e�cace

pro�lé en saillie robuste

aluminium 6063-T5 anodisé

di�useurs résistant aux UV

éclairage principal
visible contre le plafond ou le mur

convient pour ruban led jusqu'à 32 mm de large

APS3535

ACCESSOIRES DESCRIPTION

APS3535A2 2000x35x35 mm

2000 mm

3000 mm

2000 mm

3000 mm

opaque

opaque

noir

noir

22%

22%

70%

70%

PC

PC
PC

PC

clip de montage métallique 35 mm alu

coupleur 90� vertical 

embout noir

coupleur 180�

embout alu

coupleur 90� horizontal 

embout blanc

kit de suspension

APS3535B2

APS3535W2

APS3535B3

APS3535A3

APS3535W3

COPC35O2

COPC35O3

COPC35BL2

COPC35BL3

MCS3535MA

PC90V35

ECS3535B

PC18035

ECS3535A

PC90H35

ECS3535W

APSPENDSM2

2000x35x35 mm

2000x35x35 mm

3000x35x35 mm

3000x35x35 mm

3000x35x35 mm

35mm

35mm

130˚ STOCK 5 YEARMAX.28W/M

semi-transparent opaque satinéopaque noirtransparent

pro�lé en saillie

COUVERCLES MATÉRIEL COULEURRÉDUCTION DIMENSIONS

ARTICLE DIMENSIONSCOULEUR

alu

noir

blanc

noir

alu

blanc




