
• hoge waterdichtheid en   		
  slagvastheid (IP66 & IK08)

• 1 kabeltule meegeleverd voor   	
  aansluiting langs bovenkant

• toestellen met sensor kunnen 	
  master/slave aangesloten worden

• uitermate geschikt voor 	    	
  industriële omgevingen

• 5x2,5mm2 halogeenvrije 	   	
  doorvoerbekabeling

Ledlines bv - industriepark 1241/1 - 3545 Halen - Belgium

Actie geldig t.e.m. 22 december
Geldig bovenop de standaard- en staffelkorting
Bestelling via orders@ledlines.be
Meer info via uw vertegenwoordiger

PRO 130lm/W - 4000K - max. 6500lm

AFMETINGEN WATT LUMEN OPTIE ARTIKELCODE
600x83x72mm 9-18 1170-2340 APR06K4

1200x83x72mm 18-36 2340-4680

APR12K4
DALI APR12K4DA

SENSOR APR12K4MW
NOOD APR12K4EM

DALI+NOOD APR12K4DAEM
SENSOR+NOOD APR12K4MWEM

1500x83x72mm 25-50 3250-6500

APR15K4
DALI APR15K4DA

SENSOR APR15K4MW
NOOD APR15K4EM

DALI+NOOD APR15K4DAEM
SENSOR+NOOD APR15K4MWEM

PLUS 150lm/W - 3000-5000K - max. 9000lm

600x83x72mm 12-20 1800-3000 AQP06KC
SENSOR AQP06KCMW

1200x83x72mm 25-40 3750-6000

AQP12KC
DALI AQP12KCDA

SENSOR AQP12KCMW
NOOD AQP12KCEM

DALI+NOOD AQP12KCDAEM
SENSOR+NOOD AQP12KCMWEM

1500x83x72mm 36-60 5250-9000

AQP15KC
DALI AQP15KCDA

SENSOR AQP15KCMW
NOOD AQP15KCEM

DALI+NOOD AQP15KCDAEM
SENSOR+NOOD AQP15KCMWEM

HERFSTACTIE

AQUALIA
WATERDICHT TOESTEL IP66

9+1 gratis
vanaf 60 st. per type (bv. 54 + 6 gratis) 

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

124.000H

L80
67.000H

L90
IP66 7 YEAR STOCKIK08


