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AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS/M       

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

VLF48
48V

minimale kniplengte 100mm

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

parallel aansluiten per 50m

creëren van egale lichtlijnen

connectie enkel mogelijk via onderkant

direct/indirect uitlichten

chloor-, zout-, UV- en vuurbestendig

ter vervanging van klassieke neon-verlichting

VLF480527CU

VLF480540CU

VLF481027CU

VLF480530CU

VLF481023CU

VLF481030CU
VLF481040CU

VLF480523CU

VLFMCA

VLFAPSA2

VLFAPFX

montagebeugel met kabeldoorvoer alu 25mm

CUx13x12mm
CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm
CUx13x12mm
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87

87

87
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2,6

24

18

280
320

320

560

320

500

560
600

LM/M

5,3
5,3

5,3

9,6

5,3

9,6

9,6
9,6

WATT/M

2300
2700

4000

2700

3000

2300

3000
4000

CCT
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2000mm

500mm

IP67 CRI>90118˚ STOCK 5 YEAR 48VDC 54.000H

MAX LENGTE

50m
50m

20m

20m
50m

20m

20m

50m

12mm

13mm




