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Met deze nieuwe catalogus hopen wĳ de 
perfecte tool aan te reiken om u nóg 
beter te kunnen helpen bĳ de realisatie 
van uw projecten.
Het aanbod met technische 
verlichtingsoplossingen werd verder 
uitgebreid en geoptimaliseerd. 
Kĳk zeker ook eens naar het volledig 
vernieuwde ‘Linear Line’ hoofdstuk met 
nieuwe types led-strips en led-profielen. 
Ook de andere hoofdstukken bevaen 
heel wat nieuwe of vernieuwde 
functionele verlichtingsarmaturen.

VERLICHTINGSPROJECTEN 
UITWERKEN VAN A TOT Z 
MET DE NIEUWE LEDLINES 
CATALOGUS 2022
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Voorwoord

Beste relatie, 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw interesse in 
de activiteiten van ons bedrĳf. 
Indien u reeds een trouwe partner bent, 
dank ik u hartelĳk voor de goede en fĳne 
samenwerking tot nu toe. 
Hopelĳk kan deze positief verder gezet worden 
en kunnen wĳ u dagelĳks blĳven ondersteunen. 
Het Ledlines team en ikzelf staan alvast voor u 
klaar.
Mocht u de verlichtingsoplossingen van Ledlines 
nog niet toegepast hebben in uw projecten, 
dan hoop ik u met dit vernieuwde aanbod voor 
2022 te kunnen overtuigen, en op die manier 
een duurzame samenwerking op te bouwen. 
U bent steeds welkom in de nieuwe vestiging van 
Ledlines in Halen voor een rondleiding en 
productpresentatie.
Ik maak hier ook graag van de gelegenheid 
gebruik om alle Ledlines medewerkers te 
bedanken voor hun dagelĳkse inzet en 
professionaliteit. 
Zonder hen zou het niet mogelĳk geweest zĳn de 
groei van de voorbĳe jaren te realiseren!

Met vriendelĳke groeten, 

Wies Van Genechten 
Managing Director
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ANNO

2022
Ledlines is als ambitieuze speler in 2018 op de markt gekomen met een 
compleet aanbod technische verlichting. Met een sterke aanwezigheid in 
Vlaanderen en unieke verlichtingsoplossingen voor de professionele markt 
heeft Ledlines de voorbĳe jaren een sterke groei gerealiseerd. Deze groei was 
enkel mogelĳk dankzĳ de nauwe en goede samenwerking met onze partners, 
met wie heel wat grote en kleinere projecten uitgewerkt werden. Ledlines is 
trots op al deze realisaties en kĳkt met veel genoegen uit naar de toekomst. 
Sinds 2020 is Ledlines gevestigd op een nieuwe locatie in Halen van waaruit 
e¢ciënter gewerkt kan worden. Een grotere kantoorruimte en meer 
beschikbare magazĳnoppervlakte waren nodig. Productie en assemblage, 
voorraad, levertermĳn, ontwerp, R&D … zĳn enkele van de factoren die 
dankzĳ deze verhuis geoptimaliseerd werden. Ledlines verwelkomt zĳn 
partners graag in de nieuwe kantoren en showroom. 
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REDEFINE LIGHT

Met de slogan Redefine Light willen we met Ledlines de trend 
zeen in een snel evoluerende verlichtingsmarkt. 
We benadrukken hier vooral ons innovatieve en onderscheidende 
aanbod, de uitgekiende selectie van verlichting van zeer hoge 
kwaliteit en helemaal op maat van de klant. 
Deze doelen ook e¨ectief realiseren kan enkel en alleen met de 
juiste knowhow, met betrouwbare toeleveranciers en met een 
gemotiveerd R&D-team dat dagelĳkse kwaliteitscontroles 
uitvoert en voortdurend op zoek is naar nieuwe oplossingen om 
het Ledlines aanbod nóg performanter te maken.
Ook de ontwerpers van Ledlines producten werken onder het 
moo Redefine Light om zo een uniek design te creëren.
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Lichtexperten intern
De Ledlines Project Engineers nemen alle 
tĳd om uw project in detail uit te werken. 
Voor lichtstudies, calculaties, o¨ertes en 
alle technische vragen kunt u steeds 
bĳ hen terecht. 
Zĳ zĳn bereikbaar via info@ledlines.be 
of telefonisch op het nummer 
+32 (0) 16 79 90 22

Lichtexperten extern
Het externe team van lichtexperten staat 
steeds voor u klaar om u bĳ te staan bĳ uw 
projecten, zowel van op afstand 
als op de werf. 
Hun contactgegevens kan u hiernaast 
terug vinden.

Productie & distributie
Het logistieke team is in Halen dagelĳks 
bezig met de productie, assemblage en 
verwerking van uw verlichtingsarmaturen. 
Voor levertermĳnen of andere vragen in 
verband met uw bestelling kunt u steeds 
mailen naar orders@ledlines.be 
of bellen naar +32 (0) 16 79 90 22
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Ledlines 

Team

Marc Voeten
marc@ledlines.be

+32 (0) 475 65 58 71

An Gooris
an@ledlines.be

+32 (0) 483 65 65 45

Maxim Truyts
maxim.truyts@ledlines.be

+32 (0) 468 58 02 24

ANTWERPEN LIMBURG

BRABANT

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Onze accountmanagers
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Dario Delsanne
dario.delsanne@ledlines.be 

+32 (0) 473  17 82 11

Brabant
Brussel/Wallonië 
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BOEKHOUDING & HR

Cindy Carmans

cindy.carmans@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

MARKETING

Dorien Verhoft

dorien.verhoft@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Ylian Sobota

PROJECT ENGINEER

ylian.sobota@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Wouter Bollen

PROJECT ENGINEER

wouter.bollen@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Jasper Stinckens

PURCHASE & LOGISTICS

jasper.stinckens@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Patrick Marx

BUSINESS OPERATIONS COORDINATOR

patrick.marx@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Lieven Vandebeek

PROJECT ENGINEER

lieven.vandebeek@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22

Bram Bollen

LOGISTICS

Wil jij graag deel uitmaken van dit team?
Alle openstaande vacatures kan u terugvinden op onze website.



Highlights
LED-STRIPS

De nieuwe high-bay uit het Industrial Line 
hoofdstuk is dé highlight voor 2022. 
Een zeer mooi design, uitmuntende specificaties 
en de vele SMART oplossingen maken dit 
armatuur uniek. 
Bovendien is het armatuur Enec gecertificeerd 
waardoor het ideaal is voor Relighting projecten. 
Meer info, zie vanaf pagina 176

Aqualia is verkrijgbaar in twee versies. 
De Pro versie is vooral prijs-technisch zeer sterk, 
goede specificaties voor een correcte prijs. 
Voor uitmuntende specificaties is Aqualia Plus de 
juiste keuze: een zeer hoge lichtopbrengst 
(+9000lm) en een microprismatische cover voor 
een optimale lichtspreiding zorgen ervoor dat dit 
armatuur de ideale oplossing is om industriële 
ruimtes goed uit te lichten. Beide types zijn 
uiteraard Enec gekeurd. 
Meer info, zie vanaf pagina 180

Het Linear Line gamma werd uitgebreid met 
meer dan 50 nieuwe types led-strips van hoge 
kwaliteit. In combinatie met het uitgebreide 
gamma led-profielen zorgt dit ervoor dat u voor 
elk lineair verlichtingsproject met Ledlines de 
juiste oplossing kunt bieden. 
Meer info, zie vanaf pagina 20

Voor kantoortoepassingen hebben we twee nieuwe 
led-panelen. Ook hier is de Pro versie vooral 
prijs-technisch zeer interessant, goede specificaties 
en een UGR<19. Het paneel is voorzien van een egale 
opale cover. Voor een microprismatische cover is er 
het Desky Plus led-paneel: door middel van deze 
gefacetteerde cover kunnen wij zelfs een UGR<17 
garanderen. Ook hier dragen deze twee armaturen 
het Enec certificaat en garanderen wij nog steeds 7 
jaar garantie op het led-paneel. 
Meer info, zie vanaf pagina 168

SMART-IE

AQUALIA

DESKY

VERNIEUWD

VERNIEUWD

VERNIEUWD

NIEUW
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FM Bouwmachines, Diest

Lidl distributiecentrum, Genk
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Wegenwerken Nijs, Messelbroek

4D Tegelimport, Maasmechelen
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Erasmus Hogeschool Campus Kanal, Brussel

Vis & Versa, Spalbeek
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Product overview

18

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
LE

D
-S

TR
IP

S

ECO64

P22

ECO80

P23

ECO128

P24

ECO160

P25

ECO192

P26

ECO240

P27

RGB60

P28

RGB120

P29

RGB240

P30

RGBW

P31

FUR140

P32

COF10

P33

CCT

P34

DTW

P35

ULV110

P36

ULV120

P37

DIA80

P42

DIA128

P43

DIA160

P44

DIA192

P45

DIA240

P46

PRO192

P38

PRO256

P39

DUAL192

P40

DIA64

P41

APS1708

P48

APS1715

P49

APS2413

P50

APS1818

P51

APS3030

P52

APS3535

P53

APR2308

P54

RAPR2315

P55

APR3013

P56

APR5035

P57

APX6214

P68

APXC4626

P69

APXC5123

P70

APX5314

P67

DMX

P88

KNX

P89

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
 P

RO
FI

EL
EN

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
VO

ED
IN

G
EN

 E
N

 S
TU

RI
N

G
EN

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
LI

C
H

TL
IJN

 A
RM

A
TU

RE
N

IP20

P72

Din-rail

P73

IP67pro

P74

IP67plus

P75

Slimline

P76

Fase dimbaar

P77

Dimbaar

P78

Fine

P90 P91

Square

P92

Solid

P93 P94

 Square R

P95

Sapp

P96

48V

P79

Monocolor

P80

CCT

P81

RGB

P82

RGB+CCT

P83

Classy kit

P84

WiFi

P85

1-10V

P86

DALI

P87

APX1616

P58

APX3030

P59

APXR21

P60

APX2020

P61

APXF86

P62

APX4918

P63

APXT2865

P64

APX1606

P65

APX3270

P66
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HLF24

P102

HLF48

P103

VLF24

P104

VLF48

P105

LLM5580

P108 P109

LLM4266

P106

LLM5570

P107

LLM8636

P110

LLM5536

P111

Iconic

P140

Iconic deep

P141

Zeus

P142

Laki

P143

Minerva

P144

Aero 1

P146

Aero 2

P147

Aero 3

P148

Uranus

P150

3-fase

P152

3 fase-DALI

P154

Tubulo

P156

NLO

P157

Pegasus

P158

Poseidon

P159

Stripeline

P160

Ontec S20

P198

Ontec S

P199

Ontec E

P200

Ontec G

P201

Ontec R

P202

Ontec C

P203

Data 2

P204

TREM

P206

Noodunits

P207

Beam Mini

P188

Beam Pro

P189

Beam Plus

P190

Bright Pro

P192

Bright Plus

P193

 Estrada

P194

Desky Pro

P168

Desky Plus

P169

Helio

P170

Harlem

P171

RNDY

P172

SQRY

P173

GU10-ECO

P114

GU10-PRO

P115

To puzzle
led-module

P116

E27

P117

To puzzle
basic

To puzzle
HQ

P118 P119

Bolero

P120

Rotario1

P122

Rotario2

P123

Rotario3

P124

Rotario4

P125

Nikè

P134

Timber Cube1

P126 P128

Cube2

P129

Smart-IE

P176

Skirt

P178

Aurora

P179

Aqualia Pro

P180

Aqualia Plus

P181

Hydrolux PC

P182

Hydrolux
PMMA

P183

Aquailia EX

P184
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Timber Wall Cube Wall

P130 P131

Cube wall IP

P132

Sphere Cage

P135 P136

PET

P137

U
TI
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Fastline

P165
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LINEAR LINE

In het eerste hoofdstuk van onze catalogus 2022 biedt 
Ledlines een uitgebreid gamma aan met lineaire 
verlichting van de hoogste kwaliteit. Deze kwaliteit 
wordt bekomen door een selectie van hoogwaardige 
materialen zoals 6060 aluminium met een goede 
warmteafgifte, led-chips met een hoge lumen-per- 
Watt-verhouding en �ikker-free led-voedingen met 
Rubycon condensatoren of gelijkwaardig. 
In dit hoofdstuk vindt u alle led-strips, connectoren, 
aluminium pro elen, voedingen, sturingen en 
lichtlijnarmaturen. 



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP
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ACCESSOIRES OMSCHRIJVING        SJIRP

LMSTS82 mof 8mm 3

LCSTW82 connector 8mm 3

ECO64

hoge lumen-per-watt-verhouding

64 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 125mm

parallel schakelen per 5m

subtiele lichtlijnen creëren

geschikt als indirecte accentverlichting

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO642733 620 4,8 2700 33 5000x8x1,5mm 61

ECO642767 546 4,8 2700 67 5000x10x4,8mm 96
ECO643033 650 4,8 3000 33 5000x8x1,5mm 61

ECO643067 572 4,8 3000 67 5000x10x4,8mm 96
ECO644033 680 4,8 4000 33 5000x8x1,5mm 61

ECO644067 599 4,8 4000 67 5000x10x4,8mm 96

mono-color led-strip

IP67

8mm

15.6mm

1.5mm

4.8mm

125mm

STOCKCRI>8324VDC140Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

4.8W/M

WATT
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AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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OMSCHRIJVING PRIJS       

LMSTS82 mof 8mm 3

5000x8x1,5mm
5000x10x4,8mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

LCSTW82 connector 8mm 3

2700ECO802733 960 7,2 33

2700ECO802767 845 7,2 67

3000ECO803033 1010 7,2 33

3000ECO803067 889 7,2 67

4000ECO804033 1050 7,2 33
4000ECO804067 924 7,2 67

mono-color led-strip

68

101

68

101

68
101

hoge lumen-per-watt-verhouding

80 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 100mm

parallel schakelen per 5m

eenvoudige sfeerverlichting

geschikt om indirect uit te lichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO80

IP67

1.5mm

12.5mm

8mm

100mm

4.8mm

STOCKCRI>8324VDC7.2W/M

WATT

140Lm/W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING
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ACCESSOIRES
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AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP
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ACCESOIRES OMSCHRIJVING        SJIRPIP       

LMSTS82 mof 8mm 3

LCSTW82 connector 8mm 3

ECO128

hoge lumen-per-watt-verhouding

128 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 62,5mm

parallel schakelen per 5m

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO1282733 1270 9,6 2700 33 5000x8x1,5mm 89

ECO1282767 1118 9,6 2700 67 5000x10x4,8mm 129
ECO1283033 1335 9,6 3000 33 5000x8x1,5mm 89

ECO1283067 1175 9,6 3000 67 5000x10x4,8mm 129
ECO1284033 1390 9,6 4000 33 5000x8x1,5mm 89

ECO1284067 1223 9,6 4000 67 5000x10x4,8mm 129

mono-color led-strip

IP67

8mm

62.5mm

7.81mm

1.6mm

4.8mm

ECO RED33 9,6 ROOD 33 5000x8x1,5mm 99

ECO RED67 9,6 ROOD 67 5000x10x4,8mm 143
ECO GRE33 357 9,6 GROEN 33 5000x8x1,5mm 99

ECO GRE67 314 9,6 GROEN 67 5000x10x4,8mm 143
ECO BLU33 175 9,6 BLAUW 33 5000x8x1,5mm 99

ECO BLU67 154 9,6 BLAUW 67 5000x10x4,8mm 143

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

OMSCHRIJVING        SJIRP

STOCKCRI>8324VDC9.6W/M

WATT

140Lm/W 120˚

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

160

140
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ACCESSOIRES
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AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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OMSCHRIJVING PRIJS       

LMSTS82 mof 8mm 3

5000x8x1,5mm
5000x10x4,8mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

LCSTW82 connector 8mm 3

2700ECO1602733 1835 14,4 33

2700ECO1602767 1615 14,4 67

3000ECO1603033 1935 14,4 33

3000ECO1603067 1703 14,4 67

4000ECO1604033 2015 14,4 33
4000ECO1604067 1773 14,4 67

mono-color led-strip

120

169

120

169

120
169

hoge lumen-per-watt-verhouding

160 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 50mm

parallel schakelen per 5m

creëren van egale lijnverlichting

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO160

IP67

STOCKCRI>8324VDC14.4W/M

WATT

1640Lm/W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

8mm

50mm

6.25mm

1.5mm1.5mm

4.8mm
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ACCESSOIRES
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OMSCHRIJVING        SJIRP

LMSTS102 mof 10mm 2 contacten 3

LCSTW102 connector 10mm 2 contacten 3

ECO192

hoge lumen-per-watt-verhouding

192 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 41,67mm

parallel schakelen per 5m

zowel sfeer als algemene verlichting

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO1922733

ECO1922767

2260

1989

17,6 2700

17,6 2700

33

67

5000x10x1,6mm

5000x10x4,8mm

135

182

182

182

ECO1923033 2380 17,6

17,6

3000 33

¤

¤

ECO1923067 2095 3000 67

5000x10x1,6mm

5000x10x4,8mm

135

ECO1924033 2480 17,6 4000 33 5000x10x1,6mm 135

¤ECO1924067 2183 17,6 4000 67 5000x10x4,8mm

mono-color led-strip

41.67mm

10mm

5.2mm

1.6mm

STOCKCRI>8324VDC17.6W/M

WATT

140Lm/W 120˚

DIMMABLE

PWM6 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

ECO192RED33 272 17,6 ROOD 33 5000x10x1,6mm 143
ECO192GRE33 631 17,6 GROEN 33 5000x10x1,6mm 143

ECO192BLU33 320 17,6 BLAUW 33 5000x10x1,6mm 143

4.8mm
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ACCESSOIRES



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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OMSCHRIJVING PRIJS       

LMSTS102 mof 10mm 2 contacten 3

5000x10x1,6mm

5000x10x1,6mm

5000x10x1,6mm

LCSTW102 connector 10mm 2 contacten 3

2700ECO2402733 2735 22 33

3000ECO2403033 2880 22 33

4000ECO2404033 3000 22 33

mono-color led-strip

148

148

148

hoge lumen-per-watt-verhouding

240 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 33,33mm

parallel schakelen per 5m

zowel sfeer als algemene verlichting

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO240

4.17mm

10mm

33.33mm
1.6mm

Tc

STOCKCRI>8324VDC22W/M

WATT

140Lm/W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

5000x10x1,6mm
5000x10x1,6mm

5000x10x1,6mmRoodECO240RED33 332 22 33

GroenECO240GRE33 770 22 33

BlauwECO240BLU33 400 22 33

159

159

159
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AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP
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OMSCHRIJVING        SJIRP

LMSTS104 mof 10mm 4 contacten 3

LCSTW104 connector 10mm 4 contacten 3

RGB60

basic RGB led-strip

60 leds per meter, type SMD5050

minimum kniplengte 100mm

parallel schakelen per 5m

spelen met kleuren

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

RGB6033 416 14,4 RGB 33 5000x10x2,1mm 109

RGB6067 366 14,4 RGB 67 5000x12x4,8mm 145

RGB led-strip

10mm

2.1mm

16.66mm

100mm

4.8mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+

STOCK24VDC14.4W/M

WATT

120˚

DIMMABLE

PWM 54.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
/ 

LE
D

-S
TR

IP
S

28

ACCESSOIRES



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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5000x10x4,8mm

5000x8x2,1mmRGBRGB12033 430 11 33

RGBRGB12067 379 11 67

RGB led-strip

147

181
hoge lichtopbrengst in RGB

120 leds per meter, type SMD3838

minimum kniplengte 50mm

parallel schakelen per 5m

algemeen uitlichten in RGB

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

RGB120

8mm

50mm

8.33mm

2.1mm

4.8mm

STOCK24VDC11W/M

WATT

120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

54.000H

IP67
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AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP
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RGB240

zeer hoge lichtopbrengst in RGB

240 leds per meter, type SMD3838

minimum kniplengte 25mm

parallel schakelen per 5m

zeer egale RGB lichtlijn

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

RGB24033 787 18 RGB 33 5000x12x2,1mm 271

RGB24067 693 18 RGB 67 5000x14x4,8mm 301

RGB led-strip

12mm

25mm

4.17mm

R-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

2.1mm

4.8mm

STOCK24VDC18W/M

WATT

120˚

DIMMABLE

PWM 54.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67
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ACCESOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       IP       

5000x12x2,1mm
5000x14x4,8mm

5000x14x4,8mm

5000x12x2,1mm

5000x14x4,8mm

5000x12x2,1mmRGB + 2700RGBW2733 703 19,2 33

RGB + 2700RGBW2767 619 19,2 67

RGB + 3000RGBW3033 703 19,2 33

RGB + 3000RGBW3067 619 19,2 67

RGB + 4000RGBW4033 703 19,2 33

RGB + 4000RGBW4067 619 19,2 67

RGB+W led-strip

129

179

129

179

129
179

RGB + wit

60 leds per meter, type SMD5050

minimale kniplengte 100mm

parallel schakelen per 5m

afwisselen tussen sfeer en functionaliteit

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

RGBW

IP67

16.66mm

100mm

12mm

2.1mm

4.8mm

RGBW6033 703 19,2 RGB + 6000 33 5000x12x2,1mm 129
RGBW6067 619 19,2 RGB + 6000 67 5000x14x4.81mm 179

¤

¤

¤

¤

OMSCHRIJVING PRIJS       

LMSTS125 mof 12mm 3

LCSTW125 connector 12mm 3

AFMETINGEN     LM/M WATT/M CCT IP       

STOCK24VDC19.2W/M

WATT

120˚

DIMMABLE

PWM 54.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING
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FUR140

slechts 4mm breed

140 leds per meter, type SMD2216

minimale kniplengte 50mm

ëren

uitermate geschikt voor interieurbouw

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

· bijhor

FUR1402733 660 7,2 2700 33 5000x4x1,2mm 89

FUR1403033 685 7,2 3000 33 5000x4x1,2mm 89

FUR1404033 710 7,2 4000 33 5000x4x1,2mm 89

furniture led-strip

4mm

7.14mm

50mm
1.2mm

Tc

STOCKCRI>9024VDC105Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

7.2W/M

WATT
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ACCESOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       IP       

0 0 0

5000x10x4,8mm

5000x10x4,8mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,6mm

5000x8x1,6mm

5000x8x1,6mm

0 0 0

2700COF102733 820 11,2 33

3000COF103033 900 11,2 33

4000COF104033 980 11,2 33

2700COF102767 722 11,2 67

3000COF103067 792 11,2 67

4000COF104067 863 11,2 67

Chip On Flexible board 
led-strip

155

155

155

185

185

185

geen zichtbare leds

minimale kniplengte 29,41mm

parallel schakelen per 5m

zeer egale lichtlijnen creëren

hoge kleurweergaveindex geschikt als winkelverlichting

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

COF10

IP67

1.6mm

8mm

29.41mm

4.8mm

STOCKCRI>90+24VDC100Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

11.2W/M

WATT
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CCT

2700 - 6000K (+RGB)

LLTW - 280 leds per meter, type SMD2216 

LLTWRGB - 288 leds per meter, type SMD3838/2010

parallel schakelen per 5m

Human Centric Lighting

spelen met sferen

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

133

231

tunable white 

2700-6000TW28033 1575 16,5 33

RGB + 2700-6000TWRGBS 1130 19,2 33

STOCKCRI>9024VDC105Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

16.5-19.2W/M

WATT

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

minimum kniplengte 50mm(TW) of 62,5mm(TWRGB)

·

5000x12x2,1mm

5000x8x1,2mm
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62.5mm

12mm

10.42mm
WW-

G-
WW-
G-

R-
B-
W-

R-
B-
W-

2.1mm
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DTW

1900-3000K

168 leds per meter, type SMD2835

minimum kniplengte 83,3mm

parallel schakelen per 5m

warmte creëren

dimmen op een natuurlijke manier

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

DTW16833 14,41150 331900-3000 5000x10x1,2mm 179

dim to warm

STOCKCRI>9024VDC85Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

14.4W/M

WATT

10mm

83.3mm

-W -C

1.5mm

LI
N
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R 
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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¤

¤
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¤

¤
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·

·

·

·

·

·

ULV110

lange lengtes tot 10m met voeding langs één kant

120 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 50mm

parallel schakelen per 10m

ononderbroken lichtlijnen creëren

direct/indirect uitlichten

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ULV1102733 810 9,6 2700 33 10000x12x1,5mm 25

ULV1103033 850 9,6 3000 33 10000x12x1,5mm

ULV1104033 890 9,6 4000 33 10000x12x1,5mm

ULV1102767 713 9,6 2700 67 10000x14x4,8mm 9

ULV1103067 748 9,6 3000 67 10000x14x4,8mm

ULV1104067 784 9,6 4000 67 10000x14x4,8mm

long led-strip 10m

IP67

STOCKCRI>9024VDC102Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

9.6W/M

WATT

50mm

12mm

8.33mm

1.5mm

4.8mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       
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¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·
·

20000x14x4,8mm

20000x14x4,8mm

20000x14x4,8mm

20000x12x1,5mm

20000x12x1,5mm

20000x12x1,5mm2700ULV1202733 810 9,6 33

3000ULV1203033 850 9,6 33

4000ULV1204033 890 9,6 33

2700ULV1202767 713 9,6 67

3000ULV1203067 748 9,6 67

4000ULV1204067 784 9,6 67

long led-strip 20m

lange lengtes tot 20m met voeding langs één kant

120 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 50mm

parallel schakelen per 20m

ononderbroken lichtlijnen creëren

direct/indirect uitlichten

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ULV120

IP67

50mm

12mm

8.33mm

1.5mm

4.8mm

STOCKCRI>90+24VDC102Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

9.6W/M

WATT
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·

·

·

·

·

12mm

41.67mm

5.2mm

1.5mm

STOCKCRI>8324VDC130Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

WATT

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

¤

PRO192

hoge lichtopbrengst

192 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 41,67mm

parallel schakelen per 5m

ononderbroken lichtlijnen creëren

direct/indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

PRO1922733 3552 29 2700 33 5000x12x1,5mm 199

PRO1923033 3700 29 3000 33 5000x12x1,5mm 199

PRO1924033 3700 29 4000 33 5000x12x1,5mm 199

high output led-strip

29W/M
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

·

5000x12x1,5mm

5000x12x1,5mm

5000x12x1,5mm2700PRO2562733 4380 39 33

3000PRO2563033 4610 39 33

4000PRO2564033 4800 39 33

high output led-strip

236

236

236

zeer hoge lichtopbrengst

256 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 31,25mm

parallel schakelen per 5m

geschikt als algemene verlichting

professionele omgevingen

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

PRO256

3.9mm

31.25mm

12mm

1.5mm

STOCKCRI>8324VDC130Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

39W/M

WATT
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP

¤

¤

¤
·
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·
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·

·

DUAL192

dubbele led-strip met hoge lichtopbrengst

2x96 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 41,67mm

parallel schakelen per 5m

egale lichtlijnen creëren

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

DUAL1922733 2670 20,8 2700 33 5000x15x1,5mm 149

DUAL1923033 2810 20,8 3000 33 5000x15x1,5mm 149
DUAL1924033 2930 20,8 4000 33 5000x15x1,5mm 149

wide led-strip

10.42mm

15mm

41.67mm

1.5mm

STOCKCRI>8324VDC135Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

20.8W/M

WATT
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AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ACCESOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       IP       

0 0 0

5000x8x1,5mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

0 0 0

2300DIA642333 460 4,8 33

2300DIA642367 404 4,8 67

2700DIA642733 495 4,8 33

2700DIA642767 435 4,8 67

3000DIA643033 520 4,8 33

high CRI mono-color 
led-strip

68

107

68

107

68

DIA64

¤
¤

5000x10x4,8mm
5000x8x4,8 mm

5000x10x4,8mm

3000

4000

4000

DIA643067

DIA644033

DIA644067

457

545

480

4,8

4,8

4,8

67

33

67

107

68

107

8mm

15.6mm

1.5mm

4.8mm

125mm

STOCKCRI>9524VDC115Lm/W

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

4.8W/M

WATT

IP67

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·

·

·

·

·

·

zeer hoge kleurweergave-index

64 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 125mm

parallel schakelen per 5m

subtiele lichtlijnen creëren

uitermate geschikt voor retail- en high-end- toepassingen

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72
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AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ACCESOIRES OMSCHRIJVING        SJIRPIP       

DIA80

DIA802333 705 7,2 2300 33 5000x8x1,5mm 76

DIA802367 621 7,2 2300 67 5000x10x4,8mm 112
DIA802733 765 7,2 2700 33 5000x8x1,5mm 76

DIA802767 674 7,2 2700 67 5000x10x4,8mm 112
DIA803033 805 7,2 3000 33 5000x8x1,5mm 76

DIA803067 709 7,2 3000 67 5000x10x4,8mm 112

high CRI mono-color 
led-strip

1.5mm

12.5mm

100mm

4.8mm

1.5mm

12.5mm

8mm

100mm

4.8mm

¤

¤
DIA804033 840

740

7,2 4000 33 5000x8x1,5mm 76

DIA804067 7,2 4000 67 5000x10x4,8mm 112

STOCKCRI>9524VDC7.2W/M

WATT

115Lm/ W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·
·

·

·

·

zeer hoge kleurweergave index

80 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 100mm

parallel schakelen per 5m

eenvoudige sfeerverlichting

 

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72
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· uitermate geschikt voor retail- en high-end- toepassingen



AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ACCESOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       IP       

0 0 0

5000x8x1,5mm
5000x10x4,8mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

5000x10x4,8mm

5000x8x1,5mm

0 0 0

2300DIA1282333 930 9,6 33

2300DIA1282367 818 9,6 67

2700DIA1282733 1005 9,6 33

2700DIA1282767 884 9,6 67

3000DIA1283033 1060 9,6 33

3000DIA1283067 933 9,6 67

high CRI mono-color 
led-strip

99

143

99
143

99

143

DIA128

8mm

62.5mm

7.81mm

1.6mm

4.8mm

¤

¤

DIA1284033 1105

972

9,6 4000 33 5000x8x1,5mm 99

DIA1284067 9,6 4000 67 5000x10x4,8mm 143

STOCKCRI>9524VDC9.6W/M

WATT

115Lm/W 120˚

DIMMABLE

PWM6 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·

·

·

·

·

·

zeer hoge kleurweergave index

128 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 62,5mm

parallel schakelen per 5m

direct/indirect uitlichten

uitermate geschikt voor retail en high-end toepassingen

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72
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AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ACCESOIRES OMSCHRIJVING        SJIRPIP       

0 0 0

0 0 0

DIA160

DIA1602333 1360 14,4 2300 33 5000x8x1,5mm 133

DIA1602367 1196 14,4 2300 67 5000x10x4,8mm 188

DIA1602733 1470 14,4 2700 33 5000x8x1,5mm 133

DIA1602767 1293 14,4 2700 67 5000x10x4,8mm 188
DIA1603033 1545 14,4 3000 33 5000x8x1,5mm 133

DIA1603067 1360 14,4 3000 67 5000x10x4,8mm 188

high CRI mono-color 
led-strip

8mm

50mm

6.25mm

1.5mm1.5mm

4.8mm

¤

¤

DIA1604033 1610

1417

14,4 4000 33 5000x8x1,5mm 133

DIA1604067 14,4 4000 67 5000x10x4,8mm 188

STOCKCRI>9524VDC14.4W/M

WATT

115Lm/ W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·
·

·

·

·

zeer hoge kleurweergave index

160 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 50mm

parallel schakelen per 5m

creëren van egale lijnverlichting

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72
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· uitermate geschikt voor retail- en high-end- toepassingen



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       PRIJS       

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

5000x8x1,5mm

5000x8x1,5mm

5000x8x1,5mm2300DIA1922333 1660 17,6 33

2700DIA1922733 1795 17,6 33

3000DIA1923033 1890 17,6 33

high CRI mono-color 
led-strip

150

150

150

· zeer hoge kleurweergave-index

192 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 41,67mm

parallel schakelen per 5m

· zowel sfeer- als algemene verlichting

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

DIA192

5000x8x1,5mm4000DIA1924033 1970 17,6 33 150

41.67mm

10mm

5.2mm

1.6mm

STOCKCRI>9524VDC17.6W/M

WATT

115Lm/ W 120˚

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP              SJIRP

¤

¤
¤

¤

·

·

·

·

·

·

DIA240

240 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 33,33mm

parallel schakelen per 5m

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

DIA2402333 2075 22 2300 33 5000x8x1,5mm 164

DIA2402733 2240 22 2700 33 5000x8x1,5mm 164
DIA2403033 2360 22 3000 33 5000x8x1,5mm 164

high CRI mono-color 
led-strip

DIA2404033 2360 22 4000 33 5000x8x1,5mm 164

4.17mm

10mm

33.33mm

1.6mm

Tc

STOCKCRI>9524VDC22W/M

WATT

115Lm /W 120˚ PWM

DIMMABLE

5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING
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· zeer hoge kleurweergave-index

· zowel sfeer- als algemene verlichting
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

¤
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APS1708

led dots kunnen zichtbaar zijn

compact pro�el

ondiep opbouwpro�el

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

subtiel toepasbaar

indirecte verlichting

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APS1708A2 alu 2000x17x8mm

2000mm

2000mm

2000mm

3000mm

3000mm

2000mm

3000mm

2000mm

3000mm

3000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

opaal

transparant

opaal mat

semi-transparant

zwart

7%

70%

15%

22%

35%

22%

7%

35%

15%

70%

PC

PMMA

PC

PMMA

PC
PC

PC

PMMA

PMMA

PC

montagebeugel metaal 17mm alu

eindkapset alu

montagebeugel metaal 17mm wit

eindkapset wit

koppelstuk 90  zwart

montagebeugel metaal 17mm zwart

eindkapset zwart

montagebeugel kunststof 17mm

koppelstuk 90  alu

koppelstuk 90  wit

1

APS1708B2

APS1708W2

APS1708B3

APS1708A3

APS1708W3

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O3

COPM17OM3

COPC17O2

COPC17CL3

COPM17OM2

COPM17SCL3

COPC17BL3

MCS17MA

ECS17 A

MCS17MW

ECS17 W

PCS901708B

MCS17MB

ECS17 B

MCS17PC

PCS901708A

PCS901708W

zwart

wit

zwart

alu

wit

2000x17x8mm

2000x17x8mm

3000x17x8mm

3000x17x8mm

3000x17x8mm

1

1

2

2

2

10

2

2

2,5

2,5

3,5

2,5

2,5

2

3

3,5

¤
¤

¤
koppelstuk 180  zwart
koppelstuk 180  alu

koppelstuk 180  wit
PCS1801708B
PCS1801708A

PCS1801708W
3,5
3

3,5

19

10

16

16

10

16

10

16

29

8mm

17.1mm
12.2mm

STOCK 5 YEAR

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APS1715

led dots semi zichtbaar

15mm diep opbouwpro�el

goed koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

zichtbaar tegen plafond of wand

direct uitlichten

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APS1715A2 alu 2000x17x15mm

2000mm

2000mm

2000mm

3000mm

3000mm

2000mm

3000mm

2000mm

3000mm

3000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

opaal

transparant

opaal mat

semi-transparant

zwart

7%

70%

15%

22%

35%

22%

7%

35%

15%

70%

PC

PMMA

PC

PMMA

PC
PC

PC

PMMA

PMMA

PC

montagebeugel metaal 17mm alu

eindkapset alu

montagebeugel metaal 17mm wit

eindkapset wit

koppelstuk 90  zwart

montagebeugel metaal 17mm zwart

eindkapset zwart

montagebeugel kunststof 17mm

koppelstuk 90  alu

koppelstuk 90  wit

1

APS1715B2

APS1715W2

APS1715B3
APS1715A3

APS1715W3

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O3

COPM17OM3

COPC17O2

COPC17CL3

COPM17OM2

COPM17SCL3

COPC17BL3

MCS17MA

ECS1715A

MCS17MW

ECS1715W

PCS901715B

MCS17MB

ECS1715B

MCS17PC

PCS901715A

PCS901715W

zwart

wit

zwart
alu

wit

2000x17x15mm

2000x17x15mm

3000x17x15mm
3000x17x15mm

3000x17x15mm

2

2

2

10

2

2

2,5

2,5

3,5

2,5

2,5

2

3

3,5

¤
¤

¤
koppelstuk 180  zwart
koppelstuk 180  alu

koppelstuk 180  wit
PCS1801715B
PCS1801715A

PCS1801715W
3,5
3

3,5

19

10

16

16

10

16

10

16

29

15.3mm

17.1mm
12.2mm

5 YEARSTOCKMAX.20W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APS2413

led dots semi zichtbaar

extra breed opbouwpro�el

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

uitermate geschikt voor dual led-strip

zichtbaar tegen plafond of wand

geschikt voor led-strips tot 20mm breed

APS2413A2 alu 2000x24x13mm

2000mm

3000mm

2000mm

3000mm

transparant

transparant

opaal

opaal

7%

7%

22%

22%

PC

PC
PC

PC

montagebeugel metaal 24mm alu

eindkapset alu

montagebeugel metaal 24mm wit

2

APS2413B2

APS2413W2

APS2413B3

APS2413A3

APS2413W3

COPC24CL2

COPC24CL3

COPC24O2

COPC24O3

MCS2413MA

ECS2413A

MCS2413MW

zwart

wit

zwart

alu

wit

2000x24x13mm

2000x24x13mm

3000x24x13mm

3000x24x13mm

3000x24x13mm

4

3

4

14

2

¤montagebeugel kunststof 24mmMCS2413PC 2

¤montagebeugel metaal 24mm zwartMCS2413MB 2,5

2
¤eindkapset zwartECS2413B 2,5
¤eindkapset witECS2413W 2,5

2,5

20

14

20

160˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant

13mm

23.5mm
20mm
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APS1818

led dots semi zichtbaar

goed koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

montage in hoek

geschikt voor led-strips tot 14mm breed

APS1818A2 alu 2000x18x18mm

2000mm

2000mm

2000mm

3000mm

3000mm

2000mm

3000mm

2000mm

3000mm

3000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

opaal

transparant

opaal mat

semi-transparant

zwart

7%

70%

15%

22%

35%

22%

7%

35%

15%

70%

PC

PMMA

PC

PMMA

PC
PC

PC

PMMA

PMMA

PC

montagebeugel metaal 18mm

eindkapset wit

eindkapset alu
montagebeugel kunststof 18mm

eindkapset zwart

2

APS1818B2

APS1818W2

APS1818B3

APS1818A3

APS1818W3

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O3

COPM17OM3

COPC17O2

COPC17CL3

COPM17OM2

COPM17SCL3

COPC17BL3

MCS1818MA

ECS1818W

ECS1818A
MCS1818PC

ECS1818B

zwart

wit

zwart

alu

wit

2000x18x18mm

2000x18x18mm

3000x18x18mm

3000x18x18mm

3000x18x18mm

4

3

4

10

2

2,5

2
2

2,5

19

10

16

16

10

20

10

16

29

18.4mm

18.4mm

14.1mm

100˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤mogelijk

led dots moeilijk zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

zichtbaar tegen plafond of wand

opbouwpro�el met binnenwerk, doorvoerbekabeling

algemene verlichting

geschikt voor led-strips tot 13mm breed

APS3030A2 alu 2000x30x30mm

2000mm
3000mm

opaal
opaal

22%
22%PC

PC

APS3030B2

APS3030W2

APS3030B3

APS3030A3

APS3030W3

CO30PCO2
CO30PCO3

zwart

wit

zwart

alu

wit

2000x30x30mm

2000x30x30mm

3000x30x30mm

3000x30x30mm

3000x30x30mm

7

7

1
1

17
26

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

APS3030

di�users zijn UV-bestendig

·

·

·

·

·

·

·
·

ARTIKEL AFMETINGEN                 KLEUR        SJIRP

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       

¤

¤

¤
¤
¤

4PCS1803030 koppelstuk 180 

5,5ECS3030B eindkapset zwart
eindkapset alu

5,5ECS3030W eindkapset wit
4PCS903030 koppelstuk 90 

5ECS3030A

COVERS                  MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRPAFMETINGEN                 

32mm

30mm

13mm

130˚ STOCK 5 YEARMAX.28W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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APS3535
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led dots niet zichtbaar

stevig opbouwpro�el

zeer hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

zichtbaar tegen plafond of wand

algemene verlichting

geschikt voor led-strips tot 32mm breed

·

·

·

·

·

·

·
·

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

APS3535A2 alu 2000x35x35mm

2000mm

3000mm

2000mm

3000mm

opaal

opaal

zwart

zwart

22%

22%

70%

70%

PC

PC
PC

PC

montagebeugel metaal 35mm alu

koppelstuk 90  verticaal

eindkapset zwart

koppelstuk 180 

eindkapset alu

koppelstuk 90  horizontaal

eindkapset wit

pendelset 2m

6

APS3535B2

APS3535W2

APS3535B3

APS3535A3

APS3535W3

COPC35O2

COPC35O3

COPC35BL2

COPC35BL3

MCS3535MA

PC90V35

ECS3535B

PC18035

ECS3535A

PC90H35

ECS3535W

APSPENDSM2

zwart

wit

zwart

alu

wit

2000x35x35mm

2000x35x35mm

3000x35x35mm

3000x35x35mm

3000x35x35mm

7

7

11

11

16

2

3

5,5

3

5

3

5,5

12

22

33

49

35mm

35mm

di�users zijn UV-bestendig

130˚ STOCK 5 YEARMAX.28W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APR2308

led dots kunnen zichtbaar zijn

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

inbouw in wand of plafond

infrezen in meubilair

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APR2308A2 alu 2000x23x8mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

7%

70%

15%

22%

35%
PC

PMMA

PC
PC

PMMA

eindkapset alu

eindkapset wit
eindkapset zwart

1

APR2308B2

APR2308W2

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O2

COPM17OM2

ECR2308A

ECR2308W
ECR2308B

zwart

wit

2000x23x8mm

2000x23x8mm

1

1

10

2

2,5
2,5

19

10

10

10ondiep inbouwpro�el

compact pro�el

8mm

17.1mm

23mm

12.2mm

120˚ STOCK 5 YEARMAX.15W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APR2315

led dots semi zichtbaar

goed koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

inbouw in wand of plafond

infrezen in meubilair

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APR2315A2 alu 2000x23x15mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

7%

70%

15%

22%

35%

PC

PMMA

PC
PC

PMMA

eindkapset alu

eindkapset wit
eindkapset zwart

APR2315B2

APR2315W2

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O2

COPM17OM2

ECR2315A

ECR2315W
ECR2315B

zwart

wit

2000x23x15mm

2000x23x15mm

2

2

10

2

2
2

19

10

10

10

17.1mm
12.2mm

15mm diep inbouwpro�el

120˚ STOCK 5 YEARMAX.20W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APR3013

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

inbouw in wand of plafond

infrezen in meubilair

geschikt voor led-strips tot 18mm breed

APR3013A2 alu 2000x30x13mm

montagebeugel met klemveren

eindkapset  zwart
eindkapset  alu

eindkapset  wit

2

APR3013B2

APR3013W2

MCR3013M

ECR3013B
ECR3013A

ECR3013W

zwart

wit

2000x30x13mm

2000x30x13mm

3

3

3

2
2

2

12.8mm

23.5mm

30.5mm

18.7mm

di�users zijn UV-bestendig

extra breed inbouwpro�el

160˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M
¤
¤

2000mm
2000mm

transparant
opaal

7%

22%PC
PCCOPC24CL2

COPC24O2
14
14

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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TOEPASSINGEN
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APR5035

led dots niet zichtbaar

zeer hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

inbouw in wand of plafond

infrezen in meubilair

geschikt voor led-strips tot 32mm breed

APR5035A2 alu 2000x50x35mm

montagebeugel met klemveren

eindkapset  zwart
eindkapset  alu

eindkapset  wit

APR5035B2

APR5035W2

MCR5035M

ECR5035B
ECR5035A

ECR5035W

zwart

wit

2000x50x35mm

2000x50x35mm

3

3
3

3

34.9mm

35.2mm
32.2mm

56.2mm

di�users zijn UV-bestendig

stevig inbouwpro�el

130˚ STOCK 5 YEARMAX.35W/M

¤
¤

2000mm

2000mm

opaal

zwart

22%

70%PC

PCCOPC35O2

COPC35BL2
16
33

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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TOEPASSINGEN
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¤

COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APX1616

led dots kunnen zichtbaar zijn

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

compact pro�el

gebogen of vierkante UV-bestendige cover

montage in hoek

uitlichten vanuit 45� hoek

geschikt voor led-strips tot 10mm breed

APX1616A2 alu 2000x16x16mm

2000mm

2000mm

opaal

opaal
22%

22%PC gebogen
PMMA vierkant

montagebeugel metaal

eindkapset  vierkant
montagebeugel kunststof

2

COPC16XSO2

COPC16XCO2

MCR1616MA

ECX1616SA
MCR1616PC

12

2,5

3
¤eindkapset  rondECX1616CA 3

2,5

12

16mm

16mm

10mm16mm

16mm

10mm

opbouwpro�el voor hoekmontage

140˚ STOCK 5 YEARMAX.15W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APX3030

led dots moeilijk zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

gebogen of vierkante UV-bestendige cover

montage in hoek

uitlichten vanuit 45� hoek

geschikt voor led-strips tot 20mm breed

APX3030A2 alu 2000x30x30mm

2000mm
2000mm

opaal
opaal

22%
22%PMMA vierkant

PC gebogen

montagebeugel alu
koppelstuk 90 
koppelstuk 180 

5

COPC30XCO2
COPC30XSO2

MCX3030MA
PCX903030
PCX1803030

14
14

3,5
4

¤eindkapset vierkantECX3030A 4,5
¤eindkapset rondECX3030A 4,5

4

30mm

26
.5m

m
20.2mm

30mm

30mm30mm

20.2mm

opbouwpro�el voor hoekmontage

160˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
·

APXR21

led dots semi zichtbaar

rond pro�el met gebogen cover

zeer hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

pendel- of wandmontage

breed uitlichten

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APXR21A2 alu 2000x20x10mm

2000mmopaal22%PC

beugel voor wandmontage

pendelset 2m
eindkapset alu

3

COPC20XRO2

MCXR21MA

APSPENDRM2
ECXR21A

14

5

12
3

12.2mm
20.8mm

di�users zijn UV-bestendig

150˚ STOCK 5 YEARMAX.30W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APX2020

led dots moeilijk zichtbaar

opbouwpro�el met kabeldoorvoer

goed koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

beschikbaar met een ronde of vierkante UV-bestendige 
cover

ideaal voor langere lengtes te voorzien van voeding

brede lichtuitstraling

geschikt voor led-strips tot 17mm breed

APX2020A2 alu 2000x20x20mm

2000mm
2000mm

opaal
opaal

22%
22%

PC vierkant
PC rond

eindkapset vierkant alu
eindkapset rond alu

2

COPC2020XSO2
COPC2020XRO2

ECX2020SA
ECX2020RA

14

3
3

14
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R 
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O
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19.7mm

20mm

16.9mm

19.7mm

20mm

16.9mm

150˚ STOCK 5 YEARMAX.20W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP
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ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP
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·

·

·
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APXF86

led dots semi zichtbaar

minimalistisch in-of opbouwpro�el

goed koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

infrezen in meubilair

geschikt voor led-strips tot 5mm breed

APXF86A1 alu 1000x9x7,8mm

1000mm

2000mm

opaal

opaal
22%

22%

PC

PC

montagebeugel alu
eindkapset alu

9

APXF86A2

COPC08O1

COPC08O2

MCXF86MA
ECXF86A

alu 2000x9x7,8mm 18

4,5

2,5
3

9

9mm

7.8mm
5.5mm

di�users zijn UV-bestendig

 90˚ STOCK 5 YEARMAX.10W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APX4918

led dots moeilijk zichtbaar

pro�el voor wandmontage

di�users zijn UV-bestendig

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

strooilicht creëren op wand

up- & downlight

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APX4918A2 alu 2000x49x18mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

7%

70%

15%

22%

35%

PC

PMMA

PC
PC

PMMA

montagebeugel alu
eindkapset alu
eindkapset zwart
eindkapset wit

APX4918B2

APX4918W2

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O2

COPM17OM2

MCX4918A
ECX4918A

ECX4918W
ECX4918B

zwart

wit

2000x49x18mm

2000x49x18mm

10

19

10

10

10

48.5mm32mm

17.7mm

 120˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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di�users zijn UV-bestendig

stevig opbouwpro�el zwart
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP

·

·

·

·

·

·

·
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APX2865

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

opbouw op trede of buitenhoek

traptredes egaal uitlichten

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APX2865TB zwart 2000x65x28mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

2000mm

transparant

zwart

semi-transparant

opaal

opaal mat

7%

70%

15%

22%

35%
PC

PMMA

PC
PC

PMMA

eindkapset zwart

7

COPC17CL2

COPC17BL2

COPM17SCL2

COPC17O2

COPM17OM2

ECX2865B

10

5,5

19

10

10

10

27.5mm

6.3mm

65mm

 100˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APX1606

led dots kunnen zichtbaar zijn

�exibel opbouwpro�el

goed koelvermogen

uitermate geschikt voor gebogen wanden of meubilair

geschikt voor led-strips tot 12mm breed

APX1606A2 alu 2000x16x6mm

2000mmopaal22%PC

montagebeugel alu
eindkapset  alu

1

COC16XFO2

MCX1606A
ECX1606A

10

2,5
3

di�users zijn UV-bestendig

5.6mm

12.8mm
16mm

tina@led-luz.com

 100˚ STOCK 5 YEARMAX.14W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant

LI
N

EA
R 

LI
N

E 
/ 

PR
O

FI
EL

EN

65



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

¤

¤

COVERS                  MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP
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APX3270

led dots moeilijk zichtbaar

inbouwpro�el voor montage tegen gipsplaat

zeer hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

di�users zijn UV-bestendig

trimlessmontage in gipsplaten
geschikt voor led-strips tot 13mm breed

APX3270A2 alu 2000x32x70mm

2000mmopaal22%PCCO30PC02 14

¤

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS       

eindkapset  aluECS3030A 5

 100˚ STOCK 5 YEARMAX.30W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant

70mm

30mm

32mm

13mm
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APX5314

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

trimlessmontage in pleisterwerk

geschikt voor led-strips tot 10mm breed

APX5314A alu 2000x53x14mm

2000mmopaal22%PC

eindkapset  alu

COPC10XO2

ECX5314A

12

3,5

14mm

13mm
53mm

inbouwpro�el voor montage tegen gipsplaat

di�users zijn UV-bestendig

 140˚ STOCK 5 YEARMAX.20W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP
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APX6214

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

trimlessmontage in pleisterwerk

geschikt voor led-strips tot 20mm breed

APX6214A alu 2000x62x14mm

2000mmopaal22%PC

eindkapset alu

COPC21XO2

ECX6214A

13

3,5

14mm

61,5mm
28,5mm

inbouwpro�el voor montage tegen gipsplaat

di�users zijn UV-bestendig

 140˚ STOCK 5 YEARMAX.25W/M

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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COVERS                  

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE PRIJS       

PRIJS       

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR PRIJS       

APXC46

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

uitlichten vanuit binnenhoek

trimlessmontage in pleisterwerk

geschikt voor led-strips tot 10mm breed

APXC4626 alu 2000x46x26mm

2000mmopaal22%PC

eindkapset alu

COPC10XO2

ECXC4626

12

3,5

pleisterwerk

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

inbouwpro�el voor montage in pleisterwerk

di�users zijn UV-bestendig

 120˚ STOCK 5 YEARMAX.20W/M

8,8
m

m

26
m

m

13mm

46mm

semi-transparant opaal matopaal zwarttransparant
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ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

MATERIAAL KLEURLICHTREDUCTIE        SJIRP

       SJIRP

ARTIKEL AFMETINGEN                 

AFMETINGEN                 

KLEUR        SJIRP
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APXC51

led dots semi zichtbaar

hoog koelvermogen

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

uitlichten vanuit buitenhoek

trimlessmontage in pleisterwerk

geschikt voor led-strips tot 10mm breed

APXC5123 alu 2000x51x23mm

2000mmopaal22%PC

eindkapset  alu

COPC10XO2

ECXC5123

12

3,5

pleisterwerk

inbouwpro�el voor montage in pleisterwerk

di�users zijn UV-bestendig

 120˚ STOCK 5 YEARMAX.20W/M

23
m

m

51mm

13mm

10,5mm
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AFMETINGEN       ARTIKEL        SJIRP
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IP20

· led-stripvoeding 24VDC

· beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en
overspanning 

· 15cm aansluitdraad (APV)

· met kabelingang (SLT)
· niet dimbaar

geschikt voor droge ruimtes

residentiële en tertiaire sector

APV-12-24 60x30x23,5mm

223x64x32mm

298x12x17mm

84x57x29,5mm

84x57x29,5mm
60x30x23,5mm

1

2
1

SLT15024VLE

SLT10024VLE

APV-35-24

APV-25-24
APV-16-24

APV- & SLT-serie

V

24

24

24

24

24

24

W

12

150

100

35

25
16

IP       

42

42

42
42

20

20

20
20

¤ 4SLT5024VLE 24 50 185x60x31mm
¤SLT7524VLE 24 75 333x30x17mm

APV-serie 

SLT-serie 
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· beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en
overspanning 

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN
¤

¤

¤

¤
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¤

¤

¤

·
·
·

AFMETINGEN       ARTIKEL PRIJS       

HDR- & NDR-serie

· led-stripvoeding 24VDC

· niet dimbaar

geschikt voor din-railmontage

residentiële en tertiaire sector (HDR)

industriële sector (NDR & TDR)

HDR-30-24

HDR-60-24

HDR-100-24

HDR-150-24

NDR-240-24

TDR-480-24

NDR-480-24

TDR-960-24

Din-rail

HDR-15-24

V

24

24

24
24

24

24

24

24

24

W

15

30

60
100

150

240

480

480

960

IP       

20

20

20
20

20

20

20

20

20

90x18x55mm

90x35x55mm

90x53x55mm
90x70x55mm

90x105x55mm

63x125x114mm

86x125x129mm

86x125x129mm

110x125x150
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IP67 pro

led-stripvoeding 24VDC

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en 
overspanning
30cm aansluitdraad
niet dimbaar

geschikt voor vochtige ruimtes

residentiële en tertiaire sector

LPV-20-24

IP       

67

67

67

67
67

118x35x26mm

191x63x37,5mm

190x52x37mm

162,5x42,5x32mm
148x40x30mm

V

24

24

24

24

24

W

20

150

100

60
35

LPV-150-24

LPV-100-24

LPV-60-24
LPV-35-24

LPV-serie
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AFMETINGEN       ARTIKEL PRIJS       

XLG- & HLG-serie

led-stripvoeding 24VDC
beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en 
overspanning
30cm aansluitkabel

5 (XLG) of 7 (HLG) jaar garantie
niet dimbaar

geschikt voor buitentoepassingen

residentiële, tertiaire en industriële sector

XLG-100-24-A

XLG-150-24-A

XLG-200-24-A

HLG-40H-24A

HLG-60H-24A

HLG-100H-24A

HLG-80H-24A

HLG-480H-24A

HLG-120H-24A

HLG-600H-24A

HLG-150H-24A

HLG-240H-24A

HLG-185H-24A

HLG-320H-24A

IP67 plus

XLG-75-24-A

V

24

24

24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

W

75

100

150
200

40

60

100

80

480

120

600

150

240

185

320

IP       

67

67

67
67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

140x63x32mm

140x63x32mm

180x63x35,5mm
219x63x35,5mm

171x61,5x36,8mm

171x61,5x36,8mm

220x68x38,8mm

195,6x61,5x38,8mm

262x125x43,8mm

220x68x38,8mm

280x144x48,5mm

228x68x38,8mm

251x68x38,8mm

228x68x38,8mm

252x90x43,8mm
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Slimline

led-stripvoeding 24VDC

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en
overspanning
niet dimbaar

SLT20-24VFG 275x30x17mm

275x30x17mm

262x40x23mm

333x30x17mm

298x30x16mm
275x30x17mm

SLT30-24VFC-UN

SLT100-24VFG

SLT75-24VFG

SLT60-24VFG
SLT30-24VFG

SLT75-24VFC-UN
SLT96-24VLC-UN

SLT-serie

V

24

24

24

24

24

24

24
24

W

20

30

100

75

60
30

75
96

IP       

20

67

20

20

20
20

67
67

333x30x17mm
262x40x23mm
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AFMETINGEN       ARTIKEL PRIJS       

LS- en KVF-serie

led-stripvoeding 24VDC

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en
overspanning

Triac to PWM

dimbaar

dimmen van led-strips

1

1

2

KVF-24150-TDH

KVF-24200-TDH

KVF-24320-TDH

Fase dimbaar

KVF-24080-TDH 230x70x43mm

256x78x47mm
265x78x47mm

276x78x47mm

V

24

24
24

24

W

80

150
200

320

DIM

TRIAC

TRIAC
TRIAC

TRIAC

IP       

67

67
67

67
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Dimbaar

led-stripvoeding 24VDC

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en 
overspanning

dimbaar

dimmen van led-strips

PWM-40-24 150x53x35mm

150x53x35mm

195x68x39,5mm

171x63x37,5mm

171x63x37,5mm
150x53x35mm

1

1

7
6

1

1

1
1

1

2

1

2

PWM-60-24DA

PWM-200-24

PWM-120-24

PWM-90-24
PWM-60-24

PWM-90-24DA
PWM-120-24DA

PWM-200-24KN

PWM-200-24DA

PWM-60-24BLE

PWM-60-24KN

PWM-120-24BLE

PWM-120-24KN

PWM-200-24BLE

PWM-serie

V

24

24

24

24

24

24

24
24

24

24

24

24

24

24

24

W

40

60

200

120

90
60

90
120

200

200

60

60

120

120

200

IP       

67

67

67

67

67
67

67
67

67

67

67

67

67

67

67

DIM

DALI2

1-10V

1-10V

1-10V
1-10V

1-10V

DALI2
DALI2

KNX
BT

BT
BT

DALI2
KNX
KNX

171x63x37,5mm
171x63x37,5mm

195x68x39,5mm

195x68x39,5mm

150x53x35mm

150x53x35mm

171x63x37,5mm

171x63x37,5mm

195x68x39,5mm
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AFMETINGEN       ARTIKEL PRIJS       

HLG-serie

led-stripvoeding 48VDC

beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en
overspanning

30cm aansluitkabel

niet dimbaar

vanaf pagina 102

1

1

HLG-60H-48A

HLG-80H-48A

HLG-100H-48A

HLG-120H-48A

HLG-150H-48A

HLG-240H-48A

HLG-185H-48A

HLG-320H-48A

48V

HLG-40H-48A

V

48

48

48
48

48

48

48

48

48

W

40

60

80
100

120

150

240

185

320

IP       

67

67

67
67

67

67

67

67

67

171x61,5x36,8mm

171x61,5x36,8mm

195,6x61,5x38,8mm

220x68x38,8mm

220x68x38,8mm

228x68x38,8mm

251x68x38,8mm

228x68x38,8mm

252x90x43,8mm
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TOEPASSINGEN PRIJS      

¤

¤

¤

¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

ONTVANGERS

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN      

¤

PRIJS      

PRIJS      

RFRC5AV4

RFRC5AV4DIN
RFRC5AV4S
RFRC010
RFRCTRD
RFRCSW

PREV4
PREV4DIN

RF 24VDC 4x120W

RF din-rail 24VDC 4x120W
RF met display 24VDC 4x120W

RF to 1-10V 230VAC max.345W
RF to triac 230VAC
RF to on/o� 230VAC

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

Monocolor
RF control

RF bediening tot 8 zones monocolor

bereik tot 40m

ontvanger met push-dim-functie

draadloos bedienen van sferen en lichtkringen

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFRM1C6

TPRF21W

handzender 4 zones

wandpaneel 4 zones wit

122x53x18mm

86x86x37mm

53

58
RFRM5C6

TPRF21B

handzender 8 zones

wandpaneel 4 zones zwart

zwart

zwart

122x53x18mm

86x86x37mm

47

58

175x45x27mm

115x48x67mm
170x50x23mm
52x52x26mm
52x52x26mm
52x52x26mm

AFMETINGEN      ARTIKEL TYPE ZENDER KLEUR PRIJS      

combineerbaar met wi� controller
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TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL TYPE ZENDER PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN      

¤
¤
¤

¤

PRIJS      

PRIJS      

ONTVANGERS

RFRC5AV4
RFRC5AV4DIN
RFRC5AV4S

PREV4
PREV4DIN

RF 24VDC 4x120W
RF din-rail 24VDC 4x120W
RF met display 24VDC 4x120W

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

CCT
RF control

RF bediening tot 4 zones tunable white

bereik tot 40m

ontvanger met push-dim-functie

combineerbaar met wi� controller

draadloos bedienen van kleurtemperatuur

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFRM2C7 handzender 4 zones 122x53x18mm 4

175x45x27mm
115x48x67mm
170x50x23mm
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AFMETINGEN       ARTIKEL INPUT             OUTPUT               V    KLEUR PRIJS      

PRIJS      
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·
ONTVANGERS

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN      

¤

PRIJS      

PRIJS      

RFRC5AV4

RFRC5AV4DIN
RFRC5AV4S

PREV4
PREV4DIN

RF 24VDC 4x120W

RF din-rail 24VDC 4x120W
RF met display 24VDC 4x120W

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

RGB (+W)
RF control

RF bediening tot 8 zones RGB

bereik tot 40m

ontvanger met push-dim-functie

draadloos spelen met lichtkleuren

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFRM3C8

TPRF24W

handzender 4 zones

wandpaneel 4 zones wit

122x53x18mm

86x86x37mm

4

6
RFRM6C8

TPRF24B

handzender 8 zones

wandpaneel 4 zones zwart

zwart

zwart

122x53x18mm

86x86x37mm

5

6

175x45x27mm

115x48x67mm
170x50x23mm

AFMETINGEN      ARTIKEL TYPE ZENDER KLEUR PRIJS      

combineerbaar met wi� controller
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AFMETINGEN      ARTIKEL OUTPUT               V    KLEUR PRIJS      

PRIJS      

¤ ·
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·

OMSCHRIJVING AFMETINGEN      

¤

PRIJS      ONTVANGERS

RFRC5AV5 RF 24VDC 5x96W 5

RGB + CCT
RF control

RF bediening tot 4 zones RGB+TW

bereik tot 40m

draadloos spelen met lichtkleuren en temperaturen

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFRM4C9 handzender 4 zones 122x53x18mm 4

175x45x27mm
combineerbaar met wi� controller

TYPE ZENDER
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AFMETINGEN      ARTIKEL INPUT             OUTPUT               V    KLEUR PRIJS      
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Classy kit
basic RF control

RF bedienen van 1 zone monocolor of RGB ledstrip

bereik tot 30m

zender en ontvanger in 1 kit

eenvoudige bediening van een ledstrip

snelle en eenvoudige installatie

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFCSR6V1 195x135x20mmontvanger + zender mono-color 5

RFCSR8V3 195x135x20mmontvanger + zender RGB

AFMETINGEN      OMSCHRIJVINGARTIKEL PRIJS      
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL OUTPUT               V    KLEUR PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

·

·

·

·

·

·
OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN      

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

PRIJS      

PRIJS      

ONTVANGERS

RFRC5AV4
RFRC5AV4DIN
RFRC5AV4S
RFRC010
RFRCTRD
RFRCSW

PREV4
PREV4DIN

RF 24VDC 4x120W
RF din-rail 24VDC 4x120W
RF met display 24VDC 4x120W
RF to 1-10V 230VAC max.345W
RF to triac 230VAC

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W

4

5

RF control

bediening tot 16 zones vanuit de app

bereik tot 40m

ontvanger met push-dim-functie

draadloos bedienen met een groot bereik

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RFRCWIFI omvormer wi� naar RF Ø72x25mm

175x45x27mm
115x48x67mm
170x50x23mm
52x52x26mm
52x52x26mm
52x52x26mm

OMSCHRIJVING
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N
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL INPUT             KLEUR PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤·

·

·

·
·

OPTIONEEL OMSCHRIJVING AFMETINGEN      PRIJS      

PREV4

PREV4DIN

power repeater 24VDC 4x120W

power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

1-10V
1-10V to PWM omvormer

4 kanaals 1-10V dimmer

�eld en din-rail montage mogelijk

eenvoudige dimming van ledstrips

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RC010L4DIN 4x1-10V 97x50x65mm

RC010L4 4x1-10V 179x45x20mm

170x50x23mm

115x48x67mm

AFMETINGEN      ARTIKEL OUTPUT            PRIJS      
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS      

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·
OPTIONEEL OMSCHRIJVING

¤

¤

PRIJS      

PREV4
PREV4DIN

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

DALI
DALI to PWM omvormer

4 kanaals DALI slave naar 4x PWM

�eld en din-rail montage mogelijk

mono, CCT, RGB of RGBW sturing

DALI 2

vlotte integratie in BMS

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

RCDA4 DALI to PWM 24VDC 4x120W 179x46x19mm 1

RCDA4DIN DALI to din-rail 24VDC 4x120W 97x50x65mm 1
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL INPUT             OUTPUT               V    KLEUR PRIJS      

¤

·

·

·

·

·

·

·
OPTIONEEL OMSCHRIJVING

¤

PRIJS      

PREV4
PREV4DIN

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

DMX
DMX to PWM omvormer

4 kanaals DMX slave naar 4x PWM

Field en dinrail montage mogelijk

Mono, CCT, RGB of RGBW sturing

DMX512

vlotte integratie in AV-systemen

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

DMXCON4CH DMX to PWM 24VDC 4x120W 170x50x23mm ¤ 6

DMXCON4CHDIN DMX to PWM  din-rail 24VDC 4x120W 115x48x67mm ¤ 6

AFMETINGEN      ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS      
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL PRIJS      

¤

·

·

·

·

·

·

OPTIONEEL OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

¤

PRIJS      

PREV4
PREV4DIN

power repeater 24VDC 4x120W
power repeater din-rail 24VDC 4x120W 5

KNX
KNX to PWM omvormer

KNX actor voor 4 PWM kanalen

�eld en dinrail montage mogelijk

Mono, CCT, RGB of RGBW sturing

vlotte integratie in BMS

bijhorende voeding vanaf pagina 72

bezoek onze website voor de meest actuele
aansluitschema’s

KNXCON4CH KNX to PWM 24VDC 4x120W 165x53x23mm ¤ 2

KNXCON4CHDIN KNX to PWM din-rail 24VDC 4x120W 97x50x65mm ¤ 2
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·
·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤
¤

AFMETINGEN       LM/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

·

·
·
·

·

FINE
lichtlijnarmatuur

compact lichtlijnarmatuur

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

ingebouwde driver

opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

voor maatwerk zie vanaf pagina 106

behuizing in kleur zwart, wit of aluminium

optioneel met een microprismatische cover (UGR<17)

FIN06103W
FIN06103B
FIN06104W

FIN06104B
FIN12213W
FIN12213B
FIN12214W
FIN12214B
FIN18313W

FIN25444W

FIN18314B

LLMMCB

FIN18313B

FIN25444B

FIN25443W

LLMMWB

FIN18314W

LLM3SET

FIN25443B

LLMPENDA

LLMPENDB

LLMPEND5A

LLMPENDW

LLMPEND5B

LLMROA
LLMPEND5W

LLMROB
LLMROW

-D110

-DA

-EM

set 2st. montagebeugel
set 2st. wandmontagebeugel

set 3st. installatietools

LUMEN

997
997
997

997
1985
1985
1985
1985
2983

4142

2983

2983

4142

4142

2983

4142

pendelset 2m alu

pendelset 2m zwart

pendelset 5m alu

pendelset 2m wit

pendelset 5m zwart

rosette alu
pendelset 5m wit

rosette zwart
rosette wit

1-10V dimbaar

DALI dimbaar (voeding extern)

externe noodunit 1h

WATT

10
10
10

10
21
21
21
21
31

44

31

31

44

44

31

44

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

KLEUR       

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

AFMETINGEN       

606x42x66mm
606x42x66mm
606x42x66mm
606x42x66mm

1206x42x66mm
1206x42x66mm
1206x42x66mm
1206x42x66mm
1806x42x66mm

2506x42x66mm

1806x42x66mm

1806x42x66mm

2506x42x66mm

2506x42x66mm

1806x42x66mm

2506x42x66mm

209
209
209

209
339
339
339
339
454

585

454

4

454

585

585

7

454

9

585

16

16

23

16

23

21
23

21
21

54

68

152

geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el met

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

96˚ 5 YEARCRI>83

66mm

42mm
10,5mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·
·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤
¤
¤

¤

¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

AFMETINGEN       

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

KLEUR       

SPECIFIC
lichtlijnarmatuur

balkvormig lichtlijnarmatuur met hoge lichtopbrengst

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el met 
ingebouwde driver

opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

voor maatwerk zie vanaf pagina 107

behuizing in zwart, wit of aluminium

optioneel met BAP re ector verkrijgbaar (UGR<14)

SPE06153B
SPE06153W

SPE06154W

SPE06154B
SPE12313W
SPE12313B
SPE12314W
SPE12314B
SPE18463W

SPE25614W

SPE18464B

LLMMCB

SPE18463B

SPE25614B

SPE25613W

LLMMWB

SPE18464W

LLM3SET

SPE25613B

LLMPENDB

LLMPEND5A

LLMPENDW

LLMPEND5B

LLMPEND5W
LLMROA
LLMROB
LLMROW

LLMPENDA

-D110
-DA
-EM
-MW
-BAP12

set 2st. montagebeugel
set 2st. wandmontagebeugel

set 3st. installatietools

LUMEN

1650
1650
1650

1650
3410
3410
3410
3410
5060

6710

5060

5060

6710

6710

5060

6710

pendelset 2m zwart

pendelset 5m alu

pendelset 2m wit

pendelset 5m zwart

pendelset 5m wit
rosette alu
rosette zwart
rosette wit

pendelset 2m alu

1-10V dimbaar
DALI dimbaar
ingebouwde noodunit 1h
ingebouwde microwave sensor
BAP-cover  1,2m

15
15
15

15
31
31
31
31
46

61

46

46

61

61

46

61

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

620x55x70mm
620x55x70mm
620x55x70mm

620x55x70mm
1230x55x70mm
1230x55x70mm
1230x55x70mm
1230x55x70mm
1839x55x70mm

2450x55x70mm

1839x55x70mm

1839x55x70mm

2450x55x70mm

1839x55x70mm

2450x55x70mm

201
201
201

201
313
313
313
313
469

548

469

4

469

548

7

469

9

548

16

23

16

23

23
21
21
21

16

54
68
152
120
45

¤-BAP24 BAP-cover  2,4m 102

2450x55x70mm 548
RAL9004
zwart

RAL9003
wit

WATT

96˚ 5 YEARCRI>83 IP40

70mm

55mm
24mm

91
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geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el met 
ingebouwde driver

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·
·

·

·

·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤
¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

·

·

·

·
·

·

AFMETINGEN       

SQUARE
lichtlijnarmatuur

lichtlijnarmatuur met hoge lichtopbrengst

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen

opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

voor maatwerk zie vanaf pagina 109

behuizing in kleur zwart, wit of aluminium

SQU06223W
SQU06223B
SQU06224W

SQU06224B
SQU12453W
SQU12453B
SQU12454W
SQU12454B
SQU18673W

SQU25904W

SQU18674B

LLMMCB

SQU18673B

SQU25904B

SQU25903W

LLMMWB

SQU18674W

LLM3SET

SQU25903B

LLMPENDA

LLMPENDB

LLMPEND5A

LLMPENDW

LLMPEND5B

LLMROA
LLMPEND5W

LLMROB
LLMROW

-D110

-DA

-EM

set 2st. montagebeugel
set 2st. wandmontagebeugel

set 3st. installatietools

LUMEN

2420
2420
2420

2420
4950
4950
4950
4950
7370

9900

7370

7370

9900

9900

7370

9900

pendelset 2m alu

pendelset 2m zwart

pendelset 5m alu

pendelset 2m wit

pendelset 5m zwart

rosette alu
pendelset 5m wit

rosette zwart
rosette wit

1-10V dimbaar

DALI dimbaar

ingebouwde noodunit 1h

WATT

22
22
22

22
45
45
45
45
67

90

67

67

90

90

67

90

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

620x90x86mm
620x90x86mm
620x90x86mm

620x90x86mm
1230x90x86mm
1230x90x86mm
1230x90x86mm
1230x90x86mm
1839x90x86mm

2450x90x86mm

1839x90x86mm

1839x90x86mm

2450x90x86mm

2450x90x86mm

1839x90x86mm

2450x90x86mm

259
259
259

259
396
396
396
396
572

659

572

4

572

659

659

7

572

9

659

16

16

23

16

23

21
23

21
21

54

68

152

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

KLEUR       

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

96˚ 5 YEARCRI>83

86mm

90mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·
·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤
¤

¤

¤

AFMETINGEN       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL

PRIJS       ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS       

SOLID
up & down lichtlijnarmatuur

lichtlijnarmatuur met up & down lichtuitstraling

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

geschikt voor wand- of pendelmontage

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

voor maatwerk zie vanaf pagina 108

behuizing in zwart, wit of aluminium

SOL06223B
SOL06223W

SOL06224W

SOL06224B
SOL12443W
SOL12443B
SOL12444W
SOL12444B
SOL18673W

SOL25894W

SOL18674B

LLMMWB

SOL18673B

SOL25894B

SOL25893W

LLMPENDUDA

SOL18674W

LLM3SET

SOL25893B

LLMPENDUDW

LLMPENDUD5B

LLMPENDUD5A

LLMPENDUD5W

LLMROA
LLMROB
LLMROW

LLMPENDUDB

-D110

-DA

-EM
-BAP12
-BAP24

set 2st. wandmontagebeugel
up & down pendelset 2m alu

set 3st. installatietools

LUMEN

2310
2310
2310

2310
4620
4620
4620
4620
7035

9345

7035

7035

9345

9345

7035

9345

up & down pendelset 2m wit

up & down pendelset 5m zwart

up & down pendelset 5m alu

up & down pendelset 5m wit

rosette alu
rosette zwart
rosette wit

up & down pendelset 2m zwart

1-10V dimbaar

DALI dimbaar

ingebouwde noodunit 1h
BAP-cover 1,2m
BAP-cover  2,4m

WATT

22
22
22

22
44
44
44
44
67

89

67

67

89

89

67

89

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

620x55x80mm
620x55x80mm
620x55x80mm

620x55x80mm
1230x55x80mm
1230x55x80mm
1230x55x80mm
1230x55x80mm
1839x55x80mm

2450x55x80mm

1839x55x80mm

1839x55x80mm

2450x55x80mm

1839x55x80mm

2450x55x80mm

236
236
236

236
358
358
358
358
533

624

533

7

533

624

18

533

9

624

18

25

25

25

21
21
21

18

54

68

152
45
102

2450x55x80mm 624

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

KLEUR       

geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el met 
ingebouwde driver

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

96˚ 5 YEARCRI>83

80mm

55mm

93
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤
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¤

¤
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¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·

AFMETINGEN       

SPECIFIC R
inbouw lichtlijnarmatuur

inbouw lichtlijnarmatuur

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

uitsluitend geschikt voor inbouwtoepassingen

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

voor maatwerk zie vanaf pagina 110

behuizing in zwart, wit of aluminium

SPR06113W
SPR06113B
SPR06114W

SPR06114B
SPR12233W
SPR12233B
SPR12234W
SPR12234B
SPR18353W

SPR25474W

SPR18354B

LLM4KITR

SPR18353B

SPR25474B

SPR25473W

LLMMCB

SPR18354W

LLM3SET

SPR25473B

SPRKITR

-D110

-DA

-EM

inbouwkit met 4 klemveren
set 2st. montagebeugel

set 3st. installatietools

LUMEN

990
990
990

990
2070
2070
2070
2070
3150

4230

3150

3150

4230

4230

3150

4230

inbouw N-beugel

1-10V dimbaar

DALI dimbaar

noodunit 1h

WATT

11
11
11

11
23
23
23
23
35

47

35

35

47

47

35

47

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

619x55x36mm
619x55x36mm
619x55x36mm

619x55x36mm
1227x55x36mm
1227x55x36mm
1227x55x36mm
1227x55x36mm
1836x55x36mm

2446x55x36mm

1836x55x36mm

1836x55x36mm

2446x55x36mm

2446x55x36mm

1836x55x36mm

2446x55x36mm

202
202
202

202
279
279
279
279
399

479

399

9

399

479

479

4

399

9

479

9

54

68

152

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

KLEUR       

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

96˚ 5 YEARCRI>83

55mm
41mm

36mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·

·

·

¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

AFMETINGEN       

SQUARE R
inbouw lichtlijnarmatuur

inbouw lichtlijnarmatuur met hoge lichtopbrengst

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen

uitsluitend geschikt voor inbouwtoepassingen

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el

voor maatwerk zie vanaf pagina 111

behuizing in zwart, wit of aluminium

SQR06173B
SQR06173W

SQR06174W

SQR06174B
SQR12343W
SQR12343B
SQR12344W
SQR12344B
SQR18513W

SQR25684W

SQR18514B

LLM4KITR

SQR18513B

SQR25684B

SQR25683W

LLMMCB

SQR18514W

LLM3SET

SQR25683B

SPRKITR

-D110

-DA

-EM

inbouwkit met 4 klemveren
set 2st. montagebeugel

set 3st. installatietools

LUMEN

1530
1530
1530

1530
3060
3060
3060
3060
4590

6120

4590

4590

6120

6120

4590

6120

inbouw N-beugel

1-10V dimbaar

DALI dimbaar

noodunit 1h

WATT

17
17
17

17
34
34
34
34
51

68

51

51

68

68

51

68

CCT

3000
3000
4000

4000
3000
3000
4000
4000
3000

4000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

619x86x36mm
619x86x36mm
619x86x36mm

619x86x36mm
1227x86x36mm
1227x86x36mm
1227x86x36mm
1227x86x36mm
1850x86x36mm

2446x86x36mm

1850x86x36mm

1850x86x36mm

2446x86x36mm

1850x86x36mm

2446x86x36mm

231
231
231

231
299
299
299
299
459

529

459

9

459

529

4

459

9

529

9

54

68

152

2446x86x36mm 529

wit
zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

zwart
wit

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

zwart

KLEUR       

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

96˚ 5 YEARCRI>83

36mm

68mm

54mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESOIRES

OPTIE

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

PRIJS      

·

·

·

·

·
·
·

¤
¤
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¤

¤

¤

¤

¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESSOIRES

OPTIONEEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING PRIJS      

·

·

·

·

·
·
·

AFMETINGEN       LM W CCT KLEUR       

SAPP
SAPP inbouw 

 lichtlijnarmatuur

inbouw lichtlijnarmatuur

uitermate geschikt voor kantoortoepassingen

voorzien van montagebeugels voor SAPP plafond

integratie in lamellenplafond van type SAPP

verkrijgbaar in vier standaard lengtes

SAPP06123A
SAPP06124A
SAPP12243A

SAPP12244A
SAPP18363A
SAPP18364A
SAPP25483A
SAPP25484A

LLM3SET

-D110

-DA

-EM

-BAP12
-BAP24

1320
1320
2640

2640
3960
3960
5280
5280

set 3st. installatietools

1-10V dimbaar

DALI dimbaar (voeding extern)

noodunit 1h

BAP-cover 1,2m
BAP-cover  2,4m

12
12
24

24
36
36
48
48

3000
4000
3000

4000
3000
4000
3000
4000

alu
alu
alu

alu
alu
alu
alu
alu

619x30x40mm
619x30x40mm
1224x30x40mm

1224x30x40mm
1838x30x40mm
1838x30x40mm
2443x30x40mm
2443x30x40mm

218
218
289

289
390
390
473
473

9

54

68

152

45
102

geanodiseerd 6063-T5 aluminium pro�el

RAL9006
ALU

96˚ 5 YEARCRI>83

40mm

30mm
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CUSTOM LINE

Het ‘Custom Line’ hoofdstuk is opgebouwd uit drie 
groepen met producten die op maat gemaakt kunnen 
worden in het Ledlines atelier. 
De led-strips en bijhorende pro�elen kunnen op maat 
gezaagd en geassembleerd worden. 
De lichtlijnarmaturen op maat zijn verkrijgbaar per 
50mm met een minimum van 400mm. 
De Led�ex van Ledlines wordt enkel op maat geleverd 
om op die manier steeds een goede waterdichtheid en 
lange levensduur te kunnen garanderen.  



projectoplossingen

Led-strips op maat

¤

¤

ARTIKEL BRUTOPRIJS 
PER HANDELING

7

9LOM1PCT

LOM1LCS

OMSCHRIJVING

led-strip op maat + soldering (incl. 1,2m draad)

alu pro�el zaagsnede

Als extra service bieden we bij Ledlines maatwerk aan voor heel wat verschillende 
toepassingen. De standaard pro�elen in combinatie met �exibele strips kunnen naar 
wens van de eindklant bij ons in het atelier op maat gemaakt worden. 
Dit bespaart de installateur veel werkuren op de werf.
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De led-strips worden bij ons in een schone en professionele omgeving geknipt en 
gesoldeerd. De aluminium pro�elen worden met een nauwkeurig zaagblad op maat 
gezaagd en nadien vetvrij gemaakt zodat de led-strip ook op lange termijn goed blijft 
kleven. Met gebruik van de juiste apparatuur kunnen we op korte termijn een 
kwalitatief hoogstaand samengesteld product leveren dat op de werf zeer eenvoudig 
geïnstalleerd kan worden.
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING AFMETINGEN       
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¤

¤

¤
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¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        S/MJIRP

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING

·

·

·

·

·

·

·

·

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT

HLF24
horizontaal buigzame 

minimale kniplengte 50mm

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

parallel aansluiten per max. 10m

creëren van egale lichtlijnen

connectie enkel mogelijk via zijkant

direct/indirect uitlichten

chloor-, zout-, UV- en vuurbestendig

ter vervanging van klassieke neon-verlichting

·· bijhorende voedingen vanaf pagina 72

HLF241023CU
HLF241027CU
HLF241030CU

HLF2408BLCU

HLF2408RECU
HLF241040CU

HLF2408YECU

HLF2408GRCU

HLFMCA

HLFAPFX
HLFAPSA2

510
520
520
520
124
655
145
545

montagebeugel met kabeldoorvoer alu 25mm

9,6 2300
2700
3000

blauw

rood
4000

geel

groen

9,6
9,6

8

8
9,6

8

8

MAX LENGTE

10m
10m

10m

10m
10m

10m

10m

10m CUx12x17mm
CUx12x17mm
CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm
CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm

79
79

79

79
79

79

79

2,6

18
24

118˚ STOCK 5 YEAR
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2000mm
50 mm

17mm17mm

12mm12mm

IP67 CRI>8324VDC 54.000H



·· bijhorende voedingen vanaf pagina 72

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING AFMETINGEN       
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AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

HLF48
horizontaal buigzame 

minimale kniplengte 100mm

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

parallel aansluiten per max. 20m(9,6W) of 50m(5,3W)

creëren van egale lichtlijnen

connectie enkel mogelijk via zijkant

direct/indirect uitlichten

chloor-, zout-, UV- en vuurbestendig

ter vervanging van klassieke neon-verlichting

HLF480527CU

HLF480540CU

HLF481027CU

HLF480530CU

HLF481023CU

HLF481030CU
HLF481040CU

HLF480523CU

HLFMCA

HLFAPSA2

HLFAPFX

montagebeugel met kabeldoorvoer alu 25mm

CUx12x17mm
CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm

CUx12x17mm
CUx12x17mm

87
87

87

87

87

87

87
87

2,6

24

18

200
220

240

380

220

340

380
400

LM/M

5,3
5,3

5,3

9,6

5,3

9,6

9,6
9,6

WATT/M

2300
2700

4000

2700

3000

2300

3000
4000

CCT        S/MJIRP
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118˚ STOCK 5 YEAR IP67 CRI>9048VDC 54.000H

MAX LENGTE

50m
50m

20m

20m
50m

20m

20m

50m



· bijhorende voedingen vanaf pagina 72
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AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        S/MJIRP

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING

·

·

·

·

·

·

·

·

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT

VLF24
verticaal buigzame ledex

minimale kniplengte 50mm

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

parallel aansluiten per max. 10m

creëren van egale lichtlijnen

connectie enkel mogelijk via onderkant

direct/indirect uitlichten

chloor-, zout-, UV- en vuurbestendig

ter vervanging van klassieke neon-verlichting

VLF241023CU
VLF241027CU
VLF241030CU

VLF2408BLCU

VLF2408RECU
VLF241040CU

VLF2408YECU

VLF2408GRCU

VLFMCA

VLFAPFX
VLFAPSA2

640
640
670
670
155
822
182
684

montagebeugel met kabeldoorvoer alu 25mm

9,6 2300
2700
3000

blauw

rood
4000

geel

groen

9,6
9,6

8

8
9,6

8

8

CUx13x12mm
CUx13x12mm
CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm
CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

79
79
79

79

79
79

79

79

2,6

18
24
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2000mm
50 mm

m

IP67 CRI>83118˚ STOCK 5 YEAR 24VDC 54.000H

12mm

13mm

MAX LENGTE

10m
10m

10m

10m
10m

10m

10m

10m



· bijhorende voedingen vanaf pagina 72

verticaal buigzame ledex

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS       

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING AFMETINGEN       
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AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT KLEUR       

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL PRIJS/M       

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING

AFMETINGEN       

VLF48
48V

minimale kniplengte 100mm

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

parallel aansluiten per 50m

creëren van egale lichtlijnen

connectie enkel mogelijk via onderkant

direct/indirect uitlichten

chloor-, zout-, UV- en vuurbestendig

ter vervanging van klassieke neon-verlichting

VLF480527CU

VLF480540CU

VLF481027CU

VLF480530CU

VLF481023CU

VLF481030CU
VLF481040CU

VLF480523CU

VLFMCA

VLFAPSA2

VLFAPFX

montagebeugel met kabeldoorvoer alu 25mm

CUx13x12mm
CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm

CUx13x12mm
CUx13x12mm

87
87

87

87

87

87

87
87

2,6

24

18

280
320

320

560

320

500

560
600

LM/M

5,3
5,3

5,3

9,6

5,3

9,6

9,6
9,6

WATT/M

2300
2700

4000

2700

3000

2300

3000
4000

CCT
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LM/W

OMSCHRIJVING

WATT/M               PRIJS/M      

PRIJS      

¤
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¤

¤

¤
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¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·
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·
·

LLM4266CU

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

ingebouwde driver; niet dimbaar

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

LLM4266CU 1785 CUx42x66mm 319

LLM3SET

LLMPENDB

LLMROA

LLMMWB

LLMPEND5A

LLMROW

LLMMCB

LLMPENDW

LLMROB

LLMPENDA

LLMPEND5W

LLMPEND5B

set 3st. installatietools

pendelset 2m zwart

rosette alu

set 2st. wandmontagebeugel

pendelset 5m alu

rosette wit

set 2st. montagebeugel

pendelset 2m wit

rosette zwart

pendelset 2m alu

pendelset 5m wit

pendelset 5m zwart

9

16

21

7

23

21

4

16

21

16

23

23

42x66mm lineair maatwerk
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66mm

42mm
10,5mm RAL9004

zwart
RAL9003
wit

RAL9006
alu

96˚ 5 YEARCRI>83 IP4050.000H IK07



55x70mm lineair maatwerk

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

LM/W WATT/M               

PRIJS      

PRIJS/M      

¤

¤
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¤
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·

·
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LLM5570CU

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

ingebouwde driver; niet dimbaar, DALI of 1-10V

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

LLM5570CU 2995 CUx55x70mm 346

LLM3SET

LLMPENDB

LLMROA

LLMMWB

LLMPEND5A

LLMROW

LLMMCB

LLMPENDW

LLMROB

LLMPENDA

LLMPEND5W

LLMPEND5B

set 3st. installatietools

pendelset 2m zwart

rosette alu

set 2st. wandmontagebeugel

pendelset 5m alu

rosette wit

set 2st. montagebeugel

pendelset 2m wit

rosette zwart

pendelset 2m alu

pendelset 5m wit

pendelset 5m zwart

9

16

21

7

23

21

4

16

21

16

23

23
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55x80mm lineair maatwerk
up & down

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LM/W

OMSCHRIJVING

WATT/M               PRIJS/M     

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·
·
·

LLM5580UDCU

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

ingebouwde driver; niet dimbaar, DALI of 1-10V

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

geschikt voor wand- of pendelmontage

LLM5580UDCU 4695 CUx55x80mm 407

LLM3SET

LLMROA

LLMMWB

LLMROW

LLMMCB

LLMROB

set 3st. installatietools

rosette alu

set 2st. wandmontagebeugel

rosette wit

set 2st. montagebeugel

rosette zwart

9

21

7

21

4

21
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80mm

55mm
RAL9004
zwart

RAL9003
wit

RAL9006
alu

96˚ 5 YEARCRI>83 IP4050.000H IK07

¤

¤

¤

¤

¤

¤
LLMPENDUDA

LLMPENDUDW

LLMPENDUD5B

LLMPENDUD5A

LLMPENDUD5W

LLMPENDUDB
up & down pendelset 2m alu

up & down pendelset 2m wit

up & down pendelset 5m zwart

up & down pendelset 5m alu

up & down pendelset 5m wit

up & down pendelset 2m zwart
18

18

25

25

25

18



86x90mm lineair maatwerk

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

LM/W WATT/M               

PRIJS      
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¤
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LLM9086CU

maat per 5cm
geanodiseerd 6063-T5 aluminium

ingebouwde driver; niet dimbaar, DALI of 1-10V

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen
opbouw-, inbouw-, pendel- of wandmontage mogelijk

LLM9086CU 46100 CUx90x86mm 442

LLM3SET

LLMPENDB

LLMROA

LLMMWB

LLMPEND5A

LLMROW

LLMMCB

LLMPENDW

LLMROB

LLMPENDA

LLMPEND5W

LLMPEND5B

set 3st. installatietools

pendelset 2m zwart

rosette alu

set 2st. wandmontagebeugel

pendelset 5m alu

rosette wit

set 2st. montagebeugel

pendelset 2m wit

rosette zwart

pendelset 2m alu

pendelset 5m wit

pendelset 5m zwart

9

16

21

7

23

21

4

16

21

16

23

23

PRIJS/M     
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86mm inbouw lineair maatwerk

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL LM/W WATT/M               

¤·

·

·

·

·
·
·

LLM8636RCU

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

driver; niet dimbaar, DALI of 1-10V

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

zowel residentieel als commercieel toepasbaar

uitsluitend geschikt voor inbouwtoepassingen

LLM8636RCU 2985 CUx86x36mm 344

PRIJS/M     
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36mm

86mm

54mm

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING AFMETINGEN       

¤
¤

¤

¤

PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

LLM4KITR
LLMMCB

LLM3SET

SPRKITR

inbouwkit met 4 klemveren
set 2st. montagebeugel

set 3st. installatietools

inbouw N-beugel

9
4

9

9

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

RAL9006
alu

96˚ 5 YEARCRI>83 IP4050.000H IK07



55mm inbouw lineair maatwerk

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL LM/W WATT/M               

¤ ·

·

·

·

·
·
·

LLM5536RCU

geanodiseerd 6063-T5 aluminium

driver; niet dimbaar, DALI of 1-10V

verstek maatwerk mogelijk

kleurtemperatuur, kleurweergave en kleur behuizing 
naar keuze

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen

uitsluitend geschikt voor inbouwtoepassingen

LLM5536RCU 3085 CUx55x36mm 331

PRIJS/M     

111
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55mm
41mm

36mm

PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

¤
¤

¤

¤

PRIJS      

LLM4KITR
LLMMCB

LLM3SET

SPRKITR

inbouwkit met 4 klemveren
set 2st. montagebeugel

set 3st. installatietools

inbouw N-beugel

9
4

9

9

RAL9004
zwart

RAL9003
wit

RAL9006
alu

96˚ 5 YEARCRI>83 IP4050.000H IK07
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HOSPITALITY LINE

Een van de nieuwe en unieke hoofdstukken van het 
Ledlines assortiment in 2022 is ‘Hospitality Line’. 
Hierin vindt u een volledige reeks hoogwaardige 
architecturale armaturen waarmee een woning, hotel of 
restaurant op unieke maar toch eenvoudige wijze 
verlicht kan worden. Zowel binnen- als buitenverlichting 
zijn beschikbaar in witte en zwarte uitvoering. De 
meeste types bestaan uit een versie met GU10 of vaste 
led. Vele van deze armaturen zijn ook geschikt voor 
commerciële omgevingen zoals restaurants, winkels, 
hotels …
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       SJIRPAFMETINGEN       ARTIKEL

GU10-ECO

GU10 led-spot uit kunststof

voorzien van SMD led-chips

beschikbaar in twee kleurtemperaturen

uitermate geschikt voor residentiële toepassingen

compatibel met To Puzzle frames, zie vanaf 
pagina 118 

GU10E52736

GRADEN

36°

36°

50x54mm 9

GU10E53036

WATT

5

5

CCT

2700

3000

LUMEN

425

425 50x54mm 9

PAR 16 lichtbron

9

9

9

9

9

9ø50mm

54mm
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36˚ 3 YEARCRI>83 IP20STOCK
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PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL

GU10-PRO

GU10 led-spot uit aluminium

voorzien van COB led-chip

hoge levensduur

beschikbaar in drie kleurtemperaturen en twee 
gradenbundels

uitermate geschikt voor residentiële toepassingen

compatibel met To Puzzle frames, zie vanaf 
pagina 118

GRADEN

36°

36°

36°

60°

60°

60°

GU10LL2736 50x56mm

50x56mm

50x56mm

18

18

18

GU10LL2760

GU10LL3036

GU10LL4036

GU10LL3060

GU10LL4060

WATT

7

7

7

7

7

7

CCT

2700

3000

4000

2700

3000

4000

LUMEN

600

600

600

600

600

600

50x56mm

50x56mm

50x56mm

18

18

18

PAR16 lichtbron

ø50mm

56mm
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       SJIRPARTIKEL

PRIJS      PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

To puzzle 
led-module

zeer hoge levensduur

beschikbaar in drie kleurtemperaturen

24° of 60° lens apart verkrijgbaar

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

compatibel met To Puzzle frames, zie vanaf pagina 118

LLPUZM27938

GRADEN

38°

38°

38°

3

3

LLPUZM30938

LLPUZM40938

LLPUZLE60

LLPUZLE24

WATT

8,5

8,5

8,5

CCT

2700

4000

3000

LUMEN

740

740

740

lens 60°

lens 24°

AFMETINGEN       

Ø50x50,4mm

Ø50x50,4mm

Ø50x50,4mm 3

5

5

lichtbron met 
externe driver

36

36

36

36

36

36ø50mm

50.4mm
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38˚ 5 YEARCRI>83 IP40STOCK

DIMMABLE

TRIAC
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PRIJS       ARTIKEL

E27

transparante, opale of gouden cover

�lament lampen met E27 lampvoet

hoge kleurweergave-index

zowel voor kleine als grote projecten de ideale 
oplossing

LE27A60727DC

GRADEN

360°

360°

220°

360°

TYPE

A60

G125

A60

ST64

KLEUR

opaal

goud

transparant

goud

9,5

19

LE27A60930DM

LE27G125827DG

LE27ST64727DG

WATT

7

8

9

7

CCT

2700

2700

3000

2700

LUMEN

660

806

1020

806

AFMETINGEN       

Ø60x108mm

Ø125x170mm

Ø60x113mm

Ø64x140mm

8

14

lichtbron met E27 lampvoet

117
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       SJIRPARTIKEL

To Puzzle
Basic

aluminium frames voor GU10 of module

beschikbaar in ronde of vierkante uitvoering

kleur in wit, zwart of geborsteld metaal

voorzien van klemveren

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

LLPUZFRIPR90A

KLEUR

wit

wit

zwart

geborsteld metaal

wit

geborsteld metaal

geborsteld metaal

geborsteld metaal

wit

INBOUW

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

Ø 68mm

VORM

rond

vierkant

rond

vierkant

vierkant

rond

vierkant

rond

rond

IP

44

44

20

20

20

44

44

20

20

LLPUZFRIPR90W

LLPUZFRIPS90A

LLPUZFRS90W

LLPUZFRR90A

LLPUZFRS90A

LLPUZFRIPS90W

LLPUZFRR90W

LLPUZFRR90B

AFMETINGEN       

Ø90x35mm

90x90x35mm

Ø90x35mm

Ø90x35mm

Ø90x35mm

90x90x35mm

Ø90x35mm

90x90x35mm

90x90x35mm

inbouwframes

12

12

10

10

12

12

10

10

10

12

12

10

10

12

12

10

10

10
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PRIJS       ARTIKEL

To Puzzle 
HQ

aluminium frames voor GU10 of module
beschikbaar in versie rond, vierkant of rond-diep

gestructureerde poederlakcoating in wit, zwart of 
geborsteld metaal
voorzien van bladveren (of klemveren voor versie 
diep)

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

LLPUZHQD80B

KLEUR

wit

geborsteld metaal

wit

zwart

wit

zwart

wit

zwart

geborsteld metaal

INBOUW

Ø 80mm

Ø 65mm

Ø 80mm

Ø 80mm

Ø 80mm

Ø 80mm

Ø 80mm

Ø 80mm

Ø 80mm

VORM

diep rond

rond

rond

vierkant

vierkant

diep rond

rond

rond

vierkant

39

26

24

24

LLPUZHQD80W

LLPUZHQIP44W

LLPUZHQS80W

LLPUZHQR80B

LLPUZHQS80B

LLPUZHQR80A

LLPUZHQS80A

LLPUZHQR80W

AFMETINGEN       

Ø90x51mm

Ø84x30mm

Ø95x20mm

92x92x23mm

Ø90x51mm

Ø95x20mm

Ø95x20mm

92x92x23mm

92x92x23mm

39

24

24

24

24

inbouwframes
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       SJIRPARTIKEL

Bolero

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron

360° richtbaar

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen

compatibel met Ledlines® GU10

GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

BOL112GUB

KLEUR

wit

zwart

INBOUW

Ø102mm

Ø102mmBOL112GUW

TYPE

GU10

GU10

AFMETINGEN       

Ø112x118mm

Ø112x118mm

semi inbouwspot

3

35

35

35

35
ø60mm

ø112mm ø102mm

355˚

30˚

ø118mm
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3 YEARCRI>83 IP20STOCK
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       SJIRPAFMETINGEN       ARTIKEL

Rotario 1

enkelvoudig richtbaar opbouwarmatuur

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron

360° richtbaar

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10
GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

ROT0100GUB

KLEUR

wit

zwart Ø100x127mm

ROT0100GUW

TYPE

GU10

GU10 Ø100x127mm

opbouw armatuur

ø100mm

127mm
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PRIJS       ARTIKEL

Rotario 2

tweevoudig richtbaar opbouwarmatuur

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron

360° richtbaar

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines  GU10
GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

ROT2350GUB

KLEUR

zwart

wit

5

ROT2350GUW

TYPE

GU10

GU10

AFMETINGEN       

270x60x127mm

270x60x127mm 5

opbouw armatuur

123
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       SJIRPARTIKEL

Rotario 3

drievoudig richtbaar opbouwarmatuur

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron

360° richtbaar
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines  GU10
GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

ROT3600GUB

KLEUR

zwart

witROT3600GUW

TYPE

GU10

GU10

AFMETINGEN       

480x60x127mm

480x60x127mm

opbouw armatuur

69

69

69

69
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127mm

ø57mm

480mm

® 

3 YEARIP20STOCK
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PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL

Rotario 4

viervoudig opbouwarmatuur

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron

360° richtbaar
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in wit 
of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10

GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

ROT4220GUB Ø220x127mm 8

ROT4220GUW Ø220x127mm 8

opbouw armatuur

125
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zwart
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TYPE
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PRIJS       ARTIKEL

Timber

cilindervormig opbouwarmatuur

beschikbaar met vaste led of GU10-versie

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10
GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

TIM100103B

KLEUR

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

TIM100103W

TIM100104B

TIM100GUB

TIM100104W

TIM100GUW

WATT

10

10

10

10

/

/

CCT

3000

4000

3000

4000

/

/

TYPE

led

led

led

led

GU10

GU10

LUMEN

890

890

890

890

/

/

AFMETINGEN       

Ø100x100mm

Ø100x100mm

Ø100x100mm

Ø100x100mm

Ø100x100mm

Ø100x100mm

plafond opbouw
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       SJIRPARTIKEL

Cube 1

vierkant opbouwarmatuur

beschikbaar met vaste led of GU10-versie
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10

GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

CUB105103B

KLEUR

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

118

118

CUB105103W

CUB105104B

CUB105GUB

CUB105104W

CUB105GUW

WATT

10

10

10

10

CCT

3000

4000

3000

4000

LUMEN

890

890

890
890

AFMETINGEN       

105x105x100mm

105x105x100mm

105x105x100mm

105x105x100mm

105x105x100mm

105x105x100mm

118

118

118

118

69

118

118

69

118

118

69

118

118

69

plafond opbouw
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100mm

105mm

TYPE

led

led

led

led

GU10

GU10

/ / /

/ / /

5 YEARCRI>90 IP20STOCK

DIMMABLE

TRIAC
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PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL

Cube 2

rechthoeking en tweevoudig opbouwarmatuur

beschikbaar met vaste led of GU10-versie

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10

GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

CUB2200203B 200x105x100mm

200x105x100mm

200x105x100mm

197

197

10

CUB2200203W

CUB2200204B

CUB2200GUB

CUB2200204W

CUB2200GUW

WATT

20

20

20

20

CCT

3000

4000

3000

4000

KLEUR      

zwart

zwart

zwart

wit

wit

wit

LUMEN

1780

1780

1780

1780

200x105x100mm

200x105x100mm

200x105x100mm

197

197

10

plafond opbouw
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       SJIRPARTIKEL

Timber wall

cilindervormig up&down opbouwarmatuur

armatuur geschikt voor GU10 lichtbron
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
compatibel met Ledlines® GU10

GU10 lichtbronnen vanaf pagina 114

TIMWUD180GUB

KLEUR

wit

zwart

TIMWUD180GUW

TYPE

GU10

GU10

AFMETINGEN       

56x81x180mm

56x81x180mm

wand opbouw

42

4242

180mm

ø56mm

81mm
5 YEARIP20STOCK
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PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL

Cube wall

vierkant up&down opbouwarmatuur voor 
wandmontage
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

CUBWUD10073B

KLEUR

wit

wit

zwart

zwart

100x100x80mm

100x100x80mm

CUBWUD10073W

CUBWUD10074B

CUBWUD10074W

WATT

7

7

7

7

CCT

3000

4000

3000

4000

LUMEN

609

609

609

609

100x100x80mm

100x100x80mm

80mm

100mm
100mm

5 YEARCRI>83 IP20STOCK

DIMMABLE

TRIAC
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       SJIRPAFMETINGEN       ARTIKEL

Cube wall IP

vierkant IP65 opbouwarmatuur voor wandmontage

up&down lichtspreiding, stralingshoek instelbaar

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

zowel voor binnen- als buitentoepassingen
geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

CUBWIPUD11073B

KLEUR

wit

wit

zwart

zwart

110x110x110mm

110x110x110mm

CUBWIPUD11073W

CUBWIPUD11074B

CUBWIPUD11074W

WATT

12

12

12

12

CCT

3000

4000

3000

4000

LUMEN

984

984

984

984

110x110x110mm

110x110x110mm

wand opbouw IP65

89

89

89

89

89

89

89

89

110mm

110mm
5 YEARCRI>83 IP65STOCK
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TOEPASSINGEN

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·

       SJIRPAFMETINGEN       ARTIKEL KLEURGRADEN

Nikè

cilindervormig pendelarmatuur met 1.5m kabel

hoogwaardige ingebouwde driver en led-chip

behuizing uit aluminium met poederlakcoating in 
wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

NIK24103B 24

24

24

24

24

24

24

24

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

zwart

118

118

127

127

NIK24103W

NIK24104B

NIK24203B

NIK24204W

NIK24104W

NIK24204B

NIK24203W

WATT

10

10

20

20

10

10

20

20

CCT

3000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

4000

LUMEN

900

900

900

1800

1800

900

1800

1800

118

118

127

127

pendelarmatuur

118

118

127

127

118

118

127

127

118

118

127

127

118

118

127

127

139

139

139

139

118

118

127

127

118

118

127

127

139

139

139

139

Ø60x300mm

Ø60x300mm

Ø60x300mm

Ø60x300mm

Ø80x300mm

Ø80x300mm

Ø80x300mm

Ø80x300mm

24˚ 3 YEARIP20STOCK



135

H
O

SP
IT

A
LI

TY
 L

IN
E

PE
N

D
EL

A
RM

A
TU

RE
N

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL WATT KLEUR

PRIJS      ACCESOIRES OMSCHRIJVING AFMETINGEN       PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

Sphere

donutvormig armatuur

pendel- of plafondmontage mogelijk

behuizing uit kunststof in wit of zwart

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
ideaal voor relighting projecten door middel van 
rugplaat

SPH30B3 25

35

zwart

zwart

zwart

zwart

Ø300x51mm

Ø400x68mm

129

179

SPH30B4

SPH40B3

SPH30BP

SPH40B4

SPH15PENDB

SPH40BP

25

35

CCT

3000

3000

4000

4000

rugplaat 300mm zwart

rugplaat 400mm zwart

LUMEN

2125

2125

2975

2975

pendelset 3 x 1,5m met voedingskabel zwart en rosette

Ø300x51mm

Ø400x68mm

129

179

36

49

49

pendelarmatuur

Ø300mm

51mm

120˚ 3 YEARIP20STOCK
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN
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·

       SJIRPAFMETINGEN       ARTIKEL OMSCHRIJVING

Cage

industrieel pendelarmatuur

voorzien van snoer en plafond opbouwrosette

· exclusief lichtbron

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

CAGE2720B E27 pendelarmatuur met rosette zwart 200x230mm 64

E27 pendelarmatuur

64

6464
3 YEARIP20STOCK
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PRIJS       AFMETINGEN       ARTIKEL

PET

voorzien van plafond opbouwrosette

pendelsnoer 1.5m voorzien van E27 �tting

beschikbaar in wit of zwart

· exclusief lichtbron

geschikt voor zowel residentiële als commerciële
toepassingen

PET2745B Ø45x63mm 58

PET2745W Ø45x63mm 58

E27 pendelsnoer

OMSCHRIJVING

E27 pendelsnoer 1.5m met rosette zwart
E27 pendelsnoer 1.5m met rosette wit

3 YEARIP20STOCK
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COMMERCIAL LINE

In het ‘Commercial Line’ hoofdstuk werden vele nieuwe 
armaturen opgenomen waarmee winkels, kantoren, 
horeca- en hotelprojecten uitgerust kunnen worden. 
Uniek in dit hoofdstuk is de nieuwe versie van de 
Pegasus tracklight: een zeer compacte trackspot met 
built-in adaptor en toch een goede lichtopbrengst maakt 
dit armatuur veelzijdig toepasbaar. Alle armaturen zijn 
voorzien van een Philips led-SLM of een Cree-led en 
een Philips Xitanium of Tridonic driver. Daarom bieden 
we een garantie van 5 jaar. Ledlines adviseert de juiste 
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ARTIKEL

OPTIONEEL OMSCHRIJVING

PRIJS     

PRIJS     

Iconic

compacte en richtbare inbouwspot
beschikbaar in drie verschillende vermogens en drie 
verschillende kleurtemperaturen
behuizing uit spuitgietaluminium met een zeer hoog 
koelvermogen
fase of DALI dimbaar
compatibel met externe noodunit

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen

ideaal als algemene verlichting of om objecten uit 
te lichten

ICO380727W 61

42

97

ICO380730W

ICO380740W

ICO381230W

ICO382040W

ICO382030W

-DA

LLEME3M48V

DALI dimbaar

noodunit 3h

ICO381227W

ICO382027W

ICO381240W

WATT

7

7

7

12

20

20

12

20

12

CCT   

2700

3000

4000

3000

4000

3000

2700

2700

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN 

700

700

700

1200

2000

2000

1200

2000

1200

INBOUW

Ø75mm

Ø75mm

Ø75mm

Ø90mm

Ø115mm

Ø115mm

Ø90mm

Ø115mm

Ø90mm

AFMETINGEN     

Ø85x57mm

Ø85x57mm

Ø85x57mm

Ø97x73mm

Ø131x88mm

Ø131x88mm

Ø97x73mm

Ø131x88mm

Ø97x73mm

61

61

71

97

97

71

97

71

richtbare inbouwspot
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STOCKCRI>90100Lm/W 38

DIMMABLE

TRIAC 50.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP20 IK06

85mm

57mm

ø75 mm
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OPTIONEEL OMSCHRIJVING

ARTIKEL

PRIJS     

PRIJS     

Iconic deep

inbouwspot met dieperliggende lichtbron, lage 
verblindingsfactor

· beschikbaar in drie verschillende vermogens en drie
verschillende kleurtemperaturen

· behuizing uit spuitgietaluminium met een zeer hoog
koelvermogen
fase of DALI dimbaar
compatibel met externe noodunit

geschikt voor zowel residentiële als commerciële 
toepassingen
ideaal als algemene- of sfeerverlichting

ICD380727W

42

97

63

ICD380730W

ICD380740W

ICD381230W

ICD382040W

ICD382030W

-DA

LLEME3M48V

DALI dimbaar

noodunit 3h

ICD381227W

ICD382027W

ICD381380W

WATT

7

7

7

12

20

20

12

20

12

CCT   

2700

3000

4000

3000

4000

3000

2700

2700

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN

700

700

700

1200

2000

2000

1200

2000

1200

INBOUW

Ø75mm

Ø75mm

Ø75mm

Ø85mm

Ø120mm

Ø120mm

Ø85mm

Ø120mm

Ø85mm

AFMETINGEN     

Ø83x81mm

Ø83x81mm

Ø83x81mm

Ø100x105mm

Ø130x116mm

Ø130x116mm

Ø100x105mm

Ø130x116mm

Ø100x105mm

63

63

75

95

95

75

95

75

inbouwspot
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STOCKCRI>90100Lm/W 38

DIMMABLE

TRIAC 50.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP20 IK06 ø75 mm 83mm

81mm
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AFMETINGEN     ARTIKEL

OPTIONEEL OMSCHRIJVING

WATT PRIJS     

PRIJS     

Zeus

inbouw downlighter met hoge lichtopbrengst

beperkte inbouwdiepte

voorzien van SMD led-chips en een opale cover
behuizing uit spuitgietaluminium met een zeer hoog 
koelvermogen
pasring of behuizing in zwart beschikbaar op 
aanvraag

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen 
zoals kantoor, auto showrooms…

ZEU4093W 9 Ø110x55mm 58

42

97

ZEU4094W

ZEU5153W

ZEU6243W

ZEU8483W

ZEU7364W

-DA

LLEME3M48V

DALI dimbaar

noodunit 3h

ZEU5154W

ZEU7363W

ZEU6244W

ZEU8484W

9

15

24

48

36

15

36

24

48

CCT   

3000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

3000

4000

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN

990

990

1650

2640

5280

3960

1650

3960

2640

5280

INBOUW

Ø90mm

Ø90mm

Ø125mm

Ø145mm

Ø210mm

Ø165mm

Ø125mm

Ø165mm

Ø145mm

Ø210mm

Ø110x55mm

Ø155x55mm

Ø175x55mm

Ø245x55mm

Ø195x55mm

Ø155x55mm

Ø195x55mm

Ø175x55mm

Ø245x55mm

58

70

85

134

106

70

106

85

134

SMD downlighter
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STOCKCRI>82110Lm/W 100 54.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP44 IK06

110mm ø90mm

55mm
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AFMETINGEN     

OPTIONEEL OMSCHRIJVING

ARTIKEL

PRIJS     

PRIJS     

Laki

inbouw downlighter met lage verblindingsfactor
zeer hoge kleurweergave-index
voorzien van een COB led-chip en een gefacetteerde

behuizing uit spuitgietaluminium met een zeer hoog 
koelvermogen
pasring of behuizing in zwart beschikbaar op 
aanvraag

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen zoals 
winkels, toonzaal…

LAK4063W Ø110x75mm

42

97

69

LAK4064W

LAK5123W

LAK6203W

LAK8423W

LAK7304W

-DA

LLEME3M48V

DALI dimbaar

noodunit 3h

LAK8484W

LAK5124W

LAK7303W

LAK8483W

LAK6204W

LAK8424W

WATT

6

6

12

20

42

30

48

12

30

48

20

42

CCT   

3000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

3000

3000

4000

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN 

600

600

1200

2000

4200

3000

4800

1200

3000

4800

2000

4200

INBOUW

Ø90mm

Ø90mm

Ø125mm

Ø145mm

Ø210mm

Ø165mm

Ø210mm

Ø125mm

Ø165mm

Ø210mm

Ø145mm

Ø210mm

Ø110x75mm

Ø155x84mm

Ø175x85mm

Ø245x100mm

Ø195x86mm

Ø245x100mm

Ø155x84mm

Ø195x86mm

Ø245x100mm

Ø175x85mm

Ø245x100mm

69

87

101

141

121

165

87

121

165

101

141

COB downlighter
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STOCKCRI>90100Lm/W  60 54.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 IK06

110mm

75mm

ø90mm
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AFMETINGEN     ARTIKEL PRIJS     

Minerva

kantelbare inbouw downlighter
zeer hoge kleurweergave-index
voorzien van een COB led-chip en een gefacetteerde

behuizing uit spuitgietaluminium met een zeer hoog 
koelvermogen
pasring of behuizing in zwart beschikbaar op 
aanvraag

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen 
zoals winkels en showrooms
ideaal om objecten extra uit te lichten

MIN7093W Ø172x141mm 182

MIN7094W

MIN7153W

MIN7243W

MIN7483W

MIN7364W

MIN7154W

MIN7363W

MIN7244W

MIN7484W

WATT

9

9

15

24

48

36

15

36

24

48

CCT   

3000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

3000

4000

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN

1100

1100

2000

3000

6000

4500

2000

4500

3000

6000

INBOUW

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø162mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

Ø172x141mm

182

186

189

231

196

186

196

189

231

kantelbare downlighter
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STOCKCRI90+120Lm/W  40 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

89

89

89

89

89

89

89

89

172mm

141mm

ø162mm
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AFMETINGEN     ARTIKEL INBOUW PRIJS     

Aero 1

cardanische inbouwspot
beschikbaar in enkelvoudige, tweevoudige of 
drievoudige uitvoering

zeer hoge kleurweergave-index

voorzien van een COB led-chip en een gefacetteerde

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen 
zoals winkels en showrooms

AER1093W 165x145mm 176x176x145mm 177

AER1094W

AER1163W

AER1243W

AER1483W

AER1364W

AER1164W

AER1363W

AER1244W

WATT

9

9

16

24

48

36

16

36

24

CCT   

3000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

3000

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN 

1100

1100

2000

3000

6000

4500

2000

4500

3000

165x145mm

165x145mm

165x145mm

165x145mm

165x145mm

165x145mm

165x145mm

165x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

176x176x145mm

177

179

182

225

204

179

204

182

cardanische retail spot
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STOCKCRI90+120Lm/W  60 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

¤AER1484W 165x145mm 176x176x145mm 22548 4000 wit6000

145mm

176mm

re�ector
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AFMETINGEN     ARTIKEL INBOUW PRIJS     

Aero 2

cardanische inbouwspot

beschikbaar in enkelvoudige, tweevoudige of
drievoudige uitvoering

zeer hoge kleurweergave-index
voorzien van een COB led-chip en een gefacetteerde

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen zoals 
winkels en showrooms

WATT CCT   

AER2183W

AER2184W

AER2324W

AER2483W

AER2323W

AER2364W

AER2363W

18

18

64

96

64

72

72

3000

4000

4000

3000
AER2484W 96 4000

3000

AER2244W

AER2243W

48

48

4000

3000

4000

3000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN

2x1100

2x1100

2x2000

2x4500

2x4500

2x2000

2x3000

2x6000

2x3000

2x6000

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

325x145mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

335x176x138mm

327

327

329

329

338

338

384

384

424

424

cardanische retail spot

147
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STOCKCRI>90+120Lm/W  60 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

138mm

335mm
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AFMETINGEN     ARTIKEL PRIJS     

Aero 3

cardanische inbouwspot
beschikbaar in enkelvoudige, tweevoudige of
drievoudige uitvoering
zeer hoge kleurweergave-index
voorzien van een COB led-chip en een gefacetteerde

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen 
zoals winkels en showrooms

AER31083W

483x176x145mm

542

AER31084W

AER31443W

AER3273W

AER3723W

AER3484W

AER31444W

AER3483W

AER3274W

AER3724W

WATT

27

27

48

72

144

108

48

108

72

144

CCT

3000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

3000

4000

4000

KLEUR

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

LUMEN 

3x1100

3x1100

3x2000

3x3000

3x6000

3x4500

3x2000

3x4500

3x3000

3x6000

INBOUW

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

470x165x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

483x176x145mm

542

603

457

474

459

603

459

457

474

cardanische retail spot
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STOCKCRI>90+120Lm/W  60 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

145mm

483mm
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AFMETINGEN     ARTIKEL

OPTIONEEL OMSCHRIJVING

CCT   PRIJS     

PRIJS     

Uranus

opbouw downlighter met hoge beschermingsgraad 
IP54

beschikbaar in drie verschillende vermogens
behuizing uit aluminium met poederlakcoating in wit 
of zwart

zowel geschikt voor binnen- als buitentoepassingen

geschikt voor commerciële en utilitaire toepassingen

URA60153B 3000 Ø90x103mm 71

42

URA60153W

URA60154B

URA60253B

URA60353B

URA60254W

URA60354W

-DA DALI dimbaar

URA60154W

URA60254B

URA60354B

URA60253W

URA60353W

3000

4000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

WATT

15

15

15

25

35

25

35

15

25

35

25

35

3000

3000

KLEUR

zwart

wit

zwart

zwart

zwart

wit

wit

wit

zwart

zwart

wit

wit

LUMEN 

1350

1350

1350

2250

3150

2250

3150

1350

2250

3150

2250

3150

Ø90x103mm

Ø90x103mm

Ø108x115mm

Ø128x115mm

Ø108x115mm

Ø128x115mm

Ø90x103mm

Ø108x115mm

Ø128x115mm

Ø108x115mm

Ø128x115mm

71

71

85

99

85

99

71

85

99

85

99

opbouw downlighter
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STOCKCRI>8095Lm/W  60 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54

115mm

128mm
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L-track 3-fase
spanningsrail standaard

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·
·
·

Enec gekeurde 3-fase spanningsrail

leverbaar uit voorraad in 1,2 en 3 meter
zowel binnen- als buitenkant voorzien van poeder-
lakcoating in wit of zwart

·
·

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen

compatibel met niet-dimbare Ledlines© tracklights

knikbocht

aansluitvoeding middenvoeding

hoekstuk

flexibele knikbocht

T-stuk

pendelset staaldraad

kruisstuk

voetstuk

AFMETINGEN     ARTIKEL KLEUR PRIJS     

LLTRX410B zwart 1000x35x35mm ¤
LLTRX410W wit 1000x35x35mm ¤

LLTRX420W wit 2000x35x35mm ¤
LLTRX420B zwart 2000x35x35mm ¤

LLTRX430W wit 3000x35x35mm ¤
LLTRX430B zwart 3000x35x35mm ¤

 eindkap

connector klem

3f adaptorkoppelstuk

montagebeugel
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zwart wit



L-track 3-fase
spanningsrail standaard

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

LLTRX01LB

LLTRX07EB

LLTRX04B

LLTRX09PB

LLTRX11LB

LLTRX02RW

LLTRX08FB

LLTRX05W

LLTRX09PW6M

LLTRX11RW

LLTRX01LW

LLTRX07EW

LLTRX04W

LLTRX09PB6M

LLTRX11LW

LLTRX03B

LLTRX08FW

LLTRX06B

LLTRX10MB

LLTRX12L1B

LLTRX12R1W

LLTRX12L2B

LLTRX12R2W

LLTRX02RB

LLTRX08B

LLTRX05B

LLTRX09PW

LLTRX11RB

LLTRX03W

LLTRX08W

LLTRX06W

LLTRX10MW

LLTRX12L1W

LLTRX12R2B

LLTRX12L2W

LLTRX14K

LLTRX12R1B

LLTRXCA2B

LLTRXCA2W

aansluitvoeding links zwart

eindkap zwart

kruisstuk zwart

pendelset 1,5m zwart

hoekstuk links zwart

aansluitvoeding rechts wit

universele 3f adapter wit

pendelset 6m wit

hoekstuk rechts wit

aansluitvoeding links wit

eindkap wit

kruisstuk wit

pendelset 6m zwart

hoekstuk links wit

koppelstuk zwart

middenvoeding zwart

montagebeugel zwart

T-stuk links 1 zwart

T-stuk rechts 1 wit

T-stuk links 2 zwart

T-stuk rechts 2 wit

aansluitvoeding rechts zwart

knikbocht zwart

universele 3f adapter zwart

pendelset 1,5m wit

hoekstuk rechts zwart

koppelstuk wit

knikbocht wit

middenvoeding wit

montagebeugel wit

T-stuk links 1 wit

T-stuk rechts 2 zwart

T-stuk links 2 wit

connector klem

T-stuk rechts 1 zwart

rond voetstuk zwart plafondmontage

rond voetstuk wit plafondmontage

13

1,8

37

16

22

13

28

9

19

22

13

1,8

37

19

22

10

28

22

6

29

29

29

29

13

27

9

16

22

10

27

22

6

29

29

29

9

29

23

23

¤

¤

LL04230VB

LL04230VW

230V stopcontact zwart

230V stopcontact wit

39

39

ACCESOIRES ACCESSOIRESOMSCHRIJVING OMSCHRIJVINGPRIJS     PRIJS     
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voorzien van poederlakcoating in wit of zwart

L-track 3-fase
+DALI

spanningsrail dimbaar

AFMETINGEN     ARTIKEL KLEUR PRIJS     

¤LL0610B zwart 1000x35x35xmm 39
¤LL0610W wit 1000x35x35mm 39

¤LL0620W wit 2000x35x35mm 79
¤LL0620B zwart 2000x35x35mm 79

¤LL0630W wit 3000x35x35mm 119
¤LL0630B zwart 3000x35x35mm 119

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·

·

·

Enec gekeurde 3-fase + DALI spanningsrail

leverbaar uit voorraad in 1, 2 en 3 meter

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen
compatibel met niet-dimbare en DALI dimbare 
Ledlines© tracklights

eindkap

middenvoeding

kruisverbinding

pendelset staaldraad

koppelstuk

montagebeugel

aansluitvoeding

T-stuk

hoekstuk

voetstuk
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zwart wit
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D+
N

L1

L3



L-track 3-fase
+DALI
spanningsrail dimbaar

aansluitvoeding links zwart

aansluitvoeding rechts wit

aansluitvoeding links wit

aansluitvoeding rechts zwart

ACCESOIRES ACCESSOIRESOMSCHRIJVING OMSCHRIJVINGPRIJS     PRIJS     

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

LLD631LB

LLD636L1B

LLD634B

LLD636R2B

LL04SKB

LLD631RW

LLD636L2W

LLD635LW

LLD637W

LLEZ0499W

LLD631LW

LLD636L1W

LLD634W

LLD636R2W

LL04SKW

LLD633B

LLD636R1B

LLD635RB

LLD639B

LLC150B

LL04230VW

LL0418SKB

LL0432W

LLD631RB

LLD636L2B

LLD635LB

LLD637B

LLEZ0499B

LLD633W

LLD636R1W

LLD635RW

LLD639W

LLC150W

LL0432B

LL0418SKW

LL04230VB

T-stuk links 1 zwart

middenvoeding zwart

T-stuk rechts 2 zwart

montagebeugel zwart

T-stuk links 2 wit

hoekstuk links wit

kruisstuk wit

pendelset 5m wit

T-stuk links 1 wit

middenvoeding wit

T-stuk rechts 2 wit

montagebeugel wit

koppelstuk zwart

T-stuk rechts 1 zwart

hoekstuk rechts zwart voetstuk zwart voor plafondmontage

230V stopcontact wit

connector klem zwart

eindkap wit

T-stuk links 2 zwart

hoekstuk links zwart

kruisstuk zwart

pendelset 5m zwart

koppelstuk wit

T-stuk rechts 1 wit

hoekstuk rechts wit voetstuk wit voor plafondmontage

eindkap zwart

connector klem wit

230V stopcontact zwart

22

63

41

63

5,4

22

63

41

77

19

22

¤ 22

63

41

63

5,4

16

63

41

56

37

39

11

3,6

63

41

77

19

16

63

41

56

37

3,6

11

39
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AFMETINGEN     ARTIKEL KLEUR PRIJS     

¤

¤

Tubulo

LLTBLGU10B 102x61x61mm 61

LLTBLGU10W

zwart

wit 102x61x61mm 61

tracklight GU10

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

aluminium 3-faserailspot met geïntegreerde 

compact design

beschikbaar met poederlakcoating in zwart of wit

zowel geschikt voor residentiële als commerciële 
toepassingen

compatibel met Ledlines   GU10- lichtbron, zie 
vanaf pagina 114

®

·

·
·

·

·

STOCK5 YEAR61mm

102mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL LUMEN WATT CCT  GRADEN KLEUR PRIJS     

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·
·

NLO

low-UGR 3-fase trackspot

zeer hoge kleurweergave-index

beschikbaar met poederlakcoating in zwart of wit

ook beschikbaar in DALI dimbare uitvoering

geschikt voor musea of het uitlichten van andere 
wandpresentaties

NLO3048B3 302600 3000 336x36x49mm 189

NLO3048W3

NLO3048B4

NLO3048W4

30

30

30

2600

2600

2600

4000 30°

30°

3000 30°

4000 30°

336x36x49mm

336x36x49mm

336x36x49mm

189

189

189

musea tracklight

zwart

zwart

wit

wit

STOCKCRI>9085Lm/W 30 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

336mm

49mm

36mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     ARTIKEL

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS

LUMEN WATT KLEURCCT  GRADEN PRIJS     

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·
·
·

Pegasus

compacte trackspot met eenvoudig te vervangen 
lens (15°, 24°, 36° of 60°)
driver geïntegreerd in 3-fase adaptor

zeer hoge kleurweergave-index

beschikbaar met poederlakcoating in zwart of wit

ook beschikbaar in DALI dimbare uitvoering

zowel geschikt voor residentiële als commerciële 
toepassingen

PEG936203B 202000 3000 70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

70x100x170mm

123

PEG936203W

PEG936204B

PEG936283B

PEG936284W

PEG936204W

PEG936284B

PEG936283W

20

20

28

28

20

28

28

2000

2000

zwart

2800

zwart

zwart

2800

wit

2000

wit

2800

zwart

2800

wit

wit

3000 36°

36°

4000 36°

3000 36°

4000 36°

4000 36°

4000 36°

3000 36°

123

123

127

127

16

16

16

123

127

127

tracklight

PEG15LS

PEG60LS

PEG24LS

lens 15°

lens 60°

lens 24°

STOCKCRI>90100Lm/W 36 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

170mm

100mm70mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN     

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS

ARTIKEL LUMEN KLEURWATT CCT  GRADEN PRIJS     

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·
·
·

Poseidon

multifunctionele trackspot met geïntegreerde driver 

beschikbaar in 5 verschillende vermogens met een 
max. lumen output van +5000lm
zeer hoge kleurweergave-index
beschikbaar met poederlakcoating in zwart of wit
ook beschikbaar in DALI dimbare uitvoering

uitermate geschikt voor commerciële toepassingen

POS936103B 101000 3000 242x60x60mm 89

POS936103W

POS936104B

POS936203B

POS936323B

POS936204W

POS936324W

POS936423B

POS936503B

POS936424B

POS936504B

POS936423W

POS936503W

POS936424W

POS936504W

POS936104W

POS936204B

POS936324B

POS936203W

POS936323W

10

10

20

32

20

32

42

50

42

50

42

50

42

50

10

20

32

20

32

1000

1000

2000

3200

2000

3200

4200

5000

4200

5000

4200

5000

4200

5000

1000

2000

3200

2000

3200

3000 36°

36°

4000 36°

3000

3000

36°

36°

4000

4000

3000

3000

4000

4000

3000

3000

4000

4000

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

4000 36°

4000

4000

36°

36°

3000

3000

36°

36°

242x60x60mm

242x60x60mm

287x70x70mm

312x85x85mm

287x70x70mm

312x85x85mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

342x100x100mm

242x60x60mm

287x70x70mm

312x85x85mm

287x70x70mm

312x85x85mm

89

89

114

142

114

142

181

189

181

189

181

189

181

189

89

114

142

114

142

tracklight

zwart

zwart

zwart

zwart

zwart

zwart

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

zwart

wit

wit

wit

wit

¤ 14POS10RFL12 ° 62mm

¤ 14POS10RFL24 ° 62mm

¤ 14POS10RFL60 ° 62mm

¤ 14POS42RFL12 ° 100mm

¤ 14POS42RFL24 ° 100mm

¤ 14POS42RFL60 ° 100mm

¤ 14POS10HCF

¤ 14POS20HCF

¤ 14POS32HCF

¤ 14POS42HCF

¤ 14POS20RFL12 ° 72mm

¤ 14POS20RFL24 ° 72mm

¤ 14POS32RFL60 ° 85mm

STOCKCRI>90100Lm/W 36 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

242mm

60mm



zwart110° 690x31x48mm
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LUMEN WATT CCT GRADEN KLEUR

·

·

·

·
·

Stripeline

lineair 3-fase armatuur

beschikbaar in twee verschillende lengtes en twee 
verschillende vermogens

zeer hoge kleurweergave-index en lichtopbrengst

beschikbaar met poederlakcoating in zwart of wit

geschikt als algemene verlichting

STL31T20B3 202000 3000 690x31x48mm

STL31T20W3

STL31T20B4

STL31T30B3

STL31T30W4

STL31T20W4

STL31T30B3

STL31T30W4

20

20

30

30

20

30

30

2000

2000

zwart

3000

zwart

zwart

3000

wit

2000

wit

3000

zwart

3000

wit

wit

4000 110°

110°

3000 110°

3000 110°

4000 110°

4000 110°

3000 110°

4000 110°

690x31x48mm

690x31x48mm

1290x31x48mm

1290x31x48mm

690x31x48mm

1290x31x48mm

1290x31x48mm

lineaire tracklight

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

119

119

119

139

139

119

139

139

PRIJS     

STOCKCRI>90100Lm/W 110 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20



161

C
O

M
M

ER
C

IA
L 

LI
N

E
TR

A
C

KL
IG

H
TS



U
TI

LI
TY

 L
IN

E

162



Utility Line TUSSENBLAD2

163
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UTILITY LINE

Met het ‘Utility Line’ hoofdstuk komen we bij de meest 
functionele verlichtingsarmaturen uit het Ledlines 
gamma. Meerdere types led-panelen en bijhorende 
accessoires zijn nu beschikbaar. 
Een IP44 badkamerarmatuur werd toegevoegd aan het 
aanbod utilitaire armaturen. 



Duurzaam en gebruiksvriendelijk

Het Fastline lichtlijnsysteem van Ledlines® 
is multifunctioneel toepasbaar in 
verschillende industriële omgevingen van 
parkeergarages, winkels en sportzalen 
tot magazijnen en productiehallen. 
Installatiegemak en performantie zijn 
kenmerkend voor dit systeem. 
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25°

Enec gekeurd lichtlijnsysteem met 
hoge lumen-per-Watt-verhouding

standaard IP40 witte behuizing 

zeer eenvoudig en snel te monteren 
(>100 meter/dag)

standaard beschikbaar in 4000K,  
andere kleurtemperaturen op aanvraag

6 verschillende optieken mogelijk

standaard niet dimbaar, DALI optioneel

AFMETINGEN      ARTIKEL

OPTIONEEL

LUMEN

OMSCHRIJVING

WATT CCT   GRADEN PRIJS      

PRIJS       

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Fastline

FLM50D0254

FLM70D0604

FLM50DASL4

FLM70DASR4

FLM50D0904

FLM70D1204

FLM50DASS4

FLM50D0604

FLM70D0904

FLM50DASR4

FLM70DASS4

FLM3FR06

FLM3FR15

FLM50D1204

FLM70DASL4

FLM70D0254

35-50

55-70

35-50

55-70

35-50

55-70

35-50

35-50

55-70

35-50

55-70

35-50

55-70

55-70

5600-8000

8800-11200

5600-8000

8800-11200

5600-8000

8800-11200

5600-8000

5600-8000

8800-11200

5600-8000

8800-11200

5600-8000

8800-11200

8800-11200

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

25°

60°

asym 25° links

asym 25° rechts

90°

120°

asym 2x25°

60°

90°

asym 25° rechts

asym 2x25°

120°

asym 25° links

25°

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

1500x70x40mm

117

139

117

139

117

139

117

117

139

117

139

117

139

139

-DA

-EM

DALI dimbaar

Ingebouwde noodunit

42

136

lijnsysteem

EIGENSCHAPPEN

60° 90° 120° Asymmetrisch
L

Asymmetrisch
R

Dubbel 
asymmetrisch

¤

¤
¤

FLMMWD07

3-faserail module 600mm wit

sensor 1500mm met 8m beweging- en daglichtdetectie DALI
3-faserail module 1500mm wit

67

152
106

¤FLMMWD13 sensor 1500mm met 15m beweging- en daglichtdetectie DALI 184
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IP40 IK07CRI>83160Lm/W 50.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING



¤

¤
¤

¤

FLR15W08E

FLR06W08
FLR30W08

FLR15W08 8-draads draagpro�el 1500mm wit

8-draads draagpro�el 1500mm wit voor eindkap

8-draads draagpro�el 3000mm wit
8-draads draagpro�el 600mm wit

47

40
94

47

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS      
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ACCESSOIRES OMSCHRIJVING PRIJS      

MONTAGE OMSCHRIJVING PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

FLR08FC

FLR08TCN

FLBC15

FLMC11

FLPEND12

FLBC06

FLR08XCN

FLPEND11

FLR08LCN

FLEC02

FLMC12

FLROD11

voedingsconnector 8-draads

T-connector 8-draads wit

blinde afdekplaat kunststof 1500mm wit

montagebeugel opbouw

ketting 3m voor pendelmontage

blinde afdekplaat kunststof 600mm wit

X-connector 8-draads wit

staaldraad 3m voor pendelmontage

L-connector 8-draads wit

eindkap wit

montagebeugel opbouw voor systeemplafonds

stang 1m voor plafondmontage

9

103

13

3

11

11

135

7

84

11

4

9
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

AFMETINGEN      

ARTIKEL LUMEN
30/36/48 CCT  PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·
·

·

·
·

·

·

PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

Desky Pro

DPR60603 3825-4590-6120 3000 595x595x35mm

DPR60604

DPR301203

DPR6060SFR

DSF30120RFR

DSPEND2Y5

DSPEND2Y1

DSSAFC1

DPR301204

DSF6060RFR

DSRSC6

DSPEND4H5

DPR30120SFR

DSRSC4

DSPEND4H1

3900-4590-6120

3825-4680-6240

opbouwkader wit

inbouwkader wit

pendelset met twee ophangpunten

pendelset met twee ophangpunten

valbeveiliging met zelfsluitende haak

3900-4680-6240

inbouwkader wit

montageset met 6 klemveren 

pendelset met vier ophangpunten

opbouwkader wit

montageset met 4 klemveren 

pendelset met vier ophangpunten

4000

3000

4000

595x595x35mm

1195x295x35mm

600x600x70mm

300x1200mm

5m

1,5m

1m

1195x295x35mm

600x600mm

5m

300x1200x70mm

1,5m

35

36

21

7

3

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤

PRIJS      DRIVER OMSCHRIJVING

DSD30W

DSD48W

DSD30W110

DSD36W

DSD48WDA

DSD30WDA

DSD36W110

DSD36WDA

DSD48W110

DSD45WD
DSD30WD

driver 30W niet dimbaar

driver 48W niet dimbaar

driver 30W 1-10V dimbaar

driver 36W niet dimbaar

driver 48W DALI dimbaar

driver 30W DALI dimbaar

driver 36W 1-10V dimbaar

driver 36W DALI dimbaar

driver 48W 1-10V dimbaar

driver 45W fase dimbaar
driver 30W fase dimbaar

14

28

32

15

69

46

33

47

41

39
37

72

35

9

26

39

7

9

led-paneel opaal

led-paneel met opale cover, lage verblindingsfactor <19 
hoge lumen per watt verhouding
beschikbaar in drie verschillende vermogens en drie 
verschillende dim mogelijkheden
op aanvraag beschikbaar in IP65 of CRI90+ uitvoering

7 jaar garantie op led-paneel

multifuntctioneel toepasbaar, uitermate geschikt voor 
utilitaire toepassingen zoals bv.; winkels, ziekenhuizen, 
klaslokalen, kantoren
geschikt voor een gezaagde plafondopening of 
systeemplafond

¤LLEME3M48V noodunit 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h) 97
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

AFMETINGEN      ARTIKEL LUMEN
30/36/48 CCT  PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·

·

·

·

PRIJS      ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

Desky Plus

DSP60603 3969-4759-6346 3000 595x595x10mm 89

DSP60604

DSP301203

DSP6060SFR

DSF30120RFR

DSPEND2Y5

DSPEND2Y1

DSSAFC1

DSP301204

DSF6060RFR

DSRSC6

DSPEND4H5

DSP30120SFR

DSRSC4

DSPEND4H1

4050-4860-6480

3969-4759-6346

opbouwkader wit

inbouwkader wit

pendelset met twee ophangpunten

pendelset met twee ophangpunten

valbeveiliging met zelfsluitende haak

4050-4860-6480

inbouwkader wit

montageset met 6 klemveren 

pendelset met vier ophangpunten

opbouwkader wit

montageset met 4 klemveren

pendelset met vier ophangpunten

4000

3000

4000

595x595x10mm

1195x295x10mm

600x600x45mm

300x1200mm

5m

1,5m

1m

1195x295x10mm

600x600mm

5m

300x1200x45mm

1,5m

89

98

29

36

21

7

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

PRIJS      DRIVER OMSCHRIJVING

DSD30W

DSD48W

DSD30W110

DSD36W

DSD48WDA

DSD30WDA

DSD36W110

DSD36WDA

DSD48W110

DSD45WD

DSD30WD

driver 30W niet dimbaar

driver 48W niet dimbaar

driver 30W 1-10V dimbaar

driver 36W niet dimbaar

driver 48W DALI dimbaar

driver 30W DALI dimbaar

driver 36W 1-10V dimbaar

driver 36W DALI dimbaar

driver 48W 1-10V dimbaar

driver 45W fase dimbaar

driver 30W fase dimbaar

14

28

32

15

69

46

33

47

41

39

37

3

98

35

9

26

33

7

9

led-paneel micro-prisma

led-paneel met microprismatische cover, 
lage verblindingsfactor <17

zeer hoge lumen per Watt verhouding
beschikbaar in drie verschillende vermogens en drie 
verschillende dim mogelijkheden

op aanvraag beschikbaar in IP65 of CRI90+ uitvoering

7 jaar garantie op led-paneel

multifuntctioneel toepasbaar, uitermate geschikt voor 
utilitaire toepassingen zoals bv.; klaslokalen, 
kantoren, ziekenhuizen
geschikt voor een gezaagde plafondopening of systeem
plafond

¤LLEME3M48V noodunit 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h) 97
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRP

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

AFMETINGEN       LM/M WATT/M CCT IP       KLEUR       EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL        SJIRPAFMETINGEN       LUMEN WATT SENSOR NOODCCT

Helio
IP65 opbouwarmatuur

H290123

H290203

H290123EM

H290203EM

H290123MW

H290203MW

H290123MWEM

H290203MWEM

H290124

H290204

H290124EM

H290204EM

H290124MW

H290204MW

H290124MWEM

H290204MWEM

1420

2380

1300

2180

1420

2380

1300

2180

1460

2420

1340

2220

1460

2420

1340

2220

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

12

20

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

Ø290x94mm

66

71

167

171

110

117

191

206

66

71

167

171

110

117

191

206

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

·

·
·
·

··

·
·

·

·

·

vandaalbestendig en modern plafond- of 
wandarmatuur

zeer hoge beschermingsgraad IP65&IK10

armatuur is voorzien van verschillende functies 
welke ingesteld kunnen worden a.d.h.v.
dip-switches 

kan uitgerust worden met microwave sensor en/of 
noodbatterij van 3h

UV-bestendige behuizing uit polycarbonaat

hoge lumen per Watt verhouding

standaard aan/uit
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TOEPASSINGEN

·
·

·

balkvormig armatuur met brede lichtspreiding

hoge beschermingsgraad IP44

kleurtemperatuur instelbaar

· uitermate geschikt voor wandmontage
in vochtige ruimtes
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EIGENSCHAPPEN

Harlem
IP44 badkamerarmatuur

140˚ IP44CRI>83110Lm/W 54.000H 5 YEARSDCM<3

LEDLINES
BINNING

STOCK

AFMETINGEN      ARTIKEL LUMEN WATT KLEUR CCT  PRIJS      

¤

¤

¤

¤

HAR0408B 880 8 3000-5700k 450x85x58mm 84

HAR0408W

HAR0610B

HAR0610W

880 8

1100 10

1100 10

zwart

wit

zwart

wit

3000-5700k

3000-5700k

3000-5700k

450x85x58mm

600x85x58mm

600x85x58mm

84

97

97



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·
·

AFMETINGEN      ARTIKEL LUMEN WATT CCT  PRIJS      

RNDY

rond opbouwarmatuur met opale cover

hoogwaardige afwerking zonder zichtbare schroeven

eenvoudig te installeren

beschikbaar in vier verschillende afmetingen

multifunctioneel toepasbaar in utilitaire omgevingen

geschikt voor plafond- of wandmontage

RNDY1208W3

RNDY3030W3

RNDY1715W3

RNDY2322W3

8

30

15

22

680

2550

1275

1870

3000

3000

3000

3000

Ø120x42mm

Ø300x42mm

Ø170x42mm

Ø225x42mm

36

84

46

63

IP40 opbouwarmatuur rond
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

AFMETINGEN      ARTIKEL LUMEN WATT CCT  PRIJS      

SQRY

vierkant opbouwarmatuur met opale cover

hoogwaardige afwerking zonder zichtbare schroeven

eenvoudig te installeren

beschikbaar in vier verschillende afmetingen

multifunctioneel toepasbaar in utilitaire omgevingen

geschikt voor plafond- of wandmontage

30x30mm versie ook geschikt als inbouwarmatuur 
voor systeemplafond

SQRY1208W3

SQRY3030W3

SQRY1715W3

SQRY2322W3

8

30

15

22

680

2550

1275

1870

3000

3000

3000

3000

120x120x42mm

300x300x42mm

170x170x42mm

225x225x42mm

37

89

48

67

IP40 opbouwarmatuur 
vierkant
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INDUSTRIAL LINE

In het aangepaste hoofdstuk ‘Industrial Line’ komen we met 
8 robuuste armaturen, geschikt voor uiteenlopende 
industriële omgevingen. Uniek is de nieuwe Smart-IE 
highbay die standaard uit voorraad leverbaar is in 1-10V of 
DALI uitvoering. Ook de andere armaturen hebben elk hun 
eigen unieke speci�caties en toepassingsmogelijkheden: 
van spatwaterdichte armaturen die geschikt zijn voor 
extreme omgevingen zoals wasstraten of veestallen, tot 
explosieveilige armaturen die voorzien zijn van alle nodige 
Atex-certi�caten voor ‘heavy industry’ zoals havens, 
chemie, petrochemie …



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LUMEN

OMSCHRIJVING

DIMWATT CCT   PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·
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·

·

·

·

·
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Smart-IE

uniek klok-armatuur met hoge beschermingsgraad 
(IP65&IK08)

behuizing uit geanodiseerd spuitgietaluminium

compatibel met microwavesensor of Smartline 
module
pendel- of opbouwmontage

beschikbaar in 1-10V of DALI dimbare uitvoering

uitlichten vanop hoogte (+6m)

uitermate geschikt voor industriële omgevingen

mits toepassing van microprismatische cover
geschikt voor showrooms

SIE851004B 1-10V10015000 4000 ø308x166mm 2

SIE851504B

SIE852004B

SIE851004BDA

SIE852004BDA

SIERFL90B

SIE110L

SIEBRACKB15

SIE12MWS

SIE851504BDA

SIERFL90A

SIE055L

SIE852404BDA

SIERFL70PC

SIEBRACKB24

SIE12CAS

SIE852404B

1-10V150

1-10V200

DALI

DALI

DALI

DALI

100

200

150

240

1-10V240

22500

30000

15000

30000

lens 110˚

montage beugel 100-150W

zwart

microwave sensor

22500

lens 55˚

36000

montage beugel 200-240W

smartline module

36000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

ø321x169mm

ø331x174mm

ø308x166mm

ø331x174mm

ø321x169mm

ø385x181mm

ø385x181mm

2

2

17

46

4

17

4 5

5

169

3

industrieel klok armatuur

˚
˚
˚

166-174mm

308-385mm
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SMART-IE 
SMART 
INTELLIGENT 
ELEGANCE
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL LUMEN DIMWATT CCT   PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·
·

Skirt

design klok-armatuur met zeer hoge beschermings
klasse IP69K

voldoet aan HACCP normering

behuizing uit geanodiseerd spuitgietaluminium

pendel- of opbouwmontage

uitermate geschikt voor voedselverwerkende omgevingen

eenvoudig te reinigen

SKR1004G nee10014000 4000 ø489x200mm 517

SKR1004GDA

SKR1504G

SKR2004G

SKR2004GDA

SKR1504GDA

DALI100

nee150

nee

DALI

200

200

DALI150

14000

21000

28000

28000

21000

4000

4000

4000

4000

4000

ø489x200mm

ø489x200mm
ø489x200mm

ø489x200mm

ø489x200mm

549

559

618

649

622
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industrieel klok armatuur IP69K

120˚ 5 YEARCRI>83 IP69K54.000H IK10140Lm/W SDCM<3

LEDLINES
BINNING



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

LUMEN DIMWATT CCT   

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

Aurora

zeer hoge waterdichtheid en slagvastheid 
(IP66&IK10)

behuizing uit geanodiseerd spuitgietaluminium

pendel- of opbouwmontage

uitermate geschikt voor sportzaaltoepassingen
vanwege de lage UGR zowel geschikt voor
industriële als commerciële omgevingen
kan zowel binnen als buiten toegepast worden

AUR851004G

AUR853004G

AUR853004GDA

AUR852004G

AUR852004GDA

AUR854804G

AURBRACK2

AURPEND1

AUR851504G

AUR851504GDA

AUR854004G

AUR852404G

AUR852404GDA

AUR851004GDA

AURBRACK1

AURBRACK3

nee

nee

DALI

nee

DALI

nee

nee

DALI

nee

nee

DALI

DALI

100

300

300

200

200

480

150

150

400

240

240

100

15500

46500

46500

31000

31000

74400

beugel instelbaar set 2st.

ketting 1m

23250

23250

62000

37200

37200

15500

beugel vast set 2st.

beugel staalkabel set 2st.

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

300x325x60mm

680x325x60mm

680x325x60mm

680x325x60mm

680x325x60mm

1020x325x60mm

300x325x60mm

300x325x60mm

1020x325x60mm

680x325x60mm

680x325x60mm

300x325x60mm

329

659

769
¤AUR854004GDA DALI40046500 4000 1020x325x60mm 1056
¤AUR854804GDA DALI48046500 4000 1020x325x60mm 1083

603

649

989

35

44

339

379

964

616

669

369

31

47

balvast armatuur voor
hoge ruimtes

179
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
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¤

·

·

·
·

·

·
·

Aqualia Pro

vermogen instelbaar op vier verschillende niveaus

hoge waterdichtheid en slagvastheid (IP66&IK08)

5x2,5mm doorvoerbekabeling

voorzien van een opale cover voor egale lichtspreiding

uitlichten vanop max. 5m hoogte
geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

APR06K4 600x83x72mm

APR12K4

APR15K4

APR15K4MW

APR15K4MWEM

APR15K4EM

APR15K4DAEM

APR12K4DA

AQPENDM5

APR12K4EM

APR12K4DAEM

APR06K4DA

AQPENDM1

APR12K4MWEM

APR15K4DA

APR12K4MW

NOOD

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

SENSOR               

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

DIM

nee

nee

nee

nee

nee

nee

DALI

DALI

nee

DALI

DALI

nee

DALI

nee

WATT

9-18

18-36

25-50

25-50

25-50

25-50

25-50

18-36

18-36

18-36

9-18

18-36

25-50

18-36

pendelset 5m
pendelset 1m

LUMEN

1170-2340

2340-4680

3250-6500

3250-6500

3250-6500

3250-6500

3250-6500

2340-4680

2340-4680

2340-4680

1170-2340

2340-4680

3250-6500

2340-4680

CCT   

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1200x83x72mm

1500x83x72mm

1500x83x72mm

1500x83x72mm

1500x83x72mm

1500x83x72mm

1200x83x72mm

1200x83x72mm

1200x83x72mm

600x83x72mm

1200x83x72mm

1500x83x72mm

1200x83x72mm

9

11

1

2

1

2

15

19

1

2 2

1

12

17

127

waterdicht armatuur (HWD)
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1200mm

600mm

9-18W

18-36W

1500mm

25-50W

83mm

72mm



waterdicht armatuur (HWD)

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL

OMSCHRIJVING PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·

·

·

·

·
·

Aqualia Plus

zeer hoge lichtopbrengst
vermogen instelbaar (vier vermogens) 

hoge waterdichtheid en slagvastheid (IP66&IK08)
5x2,5mm doorvoerbekabeling
voorzien van een microprismatische cover voor 
optimale lichtopbrengst en lage verblinding

uitlichten vanop max. 6m hoogte
uitermate geschikt voor het uitlichten van industriële 
omgevingen, parkeergarages

geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

AQ06PLU

AQ12PLUMW

AQ12PLUDA

AQ15PLU

AQ15PLUMWEM

AQ12PLUEM

AQPENDM5

AQ12PLU

AQ12PLUMWEM

AQ15PLUMW

AQ06PLUMW

AQ06PLUDA

AQ15PLUEM

AQPENDM1

NOOD

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

ja

SENSOR               

nee

ja

nee

nee

ja

nee

nee

ja

ja

ja

nee

nee

DIM

nee

nee

DALI

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

DALI

nee

WATT

12-20

25-40

25-40

36-60

36-60

25-40

25-40

25-40

36-60

12-20

12-20

36-60

pendelset 5m

LUMEN

1800-3000

3750-6000

3750-6000

5250-9000

5250-9000

3750-6000

3750-6000

3750-6000

5250-9000

1800-3000

1800-3000

5250-9000

pendelset 1m

CCT   

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

3000-5000

590x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1490x95x75mm

1490x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1190x95x75mm

1490x95x75mm

590x95x75mm

590x95x75mm

1490x95x75mm

149

1

AQ12PLUDAEM 3750-6000 25-40 3000-5000 ja nee DALI 1190x95x75mm ¤ 2
AQ15PLUDAEM 5250-9000 36-60 3000-5000 ja nee DALI 1190x95x75mm ¤ 2

AQ15PLUDA 5250-9000 36-60 3000-5000 nee nee DALI 1190x95x75mm ¤ 2

1 7

2

189

19

1

215

1 9

1

1

2

12
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kleurtemperatuur instelbaar; 3000, 4000 
of 5000 Kelvin

75mm

590mm

75mm

1190mm

75mm

1490mm 95mm



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LUMEN

OMSCHRIJVING

NOODSENSOR               DIMWATT CCT   PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

·

Hydrolux PC

zeer hoge beschermingsgraad (IP66&IK10)

IP69K en voldoet aan HACCP normering

ronde behuizing uit polycarbonaat kunststof

brede lichtspreiding

uitermate geschikt voor industriële en voedsel
verwerkende omgevingen, parkeergarages, magazijnen
eenvoudig te reinigen

geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

HDC12364 neenee nee366120 4000 ø70x1200mm 1

HDC12364EM

HDC12364MW

HDC15484

HDC12364DA

HDC15484MW

HDC15484DA

HDXPENDM1

HDC15484EM

HDC12364DAEM

HDC15484MWEM

HDC15484DAEM

HDXPENDM5

HDC12364MWEM

janee nee36

neeja nee36

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

DALI

nee

DALI

nee

DALI

nee

DALI

48

36

48

48

48

36

48

48

jaja nee36

6120

6120

8160

6120

8160

8160

pendelset 1,5m

8160

6120

8160

8160

pendelset 5m

6120

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

ø70x1200mm

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

2

1

2

2

19

4

38

29

3

waterdicht armatuur IP69K
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waterdicht armatuur IP69K

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

LUMEN NOODSENSOR               DIMWATT CCT   

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

·

Hydrolux
PMMA

zeer hoge beschermingsgraad (IP66&IK10)

IP69K en voldoet aan HACCP normering

ronde behuizing uit PMMA kunststof

uitermate geschikt voor pluimvee en varkensstallen, 
carwash en zwembad omgevingen

eenvoudig te reinigen

geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

HDM12364

HDM15484EM

HDM12364MWEM

HDM15484DA

HDM15484MWEM

HDXPENDM1

HDM12364MW

HDM12364DAEM

HDM15484MW

HDM15484

HDM15484DAEM

HDM12364DA

HDXPENDM5

nee

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ja

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

DALI

nee

nee

DALI

nee

nee

DALI

DALI

36

48

36

48

48

36

36

48

48

48

36

5040

6720

5040

6720

6720

pendelset 1,5m

5040

5040

6720

6720

6720

5040

pendelset 5m

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

ø70x1200mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1500mm

ø70x1200mm

1 2

19

HDM12364E janee nee365040 4000 ø70x1200mm ¤

2

29
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LUMEN

OMSCHRIJVING

DIMWATT CCT   PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

·

·

·

Aqualia EX

explosieveilig HWD armatuur

klasse twee, geschikt voor zone 1 en 21

uitermate geschikt voor gastellerlokalen of 
industriële omgevingen

LLBC0854012205 nee201800 5000 780x180x110mm

LLBC1454012205

LLBCEMP01

nee403900

noodunit extern 1h

5000 1390x180x110mm ¤

explosieveilig toestel
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OUTDOOR LINE

Het ‘Outdoor Line’ hoofdstuk werd dit jaar verder 
geoptimaliseerd. Hierin vindt u een gamma aan 
buitenverlichting, bruikbaar in alle mogelijke toepassin-
gen: Ledlines zorgt voor het uitlichten van residentiële 
omgevingen, van gebouwen, sportvelden, parkings, 
havens … Alle armaturen worden gekenmerkt door een 
hoge waterdichtheidsgraad en een goede slagvastheid. 
Een optimale lichtopbrengst wordt verkregen dankzij 
hoogwaardige led-chips, drivers en de nieuwste 
lens-technologie.



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

OMSCHRIJVING    

ARTIKEL

ACCESSOIRES

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·
·

Beam Mini

basis schijnwerper met compact design

voorzien van 1,5m kabel (3x1,5mm²)

driver on board

voorkant voorzien van geptemperd veiligheidsglas

uitermate geschikt voor residentiële toepassingen

BMF1030B

BMBR80B

WP67CONB

BMGR16B

stang 80cm zwart

IP67 connector 3x2,5mm² zwart

grondpin 160x38mm zwart

115x113x32mm 3

3

16

1

BMF1040B

BMF2030B

BMF3030B

BMF2040B

BMF3040B

WATT

10

10

20

30

20

30

LUMEN

1100

1100

2200

3300

2200

3300

CCT

3000

4000

3000

3000

4000

4000

115x113x32mm

189x143x32mm

219x173x32mm

189x143x32mm

219x173x32mm

3

4

4

DOB schijnwerper
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING    ACCESSOIRES

ARTIKEL

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·

·

Beam Pro

schijnwerper met symmetrische lichtbundel

voorzien van 1,5m kabel (3x1,5mm²)

met ingebouwde geïsoleerde driver

voorkant voorzien van geptemperd veiligheidsglas

geschikt voor industriële, utilitaire en residentiële 
toepassingen

BMBR80B

WP67CONB

BMGR16B

BMF5030B

stang 80cm zwart

IP67 connector 3x2,5mm² zwart

grondpin 160x38mm zwart

3

16

1

1

BMF10040BDA

BMF5040B

BMF15030B

BMF5040BDA

BMF15040BDA

BMF8040B

BMF20040BDA

BMF25040BDA

BMF10040B

BMF15040B

BMF8030B

BMF20040B

BMF25040B

BMF10030B

BMF20030B

BMF25030B

BMF8040BDA

WATT

50

100

50

150

50

150

80

200

250

100

150

80

200

250

100

200

250

80

LUMEN

6500

13000

6500

19500

6500

19500

10400

26000

32500

13000

19500

10400

26000

32500

13000

26000

32500

10400

CCT

3000

4000

4000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3000

4000

4000

3000

3000

3000

4000

DIM

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

AFMETINGEN      

276x181x51mm

317x250x53mm

276x181x51mm

368x300x53mm

276x181x51mm

368x300x53mm

317x250x53mm

431x342x61mm

431x342x61mm

317x250x53mm

368x300x53mm

317x250x53mm

431x342x61mm

431x342x61mm

317x250x53mm

431x342x61mm

431x342x61mm

317x250x53mm

2

1

2

3 8

1

2

1

3

3

2

3

3

2

schijnwerper symmetrisch
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING    

ARTIKEL

ACCESOIRES

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·
·

Beam Plus

schijnwerper met asymmetrische lichtbundel

voorzien van 1,5m kabel (3x1,5mm²)

met ingebouwde geïsoleerde driver

voorkant voorzien van transparant veiligheidsglas

geschikt voor industriële, utilitaire en residentiële 
toepassingen

BPS50A40B

BPSRPMBB

BPSTPMBB

BPSTCMBB

WP67CONB

beugel voor montage rond pyloon

beugel voor montage op top pyloon D48-60mm

beugel voor hoekmontage

IP67 connector 3x2,5mm² zwart

123

49

46

63

16

BPS50A40BDA

BPS200A40B

BPS80A40B

BPS200A40BDA

BPS100A40B

BPS240A40BDA

BPS150A40BDA

BPS80A40BDA

BPS240A40B

BPS150A40B

BPS100A40BDA

WATT

50

50

200

80

200

100

240

150

80

240

150

100

LUMEN

6500

6500

26000

10400

26000

13000

31200

19500

10400

31200

19500

13000

CCT

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

DIM

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

AFMETINGEN      

266x191x46mm

266x191x46mm

446x336x62mm

375x260x53mm

446x336x62mm

375x260x53mm

446x336x62mm

375x278x57mm

375x260x53mm

446x336x62mm

375x278x57mm

375x260x53mm

257

347

184

404

195

428

282

263

379

262

328

schijnwerper asymmetrisch
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN OMSCHRIJVING    

ARTIKEL

ACCESSOIRES

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·
·

Bright Pro

robuuste terreinverlichting met zeer hoge 
lichtopbrengst
beschikbaar in verschillende optieken; 10°, 30°, 60°, 
120° of asymmetrische lichtbundel
andere kleurtemperaturen verkrijgbaar op aanvraag
voorzien van een hoogwaardige Meanwell driver en 
Philips Lumileds

geschikt voor het uitlichten van grote oppervlakten 
zoals terreinen, werven, parkings, havens, recreatieve
sportvelden of andere industriële omgevingen

BPR250490B

WP67CONB IP67 connector 3x2,5mm² zwart

5

16

BPR500490B

BPR750490B

BPR1200490B

BPR1000490B

BPR1500490B

WATT

250

500

750

1200

1000

1500

LUMEN

32500

65000

97500

156000

130000

195000

CCT

4000

4000

4000

4000

4000

4000

AFMETINGEN      

483x296x134mm

563x510x136mm

764x510x136mm

965x510x136mm

965x510x136mm

1145x510x136mm

12

1

2

3

terreinverlichting
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGENOMSCHRIJVING    

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL WATT

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·

·
·

Bright Plus

robuuste high-end sportveldverlichting
beschikbaar in verschillende optieken; 9°, 15°, 25°, 
30°, 40°, 60° of asymmetrische lichtbundel
mogelijke kleurtemperaturen; 4000 en 5000 Kelvin

voorzien van een hoogwaardige Inventronics driver 
en Osram 3737 led-chips

uitermate geschikt voor het uitlichten van recreatieve
en professionele sportvelden
ook toepasbaar voor andere grote oppervlakten 
waar een goede lichtspreiding opportuun is zoals bv 
vliegvelden of industriële buitenomgevingen

BRSCAGEM

WP67CONB

BRS300B.X.X 300

beschermkooi voor 1 module Bright Plus

IP67 connector 3x2,5mm² zwart

560x275x80mm

69

16

912

BRS600B.X.X

BRS900B.X.X

BRS1500B.X.X

BRS1200B.X.X

600

900

1500

1200

LUMEN

36000

72000

108000

180000

144000

636x390x80mm

363x575x80mm

636x945x80mm

636x760x80mm

1772

2617

3999

3229

sportveldverlichting
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

OMSCHRIJVING    

ARTIKEL

ACCESSOIRES

CCT   PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
·

Estrada

hedendaags straatverlichting armatuur
beschikbaar met vijf verschillende asymmetrische 

andere kleurtemperaturen verkrijgbaar op aanvraag

compatibel met daglichtsensor of Smartline module

uitermate geschikt als straatverlichting of voor 
parkeerplaatsen

EST0304SL2

WP67CONB IP67 connector 3x2,5mm² zwart

4000 468x251x125mm 453

16

EST0504SL2

EST0804SL2

EST1204SL2

EST1004SL2

EST1504SL2

WATT

30

50

80

120

100

150

LUMEN

4500

7500

12000

18000

15000

22500

4000

4000

4000

4000

4000

468x251x125mm

468x251x125mm

599x329x150mm

468x251x125mm

599x329x150mm

499

562

695

606

739

straatverlichting
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EMERGENCY LINE

Noodverlichting werd al in 2020 toegevoegd aan het 
Ledlines aanbod. Met de ‘emergency line’-producten 
kan voor elk type gebouw noodverlichting voorzien 
worden. Het gamma aan noodverlichting, bestaande uit 
anti-paniekverlichting, vluchtwegverlichting, 
signalisatieverlichting en noodunits, werd volledig in 
Europa ontworpen en geproduceerd. 
De armaturen voldoen aan de hoogste eisen en zijn 
allemaal Enec gekeurd.



EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

Ontec S20

prijstechnisch uitmuntend
batterij van het type LiFePO4

multifunctioneel toepasbaar

universele noodverlichting

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL LUMEN TYPE TIJD

OMSCHRIJVING

AUTO-TEST KLEUR

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

·
permanent/niet permanent instelbaar·

·
hoge beschermingsgraad (IP65 en IK08)·

·
anti-paniek, vluchtwegaanduiding...·
pictogrammen meegeleverd·

LLAKCS20501

LLAKCS206

LLS2MXATX060W

beschermkooi

plexi vlag voor pictogram

154-371 anti-paniek 1-3h ja wit 227x120x40mm

39

27

¤LLAKCUN000 inbouwkit 14

109

LLS2MXSTX060W 154-371 anti-paniek 1-3h

PERMANENT

instelbaar

instelbaar nee wit 227x120x40mm 66

STOCK3 YEAR
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

·

·
·

Ontec S

batterij van het type LiFePO4

hoge beschermingsgraad (IP65 en IK08)

behuizing in zwart of wit

multifunctioneel toepasbaar

pictogram meegeleverd

universele noodverlichting

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES

LUMEN TYPE TIJD AUTO-TEST

OMSCHRIJVING

KLEUR PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

LLOSC1ATN660B

LLAKCOS02P

LLAKCOS06

LLAKCOS04

LLAKCOS05

282

cover voor buitentoepassingen

plexi vlag voor pictogram

beugel richtbaar voor plafond- of wandmontage

beschermkooi

vluchtweg 1h ja zwart 269x144x40mm 145

26

27

19

34

LLOSC1ATN660W

LLOSM1ATM860B

LLOSM1STM860B

LLOSM5ATM160B

LLOSM2ATM36CW

LLOSW1ATN660W

LLOSM1ATM860W

LLOSW1ATN660B

LLOSM1STM860W

LLOSM5ATM160W

282

360

360

576

241

320

360

241

320

360

576

vluchtweg 1h ja wit

anti-paniek 1h ja zwart

anti-paniek

anti-paniek

1h

1h

nee

ja

zwart

zwart

anti-paniek 1h

1h

ja

ja

wit

wit

anti-paniek 1h ja wit

anti-paniek 1h

1h

ja

ja

zwart

zwart

anti-paniek

anti-paniek

uitgang

uitgang

1h

1h

nee

ja

wit

PERMANENT

nee

nee

instelbaar

instelbaar

instelbaar

instelbaar

nee

instelbaar

instelbaar

nee

instelbaar

instelbaar wit

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

269x144x40mm

141

104

75

1

139

141

97

142

144

72

162

¤LLAKCUN000 inbouwkit 14
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Ontec E
noodverlichting
met pictogram
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL LUMEN TYPE

OMSCHRIJVING

KLEUR

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤
·

·

·

·

·
·
·

standaard met auto-test

batterij van het type LiFePO4

inbouw of opbouw mogelijk
zichtbaar tot 25m
standaard set pictogrammen inbegrepen

eenvoudige uitgangaanduiding

pictogram enkelzijdig zichtbaar

LLAKCOE00

LLOEEPATM100B

inbouwkit

150 vluchtwegaanduiding zwart 277x152x32mm

14

152

LLOEEPATM100W 150 vluchtwegaanduiding

TIJD

1h

1h

PERMANENT

ja

ja wit 277x152x32mm 148



Ontec G
noodverlichting 
met pictogram

STOCK3 YEAR

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN      ARTIKEL

ACCESSOIRES OMSCHRIJVING

PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
standaard met auto-test

batterij van het type LiFePO4

inbouw of opbouw mogelijk

zichtbaar tot 25m

standaard set pictogrammen inbegrepen

elegante uitgangaanduiding

pictogram enkel of dubbelzijdig zichtbaar

LLOGEEATM100B

LLAKCOG00B

LLAKCOG09W

LLAKCOG00W

LLAKOGPENDB

LLAKCOG09B

LLAKOGPENDW

inbouwkit zwart

montagebeugel zijkant wand wit

inbouwkit wit

pendelset zwart

montagebeugel zijkant wand zwart

pendelset wit

250x194x29mm 140

24

24

43

43

LLOGEEATM100W

LUMEN

150

150

TYPE

vluchtweg

vluchtweg

TIJD

1h

1h

KLEUR

zwart

wit 250x194x29mm 137
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·
·

·
·
·
·
·

PERMANENT

ja

ja
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PERMANENT

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Ontec R
noodverlichting vierkant

opbouw/inbouw

STOCK3 YEAR
EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN AFMETINGEN      

ACCESSOIRES

ARTIKEL LUMEN

OMSCHRIJVING PRIJS      

PRIJS      

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

·

·

·
standaard met auto-test

batterij van het type LiFePO4

elegante wand-, plafond- en inbouw- 
noodverlichting

LLAKCOR00B

LLAKCOR00W

LLAKCOR01

LLORC1ATN600B

inbouwkit zwart

inbouwkit wit

beugel richtbaar voor plafond- of wandmontage

306 130x130x27mm

24

24

41

125

LLORC1ATN600W

LLORM1ATN600B

LLORW1ATN600B

LLORM1ATN600W

LLORW1ATN600W

306

360

325

360

325

TYPE

vluchtweg

vluchtweg

anti-paniek

anti-paniek

uitgang

uitgang

TIJD

1h

1h

1h

1h

1h

1h

KLEUR

zwart

wit

zwart

zwart

wit

wit

130x130x27mm

130x130x27mm

130x130x27mm

130x130x27mm

130x130x27mm

122

120

135

116

132
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGENARTIKEL PRIJS      

¤

¤

¤

¤

standaard met auto-test

batterij van het type LiFePO4

subtiele noodverlichtingLLOCC1ATN600B 145

LLOCC1ATN600W

LLOCM1ATN600B

LLOCM1ATN600W

LUMEN

297

297

133

133

TYPE

vluchtweg

vluchtweg

anti-paniek

anti-paniek

TIJD

1h

1h

1h

1h

KLEUR

zwart

wit

zwart

wit

AFMETINGEN      

Ø90x13mm

Ø90x13mm

Ø90x13mm

Ø90x13mm

141

138

135

Ontec C
noodverlichting rond
inbouw

·

·

·

STOCK3 YEAR

PERMANENT

nee

nee

nee

nee



DATA 2
noodverlichting met

centrale batterij
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voor meer info kan u terecht op onze website of via uw vertegenwoordiger

DATA 2 is een systeem dat gebruikt kan worden voor kleine of 
grote gebouwen waarin noodverlichting best centraal beheerd en 
gecontroleerd kan worden. 
In totaal kunnen er tot wel 4096 noodtoestellen aangesloten worden 
op een installatie! 
Alle parameters van de aangesloten toestellen kunnen afgelezen 
worden op de monitor van het centrale systeem. 
Automatische uitvoering van functie- en autonomietesten is mogelijk 
en kan manueel ingesteld worden door de gebruiker. 

• alle parameters en data van de noodtoestellen, die
weergegeven worden door het controlepaneel, worden door
het systeem continu doorgegeven

• de controle unit heeft een ingebouwde batterij die ervoor zorgt
dat de noodtoestellen steeds worden weergegeven, zelfs wanneer de voeding wegvalt

• het is mogelijk om rapporten en verslagen te downloaden
vanuit het systeem

software update via USB-poort• 
• wachtwoordbeveiliging met mogelijkheid om verschillende

rechten toe te wijzen

• koppelbaar met SMART building-toepassingen
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TREM

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

·

·

beschikbaar in zwarte of witte behuizing
· standaard met auto-test en niet permanent

geschikt voor Ledlines® spanningsrails

noodverlichting voor
spanningsrail
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ARTIKEL PRIJS      

¤

¤

TREM35B 198

TREM35W

LUMEN

220

220

TYPE

anti-paniek

anti-paniek

TIJD

3h

3h

KLEUR

zwart

wit

AFMETINGEN      

212x98x63mm

212x98x63mm 198

PERMANENT

nee

nee

AUTO-TEST

ja

ja
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

ARTIKEL OMSCHRIJVING PRIJS      

¤

¤
·

·

standaard met zelftest

eenvoudig Ledlines® verlichting uitrusten met
noodfunctie

LLEME3M24V noodunit 3h voor Ledlines® 24Vdc led-strips
noodunit 3h voor Ledlines® 24-48Vdc armaturen  

97

LLEME3M48V 97

Noodunits
externe noodunit batterijkit



LE
G

EN
D

E

208



LE
G

EN
D

E

209

LEGENDE

5 YEAR

CRI>90+
Kleurweergave-index

LEDLINES

SDCM<2

BINNING Kleurconsistentie led-chip

120˚

Gradenbundel

160Lm/W
Lichtopbrengst (Lumen)

60.000H

Branduren

17.6W/M

WATT Vermogen

24VDC

Spanning

STOCK

Voorraadartikel

CE-markering 

ISO 9001 normering

RoHs richtlijn

Garantie

DIMMABLE Dimbaar

Slagvastheid
IK07

Maximaal koelvermogen
MAX.14W/M

Beschermingsgraad
IP66

Enec gecerti�ceerd 


