
luminaire directe ou direct-indirecte
DISC

CARACTÉRISTIQUES UTILISATIONS
• diffuseur microprismatique UGR<22 • utilisations multifonctionelle dans des environnements utilitaires
• température de couleur réglable 3000/4000K • disponible en DALI ou avec unité de secours
• standard avec rosace de plafond 210x42mm
• standard avec kit de suspension de 2m

COULEUR

RAL 9005 noir

RAL 9016 blanc

ARTICLE DESCRIPTION COULEUR Ø x H mm € HTVA
DSCPENDCB6 rosace de plafond + kit de suspension 6m noir 210 x 42mm 33,75
DSCPENDCW6 rosace de plafond + kit de suspension 6m blanc 210 x 42mm 33,75

ACCESSOIRES

UPDATE
cct switch

ARTICLE CCT LUMEN WATT DIM SECOURS COULEUR Ø x H mm € HTVA
DSC40028B 3000/4000 3360 28 - - noir 400 x 55 268,00
DSC40028W 3000/4000 3360 28 - - blanc 400 x 55 268,00
DSC40028BDA 3000/4000 3360 28 DALI-2 - noir 400 x 55 315,36
DSC40028WDA 3000/4000 3360 28 DALI-2 - blanc 400 x 55 315,36
DSC40028BEM 3000/4000 3360 28 - EM1H noir 400 x 55 331,60
DSC40028WEM 3000/4000 3360 28 - EM1H blanc 400 x 55 331,60
DSC60045B 3000/4000 5400 45 - - noir 600 x 55 454,32
DSC60045W 3000/4000 5400 45 - - blanc 600 x 55 454,32
DSC60045BDA 3000/4000 5400 45 DALI-2 - noir 600 x 55 501,64
DSC60045WDA 3000/4000 5400 45 DALI-2 - blanc 600 x 55 501,64
DSC60045BEM 3000/4000 5400 45 - EM1H noir 600 x 55 519,36
DSC60045WEM 3000/4000 5400 45 - EM1H blanc 600 x 55 519,36
DSC80060B 3000/4000 7200 60 - - noir 800 x 55 707,40
DSC80060W 3000/4000 7200 60 - - blanc 800 x 55 707,40
DSC80060BDA 3000/4000 7200 60 DALI-2 - noir 800 x 55 802,08
DSC80060WDA 3000/4000 7200 60 DALI-2 - blanc 800 x 55 802,08
DSC80060BEM 3000/4000 7200 60 - EM1H noir 800 x 55 764,12
DSC80060WEM 3000/4000 7200 60 - EM1H blanc 800 x 55 764,12
DSC110090B 3000/4000 10800 90 - - noir 1100 x 55 1113,24
DSC110090W 3000/4000 10800 90 - - blanc 1100 x 55 1113,24
DSC110090BDA 3000/4000 10800 90 DALI-2 - noir 1100 x 55 1243,48
DSC110090WDA 3000/4000 10800 90 DALI-2 - blanc 1100 x 55 1243,48
DSC110090BEM 3000/4000 10800 90 - EM1H noir 1100 x 55 1179,56
DSC110090WEM 3000/4000 10800 90 - EM1H blanc 1100 x 55 1179,56

ARTICLE CCT LUMEN WATT DIM SECOURS COULEUR Ø x H mm € HTVA
DSC40032UDB 3000/4000 3840 32 - - noir 400 x 55 287,52
DSC40032UDW 3000/4000 3840 32 - - blanc 400 x 55 287,52
DSC40032UDBDA 3000/4000 3840 32 DALI-2 - noir 400 x 55 334,92
DSC40032UDWDA 3000/4000 3840 32 DALI-2 - blanc 400 x 55 334,92
DSC40032UDBEM 3000/4000 3840 32 - EM1H noir 400 x 55 351,16
DSC40032UDWEM 3000/4000 3840 32 - EM1H blanc 400 x 55 351,16
DSC60050UDB 3000/4000 6000 50 - - noir 600 x 55 466,56
DSC60050UDW 3000/4000 6000 50 - - blanc 600 x 55 466,56
DSC60050UDBDA 3000/4000 6000 50 DALI-2 - noir 600 x 55 521,32
DSC60050UDWDA 3000/4000 6000 50 DALI-2 - blanc 600 x 55 521,32
DSC60050UDBEM 3000/4000 6000 50 - EM1H noir 600 x 55 538,92
DSC60050UDWEM 3000/4000 6000 50 - EM1H blanc 600 x 55 538,92

ÉCLAIRAGE DIRECTE-INDIRECTE

ÉCLAIRAGE DIRECT
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UTILITY LINE LUMINAIRES DE PLAFOND ET MURAUX


