
ARTICLE DESCRIPTION € HTVA
ECPLU2531A kit embout alu 3,00
ECPLU2531B kit embout noir 3,00
ECPLU2531W kit embout blanc 3,00
COUPEFL1616 raccord 180° 3,00

ARTICLE COULEUR LONGUEUR mm € HTVA
PLU2531A2 alu 2000 55,00
PLU2531B2 noir 2000 60,00
PLU2531W2 blanc 2000 60,00
PLU2531A3 alu 3000 82,00
PLU2531B3 noir 3000 90,00
PLU2531W3 blanc 3000 90,00

ARTICLE MATIÈRE RÉDUCTION LUM. COULEUR LONGUEUR mm € HTVA
COPCPLU2531O2 PC 22% opalin 2000 9,00
COPCPLU2531O3 PC 22% opalin 3000 13,00
COPCPLU2531O10 PC 22% opalin 10000 90,00
COPCPLU2531O20 PC 22% opalin 20000 180,00
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FIXATIONS

ARTICLE DESCRIPTION € HTVA
SUSPLU2 kit de suspension 2m 12,00

CARACTÉRISTIQUES
• forme élégante
• diffuseur plus profonde ce qui produit un    
   UGR plus faible
• aluminium anodisé 6063-T5
• diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS
• montage apparent ou suspendu
• largeur max. ruban-LED: 20mm

COULEURS

RAL 9004 noir

alu

RAL 9016 blanc

MAX.19,2W/M 5 YEAR STOCK
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