
ruban-LED long 30m - 48V - 140 LED/m - CRI>80

ruban-LED long 20m - 48V - 140 LED/m - CRI>80

ruban-LED long 10m - 48V - 140 LED/m - CRI>80

ULV30

ULV20

ULV10

ARTICLE IP CCT CRI LM/M WATT/M VOLT LONGUEUR m € HTVA
ULV30482720 20 2700 >80 810 7 48 30 455,00
ULV30483020 20 3000 >80 840 7 48 30 455,00
ULV30484020 20 4000 >80 860 7 48 30 455,00
ULV30482767 67 2700 >80 780 7 48 30 650,00
ULV30483067 67 3000 >80 810 7 48 30 650,00
ULV30484067 67 4000 >80 830 7 48 30 650,00

ARTICLE IP CCT CRI LM/M WATT/M VOLT LONGUEUR m € HTVA
ULV20482720 20 2700 >80 1176 9,6 48 20 299,00
ULV20483020 20 3000 >80 1176 9,6 48 20 299,00
ULV20484020 20 4000 >80 1207 9,6 48 20 299,00
ULV20482767 67 2700 >80 1117 9,6 48 20 425,00
ULV20483067 67 3000 >80 1146 9,6 48 20 425,00
ULV20484067 67 4000 >80 1177 9,6 48 20 425,00

ARTICLE IP CCT CRI LM/M WATT/M VOLT LONGUEUR m € HTVA
ULV10482720 20 2700 >80 1145 9,6 48 10 150,00
ULV10483020 20 3000 >80 1176 9,6 48 10 150,00
ULV10484020 20 4000 >80 1207 9,6 48 10 150,00
ULV10482767 67 2700 >80 1085 9,6 48 10 220,00
ULV10483067 67 3000 >80 1117 9,6 48 10 220,00
ULV10484067 67 4000 >80 1146 9,6 48 10 220,00

15.6mm

5mm

8mmIP33

IP67

afstand lengte tot maatlijn: 0mm
afstand maatlijn tot pro�el: 2mm
afstand tussen twee ledstrips: 5mm

10mm

125mm

1.5mm

4.8mm

15.6mm

8mmIP33

8mmIP20

IP67 10mm

125mm

1.5mm

3.5mm

12.5mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

1.5mm

4.8mm

12.5mm

7.81mm

8mm

5mm

IP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

10mm

62.5mm

1.5mm

4.8mm

2mm

1.6mm

4.8mm

7.81mm

8mmIP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

62.5mm

1.6mm

4.8mm

6.25mm

50mm

1.5mm

4.8mm

8mmIP33

10mmIP33

IP67

IP20

IP67

12mm

6.25mm

50mm

1.5mm

5.2mm

41.67mm

41.67mm

1.6mm

4.8mm

10mm

10mm

5.2mm

1.6mm

33.33mm

4.17mm

1.6mm
Tc

10mm

12mm

33.33mm

41.7mm

4.17mm

1.6mm

1.4mm

Tc

10mm
1.4mm

10mm

IP33

100mm

16.66mm

2.1mm

15mm

RGB60

41.67mm

10.42mm

1.5mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+
12mm

IP67

100mm

16.66mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+ 4.8mm

12mm

IP33

25mm

4.17mm

2.1mmRGB240 14mm

IP67

4.8mmR-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

25mm

4.17mm

R-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

31.25mm

31.25mm

31.25mm

8mm 3.5mm

31.25mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

12mm

14mm

83.33mm

10mm

IP20

27.77mm

RGBDOT 2mm 12mm

IP67

27.77mm

6mm
24V+

B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

24V+
B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

2mm

6mm

14mm

100mm

G

R
B
24V+

WW
SW

G

R
B

24V+

WW
SW 2mm

15.6mm

5mm

8mmIP33

IP67

afstand lengte tot maatlijn: 0mm
afstand maatlijn tot pro�el: 2mm
afstand tussen twee ledstrips: 5mm

10mm

125mm

1.5mm

4.8mm

15.6mm

8mmIP33

8mmIP20

IP67 10mm

125mm

1.5mm

3.5mm

12.5mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

1.5mm

4.8mm

12.5mm

7.81mm

8mm

5mm

IP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

10mm

62.5mm

1.5mm

4.8mm

2mm

1.6mm

4.8mm

7.81mm

8mmIP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

62.5mm

1.6mm

4.8mm

6.25mm

50mm

1.5mm

4.8mm

8mmIP33

10mmIP33

IP67

IP20

IP67

12mm

6.25mm

50mm

1.5mm

5.2mm

41.67mm

41.67mm

1.6mm

4.8mm

10mm

10mm

5.2mm

1.6mm

33.33mm

4.17mm

1.6mm
Tc

10mm

12mm

33.33mm

41.7mm

4.17mm

1.6mm

1.4mm

Tc

10mm
1.4mm

10mm

IP33

100mm

16.66mm

2.1mm

15mm

RGB60

41.67mm

10.42mm

1.5mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+
12mm

IP67

100mm

16.66mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+ 4.8mm

12mm

IP33

25mm

4.17mm

2.1mmRGB240 14mm

IP67

4.8mmR-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

25mm

4.17mm

R-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

31.25mm

31.25mm

31.25mm

8mm 3.5mm

31.25mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

12mm

14mm

83.33mm

10mm

IP20

27.77mm

RGBDOT 2mm 12mm

IP67

27.77mm

6mm
24V+

B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

24V+
B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

2mm

6mm

14mm

100mm

G

R
B
24V+

WW
SW

G

R
B

24V+

WW
SW 2mm

15.6mm

5mm

8mmIP33

IP67

afstand lengte tot maatlijn: 0mm
afstand maatlijn tot pro�el: 2mm
afstand tussen twee ledstrips: 5mm

10mm

125mm

1.5mm

4.8mm

15.6mm

8mmIP33

8mmIP20

IP67 10mm

125mm

1.5mm

3.5mm

12.5mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

1.5mm

4.8mm

12.5mm

7.81mm

8mm

5mm

IP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

100mm

10mm

62.5mm

1.5mm

4.8mm

2mm

1.6mm

4.8mm

7.81mm

8mmIP33

IP67 10mm

8mmIP33

IP67 10mm

62.5mm

1.6mm

4.8mm

6.25mm

50mm

1.5mm

4.8mm

8mmIP33

10mmIP33

IP67

IP20

IP67

12mm

6.25mm

50mm

1.5mm

5.2mm

41.67mm

41.67mm

1.6mm

4.8mm

10mm

10mm

5.2mm

1.6mm

33.33mm

4.17mm

1.6mm
Tc

10mm

12mm

33.33mm

41.7mm

4.17mm

1.6mm

1.4mm

Tc

10mm
1.4mm

10mm

IP33

100mm

16.66mm

2.1mm

15mm

RGB60

41.67mm

10.42mm

1.5mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+
12mm

IP67

100mm

16.66mm

R

B

G

24-

R

B

G

24+ 4.8mm

12mm

IP33

25mm

4.17mm

2.1mmRGB240 14mm

IP67

4.8mmR-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

25mm

4.17mm

R-
B-

R-
B-

G-
24V+

G-
24V+

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

8mmIP20

IP67 10mm

3.5mm

6mm

31.25mm

31.25mm

31.25mm

8mm 3.5mm

31.25mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

10mm
1.4mm

12mm

100mm

6mm

IP20

IP67

12mm

14mm

83.33mm

10mm

IP20

27.77mm

RGBDOT 2mm 12mm

IP67

27.77mm

6mm
24V+

B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

24V+
B B

R R
G G

24V+
B

R
G

24V+ 24V+
B B

R R
G G

24V+ 24V+
B

R
G

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

R

B
G
W

24V+
R

B
G
W

24V+

2mm

6mm

14mm

100mm

G

R
B
24V+

WW
SW

G

R
B

24V+

WW
SW 2mm

CARACTÉRISTIQUES
• rendement jusqu'à 125lm/W
• 140 LED/m - SMD2835
• CRI>80
• ruban-LED 48V

UTILISATIONS
• éclairage d’ambiance et de niches dans 
   couloirs
• 10m sur un seul point d'alimentation
• longs chemins lumineux

CARACTÉRISTIQUES
• rendement jusqu'à 125lm/W
• 140 LED/m - SMD2835
• CRI>80
• ruban-LED 48V

UTILISATIONS
• éclairage d’ambiance et de niches dans 
   couloirs
• 20m sur un seul point d'alimentation
• longs chemins lumineux

CARACTÉRISTIQUES
• rendement jusqu'à 115lm/W
• 140 LED/m - SMD2835
• CRI>80
• ruban-LED 48V

UTILISATIONS
• éclairage d’ambiance et de niches dans 
   couloirs
• 30m sur un seul point d'alimentation
• longs chemins lumineux

BINNING

SDCM<3125Lm/W120° 5 YEARCRI>80 STOCK60.000h
L80

BINNING

SDCM<3125Lm/W120° 5 YEARCRI>80 STOCK60.000h
L80

BINNING

SDCM<3115Lm/W120° 5 YEARCRI>80 STOCK60.000h
L80
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