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* prijstechnisch plafond- of wandarmatuur « sensor gevoeligheid 10/25/50/75/100%

» moderne en strakke behuizing geschikt voor opbouw- of pendelmontage « sensor master/slave bekabeling mogelijk

» multifunctioneel inzetbaar met optionele decoratieve ringen * sensor met altijd aan functie

* vermogen en kleurtemperatuur instelbaar * noodunit met autotest functie L [ | —
ARTIKEL CCT LUMEN WATT DIM NOOD SENSOR KLEUR @ x H mm € EXCL. BTW
ORNW20 3000/4000/5700 2400 10/15/20 - - - wit 290 x 59 58,00
ORNW20DA 3000/4000/5700 2400 10/15/20  DALI-2 - - wit 290 x 59 110,00
ORNW20MW 3000/4000/5700 2400 10/15/20 - - MW wit 290 x 59 96,00
ORNW30 3000/4000/5700 3600 15/23/30 = - - wit 360 x 59 70,00
ORNW30DA 3000/4000/5700 3600 15/23/30  DALI-2 - - wit 360 x 59 120,00
ORNW30EMDA 3000/4000/5700 3600 15/23/30  DALI-2 EM3H - wit 360 x 59 184,81
ORNW30EM 3000/4000/5700 3600 15/23/30 = EM3H = wit 360 x 59 155,00
ORNW30MWEM 3000/4000/5700 3600 15/23/30 - EM3H MW wit 360 x 59 195,00
ORNW30MW 3000/4000/5700 3600 15/23/30 - - MW wit 360 x 59 115,00
ORNW40 3000/4000/5700 4800 20/30/40 = - = wit 460 x 59 102,00
ORNW40DA 3000/4000/5700 4800 20/30/40  DALI-2 - - wit 460 x 59 128,58
ORNW40EMDA 3000/4000/5700 4800 20/30/40  DALI-2 EM3H - wit 460 x 59 217,26
ORNW40EM 3000/4000/5700 4800 20/30/40 = EM3H 5 wit 460 x 59 185,79
ORNW40MWEM 3000/4000/5700 4800 20/30/40 - EM3H MW wit 460 x 59 22139
ORNW40OMW 3000/4000/5700 4800 20/30/40 - - MW wit 460 x 59 14351
ACCESSOIRES
ARTIKEL OMSCHRIJVING VOOR TYPE KLEUR € EXCL. BTW
ORNDRB290B deco ring @292 x 37Tmm 0290 zwart 945
ORNDRB290W deco ring @292 x 37mm 0290 wit 945
ORNDR290B deco ring @292 x 72mm 0290 zwart 1147
ORNDR290W deco ring @292 x 72mm ©290 wit N47
ORNDRB360B deco ring @362 x 37mm 0360 zwart 13,32
ORNDRB360W deco ring @362 x 37Tmm 0360 wit 13,32
ORNDR360B deco ring @362 x 72mm 0360 zwart 16,29
ORNDR360W deco ring @362 x 72mm 0360 wit 16,29
ORNDRB460B deco ring @462 x 37Tmm 0460 zwart 20,62
ORNDRB460W deco ring @462 x 37mm 0460 wit 20,62
ORNDR460B deco ring @462 x 72mm 0460 zwart 2527
ORNDR460W deco ring @462 x 72mm 0460 wit 25,27
ORNSUS1IMB plafonddoos met pendelset Tm alle types zwart 20,77
ORNSUSTMW plafonddoos met pendelset Tm alle types wit 20,77
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MICROWAVE BEWEGINGSSENSOR

Specificaties:

Detectiebereik bij plafondmontage (360°):
(bij 100% gevoeligheid, 3m montagehoogte 4-6m "= Detectiebereik/gevoeligheid: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
en 1m/s wandelsnelheid)

. I o Nalooptijd:
Detectiebereik bij wandmontage (150°): - N
(bij 100% gevoeligheid, 2m montagehoogte 6m © ?gog/alﬁoﬂudhmgitt_ufd da:j Il ST @fp 3 B 38 B 28 Sec.
& s wemeEEnElEiE) b helderheid blijft nadat er geen = = min.

beweging meer wordt gedetecteerd.

Daglichtsensor:
(% Opde "uit stand" is de daglichtsensor niet 2 -10 - 25-50 lux - uit
actief.

plafondmontage wandmontage

Maximale montagehoogte: 6m

Atijd aan functie:

Het toestel is voorzien van een "altijd
aan" functie voor onderhouds- of
reinigingsactiviteiten.

Voorbeelden:

2-STAPS DIMMING: AAN / UIT
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Master/Slave functie (max. 400W)

Optie A Optie B
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