
LAKI

CARACTÉRISTIQUES UTILISATIONS
• downlighter encastré avec facteur d’éblouissement bas • avec COB LED-chip et réflecteur à facettes • idéal pour utilisations commerciales comme magasins,
• indice de rendu des couleurs CRI90 très élevé • sur demande: accessoire de bague d'adaptation    showroom, ... 
• boîtier en aluminium moulé sous pression
• driver au choix à commander séparément

COB downlighter

COULEURS

RAL 9004 noir

RAL 9016 blanc

Ø x H mm CCT LUMEN ARTICLE
9W 15W 20W 24W 30W

Ø115 x 60
3000 950 - - - - LAK31203
4000 1015 - - - - LAK31204

Ø145 x 75
3000 950 1645 - - - LAK41553
4000 1015 1720 - - - LAK41554

Ø165 x 90
3000 950 1645 2212 - - LAK51753
4000 1015 1720 2335 - - LAK51754

Ø195 x 100
3000 950 1645 2212 2700 - LAK61953
4000 1015 1720 2335 2832 - LAK61954

Ø230 x 120
3000 950 1645 2212 2700 3440 LAK82453
4000 1015 1720 2335 2832 3575 LAK82454

DRIVERS

RÉCAPITULATIF VALEURS LUMEN

ARTICLE WATT DIM € HTVA
DZL09D 9 - 12,00
DZL15D 15 - 13,00
DZL20D 20 - 14,00
DZL24D 24 - 15,00
DZL30D 30 - 16,00
DZL09DA 9 DALI-2 36,00
DZL15DA 15 DALI-2 41,00
DZL20DA 20 DALI-2 47,00
DZL24DA 24 DALI-2 49,00
DZL30DA 30 DALI-2 51,00

ARTICLE CCT LUMEN WATT COULEUR Ø x H mm DIM. ENCASTR. € HTVA
LAK31203B 3000 max. 950 max. 9 noir Ø115 x 60 Ø95 36,00
LAK31203W 3000 max. 950 max. 9 blanc Ø115 x 60 Ø95 36,00
LAK31204B 4000 max. 1015 max. 9 noir Ø115 x 60 Ø95 36,00
LAK31204W 4000 max. 1015 max. 9 blanc Ø115 x 60 Ø95 36,00
LAK41553B 3000 max. 1645 max. 15 noir Ø145 x 75 Ø115 53,00
LAK41553W 3000 max. 1645 max. 15 blanc Ø145 x 75 Ø115 53,00
LAK41554B 4000 max. 1720 max. 15 noir Ø145 x 75 Ø115 53,00
LAK41554W 4000 max. 1720 max. 15 blanc Ø145 x 75 Ø115 53,00
LAK51753B 3000 max. 2212 max. 20 noir Ø165 x 90 Ø145 64,00
LAK51753W 3000 max. 2212 max. 20 blanc Ø165 x 90 Ø145 64,00
LAK51754B 4000 max. 2335 max. 20 noir Ø165 x 90 Ø145 64,00
LAK51754W 4000 max. 2335 max. 20 blanc Ø165 x 90 Ø145 64,00
LAK61953B 3000 max. 2700 max. 24 noir Ø195 x 100 Ø165 87,00
LAK61953W 3000 max. 2700 max. 24 blanc Ø195 x 100 Ø165 87,00
LAK61954B 4000 max. 2832 max. 24 noir Ø195 x 100 Ø165 87,00
LAK61954W 4000 max. 2832 max. 24 blanc Ø195 x 100 Ø165 87,00
LAK82453B 3000 max. 3440 max. 30 noir Ø230 x 120 Ø195 113,00
LAK82453W 3000 max. 3440 max. 30 blanc Ø230 x 120 Ø195 113,00
LAK82454B 4000 max. 3575 max. 30 noir Ø230 x 120 Ø195 113,00
LAK82454W 4000 max. 3575 max. 30 blanc Ø230 x 120 Ø195 113,00

OPTION
ARTICLE DESCRIPTION € HTVA
LLEME3H55 unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe) 90,00
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CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 ANS STOCK

IP20/42 2 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP67 5 ANS STOCK

IP20/67 2 ANS STOCK

IP67 2 ANS STOCK

CRI>80 IP40 3 ANS

IK08

CRI>80 36/60° IP20 5 ANS

CRI>90 38° IP40 5 ANS

STOCK

STOCK

STOCK

CRI>80 IP20 5 ANS STOCK

CRI>80 IP65 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

3 ANS STOCK

24° IP20 3 ANS STOCK

120° IP20 3 ANS

IP20 5 ANS STOCK

5 ANS STOCKMAX.10W/M

5 ANS STOCKMAX.14,4W/M

5 ANS STOCKMAX.14W/M

5 ANS STOCKMAX.15W/M

5 ANS STOCKMAX.18W/M

5 ANS STOCKMAX.15W/M

5 ANS STOCKMAX.20W/M

5 ANS STOCKMAX.30W/M

5 ANS STOCKMAX.15W/M

5 ANS STOCKMAX.19,2W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

5 ANS STOCKMAX.20W/M

5 ANS STOCKMAX.20W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

5 ANS STOCKMAX.35W/M

5 ANS STOCKMAX.15W/M

5 ANS STOCKMAX.20W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

5 ANS STOCKMAX.14,4W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

5 ANS STOCKMAX.10W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

5 ANS STOCKMAX.20W/M

5 ANS STOCKMAX.25W/M

uitlijning horizontaal 2mm

IP20 3 ANS STOCK

IP67 7 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

IP20 5 ANS STOCK

150Lm/W 124.000H
L80

CRI>90 38° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP20 5 ANS STOCKIK06100Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 100° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 ANS STOCKIK06150Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 60° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP44 5 ANS STOCKIK06122Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 60° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 ANS STOCKIK05124Lm/W 54.000H
L80

CRI>90 80° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANS STOCKIK07140Lm/W 108.000H
L80

110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 7 ANS STOCKIK03113.000H
L80

110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 ANS STOCKIK0366.000H
L80

CRI>80 130° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP44 5 ANS STOCKIK07130Lm/W 100.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 ANS STOCKIK10120Lm/W 54.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCKIK06130Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 140° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP44 5 ANS STOCKIK06110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 85° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 ANSIK10155Lm/W 82.000H
L80

CRI>70 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP69K 5 ANSIK10140Lm/W 54.000H
L80

CRI>80 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK07190Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP65 3 ANS STOCKIK07110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 ANS STOCKIK08140Lm/W 96.000H
L80

CRI>80 80x150° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 ANS STOCKIK08130Lm/W 96.000H
L80

CRI>70 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 ANS STOCKIK08170Lm/W 99.000H
L80

CRI>70 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 ANSIK08150Lm/W 96.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67 5 ANS36.000H
L80

CRI>90 110° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67 5 ANS36.000H
L80

CRI>80

CRI>80

80°

85°

SDCM<3

LEDLINES
BINNING

SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

IP65

5 ANS

5 ANS

STOCK

STOCK

IK08

IK08

150Lm/W

160Lm/W

DIN
18032-3

DIN
18032-3

100.000H
L80

77.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 ANS STOCKIK08130Lm/W 124.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 ANS STOCKIK08150Lm/W 124.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 ANS STOCKIK08160Lm/W 108.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP69KIP67 5 ANS

STOCK

STOCK

170Lm/W 104.000H
L80

CRI>70 115° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP66 3 ANS STOCK106Lm/W 50.000H
L80

ledlfex

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

CRI>90 40° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 ANS STOCKIK04140Lm/W

100Lm/W

160Lm/W

50.000H
L80

CRI>90 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 ANS STOCKIK0360.000H
L80

180Lm/WCRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 ANS STOCKIK0678.000H
L80

CRI>90 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 3 ANS STOCK50.000H
L80

CRI>90 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 ANS

5 ANS

5 ANS

STOCK

5 ANS STOCK

IK04115Lm/W 50.000H
L80

DIP

DIP

CRI>80

CRI>80

120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0754.000H
L80

120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0754.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 ANS STOCKIK10110Lm/W 110.000H
L80

DIP

LiFePO4 EN ATTENTE

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK130Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK100Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK120Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK145Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK110Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK135Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK150Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK135Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK80Lm/W 60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCK60.000H
L80

IP65 3 ANS STOCKIK08 LiFePO4

IP20 3 ANS STOCKIK05 LiFePO4

IP20 3 ANS STOCKIK03 LiFePO4

LiFePO4

EN ATTENTE

IP20 3 ANS STOCK

LiFePO4IP20 5 ANS STOCK

CRI>85 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 3 ANS STOCKIK0887Lm/W 40.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 ANS STOCKIK06150Lm/W 50.000H
L80

DIP

CRI>90 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANS STOCKIK0685Lm/W 54.000H
L80

IP67 7 ANS STOCK

IP67 5 ANS STOCK

IP66 3 ANS STOCK

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK06110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0775Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0795Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK06105Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 7 ANSIK06110Lm/W 75.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0795Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK07100Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0780Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 ANSIK0780Lm/W 50.000H
L80

ATEX

ATEX

ATEX
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COMMERCIAL LINEDOWNLIGHTS




