
ARTIKEL OMSCHRIJVING € EXCL. BTW
ECPLU3136A eindkap set alu 3,50
ECPLU3136B eindkap set zwart 3,50
ECPLU3136W eindkap set wit 3,50
COUPEFL 180° koppelstuk 3,00

ARTIKEL KLEUR LENGTE mm € EXCL. BTW
PLU3136A2 alu 2000 65,00
PLU3136B2 zwart 2000 70,00
PLU3136W2 wit 2000 70,00
PLU3136A3 alu 3000 98,00
PLU3136B3 zwart 3000 105,00
PLU3136W3 wit 3000 105,00

ARTIKEL MATERIAAL LICHTREDUCTIE KLEUR LENGTE mm € EXCL. BTW
COPCPLU3136O2 PC 22% opaal 2000 10,00
COPCPLU3136O3 PC 22% opaal 3000 15,00
COPCPLU3136O10 PC 22% opaal 10000 100,00
COPCPLU3136O20 PC 22% opaal 20000 200,00

PLU3136

COVERS

ACCESSOIRES

PROFIELEN

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 YEAR STOCK

IP20/42 2 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP67 5 YEAR STOCK

IP20/67 2 YEAR STOCK

IP67 2 YEAR STOCK

CRI>80 IP40 3 YEAR

IK08

CRI>80 36/60° IP20 5 YEAR

CRI>90 38° IP40 5 YEAR

STOCK

STOCK

STOCK

CRI>80 IP20 5 YEAR STOCK

CRI>80 IP65 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

3 YEAR STOCK

24° IP20 3 YEAR STOCK

120° IP20 3 YEAR

IP20 5 YEAR STOCK

5 YEAR STOCKMAX.10W/M

5 YEAR STOCKMAX.14,4W/M

5 YEAR STOCKMAX.14W/M

5 YEAR STOCKMAX.15W/M

5 YEAR STOCKMAX.18W/M

5 YEAR STOCKMAX.15W/M

5 YEAR STOCKMAX.20W/M

5 YEAR STOCKMAX.30W/M

5 YEAR STOCKMAX.15W/M

5 YEAR STOCKMAX.19,2W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

5 YEAR STOCKMAX.20W/M

5 YEAR STOCKMAX.20W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

5 YEAR STOCKMAX.35W/M

5 YEAR STOCKMAX.15W/M

5 YEAR STOCKMAX.20W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

5 YEAR STOCKMAX.14,4W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

5 YEAR STOCKMAX.10W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

5 YEAR STOCKMAX.20W/M

5 YEAR STOCKMAX.25W/M

uitlijning horizontaal 2mm

IP20 3 YEAR STOCK

IP67 7 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

IP20 5 YEAR STOCK

150Lm/W 124.000H
L80

CRI>90 38° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP20 5 YEAR STOCKIK06100Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 100° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 YEAR STOCKIK06150Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 60° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP44 5 YEAR STOCKIK06122Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 60° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 YEAR STOCKIK05124Lm/W 54.000H
L80

CRI>90 80° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEAR STOCKIK07140Lm/W 108.000H
L80

110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 7 YEAR STOCKIK03113.000H
L80

110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 YEAR STOCKIK0366.000H
L80

CRI>80 130° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP44 5 YEAR STOCKIK07130Lm/W 100.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 YEAR STOCKIK10120Lm/W 54.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCKIK06130Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 140° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP44 5 YEAR STOCKIK06110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 85° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 YEARIK10155Lm/W 82.000H
L80

CRI>70 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP69K 5 YEARIK10140Lm/W 54.000H
L80

CRI>80 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK07190Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP65 3 YEAR STOCKIK07110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 YEAR STOCKIK08140Lm/W 96.000H
L80

CRI>80 80x150° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 YEAR STOCKIK08130Lm/W 96.000H
L80

CRI>70 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 YEAR STOCKIK08170Lm/W 99.000H
L80

CRI>70 SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 5 YEARIK08150Lm/W 96.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67 5 YEAR36.000H
L80

CRI>90 110° SDCM<2

LEDLINES
BINNING

IP67 5 YEAR36.000H
L80

CRI>80

CRI>80

80°

85°

SDCM<3

LEDLINES
BINNING

SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20

IP65

5 YEAR

5 YEAR

STOCK

STOCK

IK08

IK08

150Lm/W

160Lm/W

DIN
18032-3

DIN
18032-3

100.000H
L80

77.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 YEAR STOCKIK08130Lm/W 124.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP66 7 YEAR STOCKIK08150Lm/W 124.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 5 YEAR STOCKIK08160Lm/W 108.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP69KIP67 5 YEAR

STOCK

STOCK

170Lm/W 104.000H
L80

CRI>70 115° SDCM<4

LEDLINES
BINNING

IP66 3 YEAR STOCK106Lm/W 50.000H
L80

ledlfex

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

CRI>90 40° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 YEAR STOCKIK04140Lm/W

100Lm/W

160Lm/W

50.000H
L80

CRI>90 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 YEAR STOCKIK0360.000H
L80

180Lm/WCRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 YEAR STOCKIK0678.000H
L80

CRI>90 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 3 YEAR STOCK50.000H
L80

CRI>90 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP20 5 YEAR

5 YEAR

5 YEAR

STOCK

5 YEAR STOCK

IK04115Lm/W 50.000H
L80

DIP

DIP

CRI>80

CRI>80

120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0754.000H
L80

120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0754.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP54 5 YEAR STOCKIK10110Lm/W 110.000H
L80

DIP

LiFePO4 PENDING

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK130Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK100Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK120Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK145Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK115Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK140Lm/W 60.000H
L80

CRI>95 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK110Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK135Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK150Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK135Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>80 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK125Lm/W 60.000H
L80

CRI>90 140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK80Lm/W 60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK60.000H
L80

140° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCK60.000H
L80

IP65 3 YEAR STOCKIK08 LiFePO4

IP20 3 YEAR STOCKIK05 LiFePO4

IP20 3 YEAR STOCKIK03 LiFePO4

LiFePO4

PENDING

IP20 3 YEAR STOCK

LiFePO4IP20 5 YEAR STOCK

CRI>85 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP65 3 YEAR STOCKIK0887Lm/W 40.000H
L80

CRI>90 120° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

5 YEAR STOCKIK06150Lm/W 50.000H
L80

DIP

CRI>90 36° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEAR STOCKIK0685Lm/W 54.000H
L80

IP67 7 YEAR STOCK

IP67 5 YEAR STOCK

IP66 3 YEAR STOCK

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK06110Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0775Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0795Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK06105Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 110° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 7 YEARIK06110Lm/W 75.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0795Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK07100Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0780Lm/W 50.000H
L80

CRI>80 90° SDCM<3

LEDLINES
BINNING

IP40 5 YEARIK0780Lm/W 50.000H
L80

ATEX

ATEX

ATEX

15.3mm

12.2mm

17.1mm

20mm

19.7mm

16.9mm

9mm

22mm

5.5mm

7.8mm

16mm

16mm

5.6mm

12.8mm

18mm

20mm

19.7mm

16.9mm

afstand lengte tot maatlijn: 0mm
afstand maatlijn tot pro�el: 2mm
afstand tussen pro�elen: 7mm

8mm

12.2mm

22mm

12mm
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10mm
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32mm

13mm
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31mm

10.4mm
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12.8mm

18.7mm

23.5mm

31mm

25mm 35mm
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23.2mm

12.2mm

17.1mm

12.8mm

18.7mm

23.5mm

30.5mm

34.9mm

32.2mm

35.2mm

56.2mm

12.2mm

17.1mm

15.3mm

23.2mm

14mm

61.5mm

28.5mm

20.7mm

14mm

13mm

10.5mm

53mm

70mm

32mm

15mm 12.7mm

10mm10mm

13.5mm

17.5mm

50.1mm

17.5mm

12.3mm

17.1mm

16mm
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10m
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26mm

13mm
10.5mm

46mm

22.8mm

50.6mm

13mm

10.5mm

48.5mm32mm

17.7mm

12mm

27.5mm
6.3mm

65mm

12mm

12.2mm

20.8mm

20.8mmopbouw

opbouw
inbouw
pendel

hoekpro�elen

wand

inbouw

inbouw pleisterwerk

inbouw gyproc

grondinbouw

20mm

20mm

30mm

30mm

28mm

28mm

50mm

12.5mm

45mm

15.41mm

22.42mm

BEVESTIGINGEN

ARTIKEL OMSCHRIJVING € EXCL. BTW
SUSPLU2 pendelset 2m 12,00

KLEUREN

RAL 9006 alu

RAL 9004 zwart

RAL 9016 wit

EIGENSCHAPPEN
• strakke vorm
• dieperliggende cover wat resulteert in een   
   lagere UGR
• geanodiseerd 6063-T5 aluminium
• covers UV-bestendig

TOEPASSINGEN
• opbouw- of pendelmontage
• led-strip max. breedte: 10mm
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LINEAR LINEPROFIELEN




