
EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

AFMETINGEN       ARTIKEL LM/M WATT/M CCT IP       

·

·

·

·

·

·

·

·

ACCESOIRES OMSCHRIJVING IP       

LMSTS82 mof 8mm

LCSTW82 connector 8mm

ECO128

hoge lumen-per-watt-verhouding

128 leds per meter, type SMD2835

minimale kniplengte 62,5mm

parallel schakelen per 5m

zowel direct als indirect uitlichten

voor maatwerk, zie vanaf pagina 100

bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ECO1282733 1270 9,6 2700 33 5000x8x1,5mm

ECO1282767 1118 9,6 2700 67 5000x10x4,8mm
ECO1283033 1335 9,6 3000 33 5000x8x1,5mm

ECO1283067 1175 9,6 3000 67 5000x10x4,8mm

ECO1284033 1390 9,6 4000 33 5000x8x1,5mm

ECO1284067 1223 9,6 4000 67 5000x10x4,8mm

mono-color led-strip

IP67

8mm

62.5mm

7.81mm

1.6mm

4.8mm

ECO128RED33 9,6 ROOD 33 5000x8x1,5mm

ECO128RED67 9,6 ROOD 67 5000x10x4,8mm
ECO128GRE33 357 9,6 GROEN 33 5000x8x1,5mm

ECO128GRE67 314 9,6 GROEN 67 5000x10x4,8mm

ECO128BLU33 175 9,6 BLAUW 33 5000x8x1,5mm

ECO128BLU67 154 9,6 BLAUW 67 5000x10x4,8mm

OMSCHRIJVING

STOCKCRI>8324VDC9.6W/M

WATT

140Lm/W 120˚

DIMMABLE

PWM 60.000H 5 YEARSDCM<2

LEDLINES
BINNING

160

140

ACCESSOIRES
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